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Zménou ¢ 1 se méni Uzemni plan Stéblovice, vydany opatfenim obecné povahy Zastupitelstvem obce
Stablovice dne 26. 4. 2017, jez nabyl G¢innosti 12. 5. 2017, v nasledujicich ¢astech:

Pozn.
Text doplfiovany v ramci zmény €. 1 je vyznacen Cervené, text vypoustény je evejiépfeskrtnuty

I/A.1. VYMEZENI ZASTAVENEHO UZEMI

e \/této kapitole se v odstavci 2:
Rusi text 38=3=2846 a nahrazuje 10. 9. 2019.

I./A.3. URBANISTICKA KONCEPCE, VEETNE KOMPOZICE, VYMEZENI PLOCH S ROZDILNYM
ZPUSOBEM VYUZITI, VYMEZENI ZASTAVITELNYCH PLOCH, PLOCH PRESTAVBY
A SYSTEMU SIDELNI ZELENE

e Vtéto kapitole se upravuje ndzev kapitoly a do ndzvu se vklada text: vcetné kompozice, vymezeni ploch
s rozdilnym zptsobem vyuZiti.

/A.3.1. URBANISTICKA KONCEPCE VCETNE KOMPOZICE

o Vtéto podkapitole se upravuje nazev podkapitoly a do ndzvu se vklada text: véetné kompozice.

./A.3.3. KONCEPCE PROSTOROVEHO USPORADANI

e V/této podkapitole se upravuje text druhého odstavce nasledovné..

2.V plochach smidenych obytnych (SO) v Stablovicich a plochach bydleni individualniho v rodinnych
domech vesnickychéke (BV) na Lipiné budou dostavby stavajicich staveb, resp. nova zastavba
respektovat strukturu, charakter a vysku v misté tradicni zastavby.

1./A.3.5. VYMEZEN{ PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZIT| ZASTAVATELNYCHPLOCH

e Upravuje se nazev podkapitoly, do kterého se vklada text: ploch srozdilnym zpisobem vyuZiti a rusi text
,Zastavitelnych ploch”.

e Na Uvod této kapitoly se vkladaji 4 nové odstavce s nasledujicim znénim:

1.Uzemnim planem je stanovena struktura uspofadani Gzemi takto:
1.1. Plochy stabilizované v zastavéném uzemi (XY);
1.2. Plochy zastavitelné (XY-Z1);
1.3. Plochy prestavby (XY-P1);
1.4. Plochy uzemich rezerv (XY-R1);
1.5. Plochy stabilizované v nezastavéném Uzemi, tj. plochy mimo zastavéné tzemi (XY),
1.6. Plochy zmén v krajiné (XY-O1).

Uzemni plan Stablovice, zména ¢. 1

1.7. Plochy koridort (XY-O1) jako prekryv nad plochami 1.1. aZ 1.6.

(Oznaceni kédem ,, XY“ ve vyctu vyse je v grafické a textové Cdsti tohoto uzemniho pldnu nahrazeno kédem
prislusné plochy s rozdilnym zplsobem vyuZiti, viz vycet ploch niZe, odstavec 2.1., kéd je uveden v zdvorce).

Struktura ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti, stanovena izemnim planem podle jejich vyuZziti:

2.1. V Uzemi zastavéném, plochdch zastavitelnych a prestavby jsou vymezeny:
e Plochy bydleni (B)
e  Plochy bydleni individualniho v rodinnych domech - vesnické (BV)
e Plochy rodinné individudini rekreace (RI)
e Plochy obcanského vybaveni (O)
e Plochy verejné vybavenosti (OV)
e Plochy pro verejna pohrebist a souvisejici sluzby (OH)
e Plochy komercnich zafizeni (OK)
e Plochy pro télovychovu a sport (OS)
e Plochy pro silni¢ni dopravu (DS)
e  Plochy pro drazni dopravu (DZ)
e Plochy pro vodni hospodafrstvi (TV)
Plochy technického zabezpeceni obce (TO)
Plochy verejnych prostranstvi (P)
Plochy smisené obytné (SO)
Plochy smiSené specifické (SX)
Plochy a vyroby a skladovani (V)
Plochy pro drobnou vyrobu a vyrobni sluzby (VD)
Plochy vodni a vodohospodaiské (W)
Plochy parkU historické zeleng, sidelni zelené (ZP)
Plochy zelené ostatni, specifické (ZX)

2.2. V Uzemi nezastavéném jako plochy zmén v krajiné jsou vymezeny:

e  Plochy nezastavitelnych soukromych zahrad (ZN)
Plochy krajinné zelené (kdd KZ)

Plochy pfirodni (kod PP)

Plochy zemédélské (kod Z)

Plochy lesni (kod L)

Plochy vodni a vodohospodarské (kéd W)

Typy koridor(, které jsou zobrazeny v grafické ¢asti Gzemniho planu jako prekryv nad plochami
zastavénymi, pfestavby, zastavitelnymi, resp. plochami zmén v krajiné:
e  Koridory dopravni infrastruktury (kéd KD);
Koridory technické infrastruktury (kéd KT);

[ )
e  Koridory vodni a vodohospodarské (kéd KW);
e  Koridory vodni a vodohospodarské, specifické (kéd KWx).

Clenéni Gzemi je zobrazeno ve vykresech:
- 1/B.1. Vykres zakladniho ¢lenéni, M 1: 5 000
- 1./B.2. Hlavni vykres-urbanistickd koncepce, M 1: 5 000

e Vtéto podkapitole se upravuje Cislovani odst. 1 na odst. 5 a tabulka ,Zastavitelné plochy, navrZzené
v Uzemnim pldnu Stdblovice se nahrazuje, nasledné:




4:5. Zastavitelné plochy navrzené v Uzemnim planu Stablovice :
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VYMERA | REALIZACE | MAX:
REGULACNI ZASTAVENI
' POZEMKU
PLANS
STUDIE
925 835
926 835
426 835
833 635
g2 635
6,68 635
8,56 635
g42 835
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BV-Z1 [ Bydleni individu&lni v rodinnych domech — vesnické | 0,35 0,25
BV-Z2 [ Bydleni individu&lni v rodinnych domech — vesnické | 0,35 0,26
Castecné zastavéna -
(0,30ha), zbyvajici rozloha
B\-Z3 - 0,96 ha, v Castech
oznacenych kddem BV-
Z3a, BV-Z3b, BV-Z3c
BV-Z3a | Bydleni individuéini v rodinnych domech — vesnické | 0,35 0,09 - -0,30
BV-Z3b | Bydlenf individuini v rodinnych domech — vesnické | 0,35 0,26
BV-Z3c | Bydlenf individudini v rodinnych domech - vesnické | 0,35 0,61
BV-Z4 | Bydleni individualni v rodinnych domech — vesnické 0.22 0,11
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BV-Z5 | Bydleni individuéini v rodinnych domech — vesnické | 0,35 0,12 -
e I .| 035 658 -0,27
BV-76 Bydleni individualni v rodinnych domech — vesnické 041 -
BV-77 Bydleni individuélni v rodinnych domech — vesnické | 0,35 051 - -0,05
BV-Z8 | Bydleni individualni v rodinnych domech — vesnické | 0,35 0,42 -
BV-Z9 | Bydleni individuélni v rodinnych domech — vesnické | 0,35 0,37 -
BV-Z10 | Bydleni individudlni v rodinnych domech — vesnické | 0,35 0,64 -
BV-711 Bydleni individudlni v rodinnych domech — vesnické | 0,35 0.49 - -0,05
BV-Z12 | Bydleni individudlni v rodinnych domech — vesnické | 0,35 0,10 -
0S-Z1 | Plocha pro télovychovu a sport 01 1,33 -
0S-Z2 | Plocha pro télovychovu a sport 0,2 0,17 -
0S-Z3 | Plocha pro télovychovu a sport 0,2 0,04 -
0S-Z4 | Plocha pro télovychovu a sport 0,2 0,34 -
0S-Z5 | Plocha pro télovychovu a sport 0,2 0,27 -
OH-Z1 | Plocha pro vefejna pohrebisté a souvisejici sluzby 0,2 0,34 -
TO-Z1 | Plocha technického zabezpegeni obce | 07 | 027 | - | |
SX-Z1 | Plocha smidené specificka | 06 | 035 | - | |
VD-Z1 | Plocha drobné vyroby a vyrobnich sluzeb | 05 | 043 | - | |

Pozn. Zmeény ploch bydleni individudlniho v rodinnych domech - vesnickych (BV) vymezenych v tizemnim pldnu po
aktualizaci hranice zastaveéného uzemi:

Plochy BV-Z3, BV-Z4, BV-Z6, BV-Z7, BV-Z8 byly ¢dstecné zastavény. Ve zméné ¢. 1 doSlo k celkové redukci
téchto zastavitelnych ploch pro bydleni (BV) o 0,78 ha, na této rozloze bylo vybudovdno 5 rodinnych domu




e Vkapitole ,//A.3.Urbanistickd koncepce, vietné kompozice, vymezeni ploch s rozdilnym zpldsobem vyuZit;
zastavitelnych ploch, ploch prestavby a systému sidelni zelené se rusi celd podkapitola [./A.3.6.

VYMEZENI KORIDORU A ZASADY PRO JEJICH VYUZIVANI

I./A.3.1.76. VYMEZENi PLOCH PRESTAVBY

e Upravuje se Cislovani podkapitoly na /./A.3.£.6.

e Upravuje tabulka ploch prestavby v odst. 1 nasledovné:

1. Plochy pfestavby v zastavéném Uzemi:

Uzemni plan Stablovice, zména ¢. 1

REALIZACE
SENI o . VME REGULACNi | MAX. KOEFICIENT
QL DRUH PLOCHY S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI VLR A ZASTAVENI
PLOCHY VHA PLAN/
STUDIE
BV-P1 Bydleni individualni v rodinnych domech — vesnické 0,21 04
BV-P2 Bydleni individualni v rodinnych domech — vesnické ﬁ 04
0-P1 Plocha ob&anského vybaveni 0,08 0,6
OV-P1 Plocha vefejné vybavenosti 0,20 05
0S-P1 Plocha vefejné vybavenosti pro télovychovu a sport 0,33 0,8
OK-P1 Plocha komercnich zafizeni ob¢anské vybavenosti 0,69 04
P-P1 Plocha vefejnych prostranstvi 0,12
P-P2 Plocha vefejnych prostranstvi 0,05

Plochy sidelnf zelené navrzené v Uzemnim planu Stablovice:

PODMINKY
REALIZACE -
OZNAGEN DRUHPLOCHY CHARAKTERISTIKA ZMENY REGULACNIPLAN |  VYMERA
S ROZDILNYM ZPUSOBEM S
PLOCHY VYUZITI. STAVAJICI STAV VE VYUZITI PLOCH (RP), RESP. VHA
' UZEMNI STUDIE

(CS)
ZX-01 Plocha dopravy silniéni Plocha zelené ostatni a specificke - 0,03
ZX-02 Plocha zemédélska Plocha zelené ostatni a specifické - 0,05
ZX-03 Plocha zemédélska Plocha zelené ostatni a specifické - 0,12
ZX-04 Plocha zemédélska Plocha zelené ostatni a specifické - 0,15

e Doplriuje odstavec 9 s tabulkou , Plochy sidelni zelené navrzené ve zméné ¢. 1, nasledné:

9. Plochy sidelni zelené navrzené ve zméné ¢. 1:

PODMINKY
REALIZACE -
OZNAGENI DRUHPLOCHY CHARAKTERISTIKA ZMENY REGULACNIPLAN |  VYMERA
S ROZDILNYM ZPUSOBEM 5
PLOCHY VYUZITI. STAVAJICI STAV VE VYUZITI PLOCH (RP), RESP. VHA
' U’ZEMNI STUDIE
us)
ZM1/ZP-O1 Plocha VOanWa ’ Pllocha} parkuv, historické zeleng, 0,10
vodohospodarska sidelni zelené

I./A.4. KONCEPCE VEREJNE INFRASTRUKTURY VEETNE PODMINEK PRO JEJI

e Doplniuje odstavec 2 s tabulkou ,, Plochy prestavby vymezené ve zméné ¢. 1“, nasledné:

2. Plochy prestavby vymezené ve zméné ¢. 1:

REALIZACE
CENi S . o REGULACNI | MAX. KOEFICIENT
AL el DRUH PLOCHY S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI MERS A ZASTAVENI
PLOCHY VHA PLAN/
UZEMN[ POZEMKU
STUDIE
ZM1/0-P1 | Plocha obfanského vybaveni 0,28 04
ZM1/SO-P1| Plocha smiSena obytna 0,03 0,4

./A.3.8-7. KONCEPCE ROZVOJE SIDELNi ZELENE

e Upravuje se Cislovani podkapitoly na /./A.3.8.7.

e Upravuje se text v prvnim fadku odstavce 3.1. a 3.2. nasledné:

3.1. Plocha Zele&-parkd, historické zelené, sidelni zelené (ZP) je uréena k ochrané a rozvaiji..........

3.2. Plocha zelené=22etef-ostatni a specificka (ZX) : ...........

e Doplriuje text odstavce 8 nasledovné:

8. Nové navrzenou je plocha ZX — 01, které vznikne po Upravé kfizovatky sil. 11/443 a I1I/44340 a plochy

7X-02, ZX-03, ZX-04, dle tabulky Plochy sidelni zelené navrzené v Uzemnim pldnu Stéblovice:

UMISTOVANI, VYMEZENI PLOCH A KORIDORU PRO VEREJNOU INFRASTRUKTURU,
VEETNE STANOVENI PODMINEK PRO JEJICH VYUZITI

e Upravuje se nazev kapitoly. Do ndzvu se vklada text: ...vymezeni ploch a koridor(l pro verejnou infrastrukturu,
vCetné stanoveni podminek pro jejich vyuziti

|/A.4.1. DOPRAVNI INFRASTRUKTURA

[./A.4.1.4. Ostatni doprava

e Vpodkapitole I./A.4.1.4. se rusi odstavce 4.3. a 4.5. s textem niZe a upravuje ¢islovani dalsich odstavcl
nasledné:

4.1.vystavba chodniku v koridoru KD-O1, KD-02;
4.2.vystavba chodniku v koridoru KWx-01, véetné Upravy toku pro zfizeni chodniku (rozebiratelné
zakryti potoka);

A I

4 .6=4.vystavba chodniku v koridoru KD-013
4 #=5.vystavba chodniku v koridoru KD-014
4.8=6.vystavba chodniku v koridoru KD-018
4.9<=7.vystavba chodniku v koridoru KD-019
4.20-8.vystavba chodniku v koridoru KD-020




Uzemni plan Stablovice, zména ¢. 1

e 7a podkapitolu I./A.4.1.4 Ostatni doprava se dopliuje novéd podkapitola I./A.4.1.5. Vymezeni koridor(

dopravni infrastruktury dle textu nize:

|./A.4.1.5. Vymezeni koridord pro stavby dopravni infrastruktury

1. Koridory dopravni infrastruktury v Uzemnim planu Stablovice a G&el, pro ktery byly vymezeny, viz tabulka nize.

OZNACENI ROZLOHA
KORIDORU | PRUHKORIDORU POPIS STAVBY, PRO KTEROU BYL KORIDOR VYMEZEN VHA
Koridor dopravni pfestavba zemniho télesa U¢elové komunikace na mistni, vystavba
KD-01 infrastrukttf)r vodovodniho Fadu pro napojeni zastavitelné plochy OS-71, 0,49
y kanalizaéniho sbéraCe pro plochy 0S-Z1, BV-Z2 a BV-Z3
pfestavba zemniho télesa Gi¢elové komunikace na mistni, vystavba
Koridor dobravni vodovodniho fadu, kanalizaéniho sbérace, stl. plynovodu, pro
KD-02 infrastrukuf)r napojeni ploch BV-P1, BV-P2, BV-Z9, BV-Z10, BV-Z11, BV-Z12, 0,65
y vystavba elektrického distribuéniho vedeni pfipojky 22 kV k
distribu¢ni trafostanici
KD-03 K oridor dopravni vystavba Ucelové komunikace 0,37
infrastruktury
KD-04 K oridor dopravn vystavba Ucelové komunikace 0,40
infrastruktury
. . vystavba mistni komunikace, vodovodniho Fadu, kanalizaéni stoky,
Koridor dopravni o A D L
KD-06 infrastruktur stl. plynovodu a souvisejicich zafizeni pro napojeni zastavitelnych 0,52
y ploch BV-Z1 a SO-8
KD-O7 Kondor dopravni Uprava napojeni silnice 111/44340 na sil. 11/443 0,03
infrastruktury
KD-08 K oridor dopravni vystavba mistni komunikace 0,28
infrastruktury
KD-09 Koridor dopravni vystavba chodniku a vodovodniho fadu vystavba vodovodniho fadu, 0.07
infrastruktury pro napojeni zastavitelnych ploch BV-Z1 a SO-8 ’
Koridor dopravni vystavba mistni komunikace, vodovodniho fadu, kanalizatniho
KD-011 infrastrukuf)r sbérace, stl. plynovodu pro napojeni ploch BV-P1, BV-P2, BV-Z9, 0,07
y BV-Z10, BV-Z11, BV-Z12
. ] vystavba mistni komunikace, vodovodniho fadu, kanalizaéniho
Koridor dopravni P )
KD-012 . shérace, stl. plynovodu pro napojeni ploch BV-Z9, BV-Z10, BV-Z11, 0,30
infrastruktury BV.712
Koridor dopravni pfestavba zemniho télesa UcCelové komunikace na mistni, vé.
KD-013 . P chodniku, vystavba vodovodniho Fadu pro napojeni plochy BV-P1, 0,06
infrastruktury R .y
kanalizaCniho sbérace pro BV-Z8
KD-014 Korldor dopravni prestayba zemniho télesa Ucelové komunikace na mistni, v¢. 0,09
infrastruktury chodniku
pfestavba zemniho télesa U¢elové komunikace na mistni, vystavba
KD-015 Koridor dopravni vodovodniho Fadu pro napojeni zastavitelnych ploch BV-Z1 a SO-8, 0.07
infrastruktury vystavba elektrického distribu¢niho vedeni pfipojky 22 kV k ’
distribucni trafostanici
KD-016 K oridor dopravni vystavba Ucelové komunikace v koridoru 0,52
infrastruktury
Koridor dopravni pfestavba zemniho télesa sil. 11/44340 v¢etné vybudovani chodniku
KD-018 . 0,06
infrastruktury pro pési
Koridor dopravni pfestavba zemniho télesa Ucelové komunikace na mistni, vé.
KD-019 . P chodniku, vystavha prelozky venkovniho elektrického distribuéniho 0,04
infrastruktury .
vedeni 22 kV
KD-020 Korldor dopravni prestayba zemniho télesa Ucelové komunikace na mistni, v¢. 0.14
infrastruktury chodniku
Koridor vodni a )
KWx-01 vodohospodarsky, Uprava vodniho toku, chodnik 0,04
specificky

|./A.4.1.56. OBECNA USTANOVENI PRO PROVADENI ZMEN V KONCEPCI DOPRAVNI INFRASTRUKTURY

Upravuije se Cislovani podkapitoly na /./A.3.5.6.

e Vtéto podkapitole se rusi text odstavce 2. az 5. nahrazuje odstavci 2. az 7. a upravuje Cislovani dalSich odstavcd,

U

pricem?z do odstavce 11 se doplfiuje text ,a plochdch prestavby” nasledovné:

7 vz 7 7 s v

Stabilizované plochy dopravni infrastruktury a ndavrh zmén (vymezeni zastavitelnych ploch a koridor()
jsou graficky zndzornény ve vykresu:

- 1./B.1. Vykres zakladniho ¢lenéni M 1 : 5000

- 1./B.2. Hlavni vykres, M 1 : 5 000

Koridory jsou v grafické ¢asti vymezené zejména pro provedeni zmén v koncepci dopravy silni¢ni.
Koridorem se v tomto Uzemnim planu rozumi souvisly pas tzemi nad plochou s rozdilnym zplsobem
vyuziti tvaru pravidelného resp. nepravidelného dle Uzemnich podminek. V koridoru budou
umistovana liniova vedeni dopravni a technické infrastruktury v souladu s pozadavky na ochranu
prirodnich, kulturnich a civilizaénich hodnot. V grafické ¢asti UP jsou koridory zndzornény prekryvnou
plochou. Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym vyuZitim stdvajicich, zastavitelnych, resp. prestavby
jsou uvedeny v rdmci zasad konkrétnich ploch, kterych se dotykaji v textu kapitoly I./A.6.

Koridor je vymezen pro umisténi stavby hlavni. Koridory dopravni infrastruktury (KD-..) jsou vymezené
zejména pro liniové vedeni staveb dopravy silni¢ni. V ploSe koridoru dopravni infrastruktury je
pripustné umisténi liniovych staveb technické infrastruktury (vodovod, kanalizace, stl. plynovod
apod.), pokud to neznemozni vystavbu dopravni infrastruktury, pro kterou byl vymezen a neodporuje
platné legislativé a technickym normam.

V plose koridoru lze umistit stavbu dopravni infrastruktury v poloze, kterd nejlépe vyhovuje mistnim
podminkdm (po zpresnéni v podrobné dokumentaci). Jeho vymezeni umoznuje pripadné smérové
odchylky osy trasy navrhované liniové stavby. Vymezeni koridoru je povazovat za maximalistické, tzn.,
Ze v koridoru musi byt obsaZeny i stavby nezbytné k zajisténi radného uzivani stavby (napf. opérné zdi,
komunikaci, polnich cest, prelozky technické infrastruktury, destové usazovaci nadrze, apod., pokud
nejsou graficky vymezeny jako samostatna stavba). Vlastni rozsah staveb, velikost staveb a poloha v
ramci koridoru bude upfesnéna podrobnou dokumentaci. Neznamend, Ze bude zastavén v celém
rozsahu stavbou, pro kterou je vymezen. K zadstavbé bude vyuZita pouze nezbytna plocha potrebna
pro dany Ucel dle zpfesnéni v projektové dokumentaci.




6. V plose koridoru se nepripousti povolovani staveb a Cinnosti, které by umisténi stavby (staveb), pro
které je koridor vymezen, znemoznily, popf. ztiZily. Pfipadné vyjimky z tohoto ustanoveni uvadi kap.
ILA.6. v podminkach vyuziti ploch srozdilnym zplsobem wvyuziti, které jsou dotéeny vymezenim
koridoru.

7. Koridory vodni a vodohospodarské - specifické (KWx-..), jsou vymezené pro Upravu vodnich tokd
s moznosti vybudovani konstrukci pro pohyb pésich (chodniky).

#8.Zménu velikosti a priib&hu koridoru Ize provést pouze na zakladé vydané zmény UP.

8:9.Pfipadnd zména oznaceni silnice nema pro dalsi rozhodovani o vyuziti tzemi vliv a slouZi pouze pro
presnéjsi orientaci.
9:10.Pro ndvrh ucelovych cest Ize za koridor povaZovat i vlastni zobrazeni cesty (koridor v Sifi navrhované
cesty). Pripousti se zmény trasy koridoru tUcelovych cest v krajiné pfi dodrzeni téchto podminek:
8:10.1. ménéna trasa nebude zasahovat do:
9:10.1.1. zdkonem chranénych ¢asti pfrirody;
9:10.1.2. pozemk urcenych k plnéni funkce lesa;
9:10.1.3. vodnich ploch a tok{ (s vyjimkou kfiZzeni s vodnim tokem)
9:10..2. nezhorsi se soucasné podminky pro zpristupnéni pozemkd;
9:10..3. bude v souladu s pozemkovymi Upravami;
40.11.Ve vymezenych zastavitelnych plochach a plochach prestavby se pripousti realizovat prijezdové
komunikace, odstavné a provozni plochy pro pfimou obsluhu funkéni plochy (zejména chodniky, mistni a
ucelové komunikace, parkovisté, obratisté, manipulacni plochy, a to v kapacité potfebné pro provoz
situovanych zafizeni, uréené dle prislusnych norem), pro které vzhledem k vyznamu a velikosti nebylo
ucelné vymezit samostatnou dopravni plochu. Realizace vySe uvedenych staveb nesmi svymi vlivy zhorsit
uzivani a prostredi funkcnich ploch, pro néz jsou povoleny a ploch sousednich;

v v

I/A.4.2. TECHNICKA INFRASTRUKTURA

e 7Za podkapitolu ,//A.4.2.2. ENERGETIKA za Cast ,Zdsobovdni teplem” se vklada nova podkapitola
s nazvem ,1./A.4.2.3. Vymezeni koridort technické infrastruktury’, nasledovné.

I./A.4.2.3 Vymezeni koridori technické infrastruktury

1. Koridory pro technickou infrastrukturu v Uzemnim planu Stablovice a Ucel, pro ktery byly vymezeny:

OZNACENI ROZLOHA
KORIDORU DRUH KORIDORU POPIS STAVBY, PRO KTEROU BYL KORIDOR VYMEZEN VHA
Koridor technické vystavba vodovodniho fadu napojeni zastavitelnych ploch BV-
KT-01 infrastruktury Z1 a SO-8, vystavha elektrického distribu¢niho vedeni pfipojky 0,25
22 kV k distribuéni trafostanici
KT-02 _Kondor technicke vystavba vodovodniho Fadu pro napojeni ploch BV-Z1 a SO-8 0,02
infrastruktury
KT-03 Koridor technické vystavba pfelozky venkovniho elektrického distribuéniho 2 46
infrastruktury vedeni 22 kV a distribu¢ni trafostanice ’
KT-04 Koridor technické vystavba prelozky venkovniho elektrického distribuéniho vedeni 160
infrastruktury 22 kV '
KT-05 Koridor technické vystavba vodovodniho fadu pro napojeni zastavitelnych ploch 0.08
infrastruktury BV-Z1a SO-8 ’
KT-06 Koridor technické vystavba vodovodniho fadu pro napojeni zastavitelnych ploch 0.07
infrastruktury BV-Z1 a SO-8 ’

Uzemni plan Stablovice, zména ¢. 1

OZNACENI ROZLOHA
KORIDORU DRUH KORIDORU POPIS STAVBY, PRO KTEROU BYL KORIDOR VYMEZEN VHA
KT-O7 Koridor technické vystavba vodovodniho fadu pro napojeni zastavitelnych ploch 010
infrastruktury BV-Z1 a SO-8 ’
Koridor technické vystavha elektrického distribuéniho vedeni 22 kV a distribuéni
KT-O8 . . 0,57
infrastruktury trafostanice
KWx-01 Koridor vodn]va . . .| Uprava vodniho toku, chodnik 0,04
vodohospodafsky specificky
A./4.2.4. Obecnd ustanoveni pro navrhy jednotlivych druhti technické infrastruktury
e Doplnuje se se cislo podkapitoly a upravuje jeji nazev na ,,Obecna ustanoveni s=&karest=pro navrhy

jednotlivych druhl technické infrastruktury®.

e Na zavér odstavce 2 v této podkapitole se doplfiuje text nasledovné:

2. Koridory technické infrastruktury se vymezuji pro zmény a doplnéni technické infrastruktury dle
Uzemnim planem stanovené koncepce. Koridorem se v tomto uzemnim planu rozumi souvisly
pas Uzemi nad plochou s rozdilnym zplisobem vyufZiti tvaru pravidelného resp. nepravidelného
dle Uzemnich podminek. V koridoru budou umistovana liniova vedeni dopravni a technické
infrastruktury v souladu s pozadavky na ochranu pfirodnich, kulturnich a civiliza¢nich hodnot.
V grafické &asti UP jsou koridory znazornény piekryvnou plochou. Podminky pro vyuZiti ploch
s rozdilnym vyuZitim stavajicich, zastavitelnych, resp. pfestavby jsou uvedeny v ramci zasad
konkrétnich ploch, kterych se dotykaji v textu kapitoly I./A.6.

e Rusi se ¢ast textu v odstavci 5.1. a upravuje text odst. 6. nasledovné:

osy trasy navrhované liniové stavby. Vymezeni koridoru povaZovat za maximalistické, tzn., Ze
v koridoru musi byt obsazeny i stavby nezbytné k zajisténi funkceschopnosti liniového vedeni (mimo

zafizeni transformacnich stanic a rozvoden, napf. Cerpaci stanice, shybky apod.). MyZitplochy

v,

6. Pri soubéhu dopravni stavby a venkovniho vedeni 22 kV v rdmci jednoho vymezeného koridoru, je nutno

h’d |t Se geaEFetia R e EE e ROStEF Ot RO YOtHEe e dEai e yazayra A yza o nact o |

e Za posledni odstavec této podkapitoly se doplnuji dalsi odstavce pod Cisly 9. a7z 12. nasledovné:

9. Koridorem se vymezuje plocha umozniujici vzhledem kjeho Sitkovému usporadani umistit stavbu
technické infrastruktury v optimalni poloze, zpfesnéné pozdéji v podrobnéjsi projektové dokumentaci.

10. Koridory technické infrastruktury (KT-..) jsou vymezené pro umisténi liniovych staveb
vodohospodarskych (napf. vodovod, kanalizace) a energetickych (napf. plynovod, elektrické kabelové a
venkovni vedeni, horkovod, produktovod apod.). Podrobnéjsi podminky pro jejich vyuziti jsou soucasti
kapitoly I./A.4.




11. Koridory vodni a vodohospodarské (KW-..), jsou vymezené pro Upravu vodnich tokd, jejich revitalizaci,
realizaci praleh(l, pro prikopy, apod. V ploSe koridoru lIze umistit nebo venkovni vedeni VN 22 kV za

predpokladu umistovani staveb jako napf. stozary, mimo plochu koridoru.

12. Koridory vodni a vodohospodarské - specifické (KWx-..), jsou vymezené pro Upravu vodnich tokd,

s moznosti vybudovani konstrukci pro pohyb pésich (chodniky).

/A.4.3. OBCANSKE VYBAVENI

e (Qdstavec 7 se upravuje nasledovné:

7.Zatizeni obcanské vybavenosti mohou byt umisténa v plochdch s rozdilnym zplsobem vyuziti, a to

v plochach bydleni individudiniho v rodinnych domech - vesnickych, by sEaad

podminky respektovani dominantni funkce vymezenych ploch.

I/A.5. KONCEPCE USPORADANI KRAJINY, VEETNE VYMEZENI PLOCH S ROZDILNYM

Uzemni plan Stablovice, zména ¢. 1

s, pfipadné
dalsich plochach s rozdilnym zplsobem vyuzZiti podle podminek stanovenych v kapitole I./A.6. za

ZPUSOBEM VYUZITI,

PLOCHY ZMEN V KRAJINE A STANOVENI

PODMINEK

PRO ZMENY V JEJICH VYUZITI,

UZEMNI SYSTEM EKOLOGICKE STABILITY,

PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNiI OPATRENI, OCHRANA PRED POVODNEMI,

REKREACE, DOBYVANI NEROSTU

e Upravuije se nazev kapitoly, do kterého se vklada text:...s rozdilnym zplsobem vyuZiti, ploch zmén v krajiné;

I./A5.1. KONCEPCE USPORADANI KRAJINY, VEETNE VYMEZENiI PLOCH A STANOVENi PODMINEK PRO ZMENY

V JEJICH VYUZITI

e Do podkapitoly, odstavce 16 se doplriuje tabulka o plochy koridor( vodnich a vodohospodarskych, rusi se text

pod tabulkou a doplfiuje se odst. 17 s textem nasledné:

16. Vymezeni ploch zmén v nezastavéném, krajinar'sky hodnotném uzemi :

OZNACENI | DRUH PLOCHY ROZLOHA
PLOCHY SROZDILNYM CHARAKTERISTIKA ZMENY VE VYUZITi PLOCHY VHA
ZPUSOBEM VYUZITI
Koridor vodni a Vystavba zachytného, svodného prilehu, pfikopy k odvedeni 0,95
KW-04 vodohospodasky srézkovych vod do vodotedi a prelozky venkovniho elektrického
P distribuniho vedeni 22 kV
Koridor vodni a Viystavba zachytného, svodného prilehu, prikopy k odvedeni 0,82
KW-05 e vl o
vodohospodarsky srazkovych vod do vodotei
Koridor vodni a Vystavba zachytného, svodného prilehu, pfikopy k odvedeni 0,51
KW-06 - o o
vodohospodarsky srazkovych vod do vodotedi

17. Koridory vodni a vodohospodarské (KW-..) jsou vymezené pro Upravu vodnich tokl, jejich

revitalizaci, realizaci pralehd, pro prikopy, apod. V plose koridoru Ize umistit venkovni vedeni VN 22
kV za predpokladu umistovani staveb jako napf. stozary, mimo plochu koridoru.

I./A.5.9. NAKLADANI S ODPADY

e Upravuje se text odstavce 5 nasledné:

6. Areal pro technické zabezpeceni obce,erije—stabilizevany—je souCasti byvalého aredlu zemédélské

vyroby v blizkosti zamku, v ¢asti plochy ZM1/0-P1. Drobné technické zdzemi je taktéz stabilizovanou
plochou u sil. 11/443.

I/A.6. STANOVENI PODMINEK PRO VYUZITi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITi

OZNACENI | DRUHPLOCHY ROZLOHA
PLOCHY SROZDILNYM CHARAKTERISTIKA ZMENY VE VYUZITI PLOCHY VHA
ZPUSOBEM vyuzTi .
KZ-02 Plochy krajinné zelené | Protierozni opatfeni, krajinna zele 0,52
KZ-03 Plochy krajinné zelené | Protierozni opatfeni, krajinnd zelef 0,27
KZ-04 | Plochy krajinné zelené | Protierozni opatfeni, prllehy, meze, zpomaleni odtoku srzkovych vod 1,28
KZ-05 | Plochy krajinné zelené | Protierozni opatfeni, prllehy, meze, zpomaleni odtoku srdzkovych vod 0,69
KZ-06 Plochy krajinné zelené | Protierozni opatfeni, prilehy, meze, zpomaleni odtoku srézkovych vod 0,36
Kz-07 Plochy krajinné zelené | Protierozni opatfeni, prilehy, meze, zpomaleni odtoku srazkovych vod 0,34
KZ-08 Plochy krajinné zelené | Protierozni opatfeni, prilehy, meze, zpomaleni odtoku srazkovych vod 0,36
KZ-09 Plochy krajinné zelené | Protierozni opatfeni, prilehy, meze, zpomaleni odtoku srazkovych vod 0,04
KZ-010 | Plochy krajinné zelené | Protierozni opatfeni, pralehy, meze, zpomaleni odtoku srazkovych vod 0,52
Kw-o1 | Koridorvodnia Vistavba zafizen k stabilizaci drahy soustfedéného odtoku vod 053
vodohospodarsky
KW-02 Koridor vodn!va , Viystavba zafizeni k stabilizaci drahy soustfedéného odtoku vod 122
vodohospodarsky
KW-03 Koridor vodn!va , Viystavba zafizeni k stabilizaci drahy soustfedéného odtoku vod 132
vodohospodarsky

S URCENIM PREVAZUJICIHO UCELU VYUZITI (HLAVNI VYUZITI), POKUD JE MOZNE
JEJ STANOVIT, PRIPUSTNEHO VYUZITI (VEETNE STANOVENI, VE KTERYCH
PLOCHACH JE VYLOUCENO UMISTOVANI STAVEB, ZARIZENI A JINYCH OPATRENI
PRO UCELY UVEDENE V § 18, ODST. 5 STAVEBNIHO ZAKONA), POPRIPADE
STANOVENI PODMINENE PRIPUSTNEHO VYUZITI TECHTO PLOCH A STANOVENI
PODMINEK PROSTOROVEHO USPORADANI, VEETNE ZAKLADNICH PODMINEK
OCHRANY KRAJINNEHO RAZU (NAPRIKLAD VYSKOVE REGULACE ZASTAVBY,
CHARAKTERU A STRUKTURY ZASTAVBY, STANOVENI ROZMEZi VYMERY PRO
VYMEZOVANI STAVEBNICH POZEMKU A INTENZITY JEJICH VYUZITI)

V této kapitole se upravuje nazev, do kterého se doplnuje text:... ....s urcenim prevazujiciho ucelu vyuZziti
(hlavni vyuZiti), pokud je mozZné jej stanovit, pfipustného vyuZiti (véetné stanoveni, ve kterych
plochdch je vylou¢eno umistovdni staveb, zafizeni a jinych opatieni pro ucely uvedené v § 18, odst. 5
stavebniho zdkona), popfipadé stanoveni podminéné pripustného vyuZiti téchto ploch a stanovenf
podminek prostorového uspordddni, véetné zdkladnich podminek ochrany krajinného rdzu (napriklad
vySkové requlace zdstavby, charakteru a struktury zdstavby, stanoveni rozmezi vyméry pro
vymezovdni stavebnich pozemka a intenzity jejich vyuZiti)

/A.6.1. PODMINKY PRO VYUZITi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI

Rusi odstavec 1 a 2 a upravuje se Cislovani nasledujicich odstavcl takto:




Uzemni plan Stablovice, zména ¢. 1

3-1.V zastavéném Uzemi a vSech vymezenych zastavitelnych plochach a plochach prestavby se stanovu;ji
jako pfipustné nasledujici stavby souvisejici s hlavnim vyuzitim ploch — v kapacité potifebné pro provoz
umisténych zafizeni, uréené dle pfislusnych norem, pokud negativnimi vlivy nepfesahnou miru pfipustnou
pro hlavni plochy :

s s

komunikace pro napojeni ploch, odstavna stani, provozni a manipulacni plochy - mistni a ucelové
komunikace, parkovisté, chodniky, které neni ucelné vymezovat samostatné;

souvisejici liniové stavby technického vybaveni (vodovody, kanalizace, plynovody,
elektrorozvody, telekomunikacni kabely);

zelen vefejna, ochranng;

malé vodni plochy;

zafizeni technického vybaveni pro pfimou obsluhu ploch, pokud jejich vlivy jsou slucitelné
s hlavnim vyuZitim dané plochy, které neni icelné vymezovat samostatné;

zafizeni hygienického vybaveni ve vazbé na potiebu a Gcel hlavniho vyuziti plochy;

drobny mobiliaf, drobné sakralni stavby, pamatniky;

4.2 Stavajici komunikace, zabezpecujici pristup k nemovitostem vice vlastnikd, které neni uUcelné
vymezovat v rdmci ploch samostatné, budou naddle zabezpecovat obsluhu téchto nemovitosti;

£:3.Ddle se pripousti ve vymezenych zastavitelnych a prestavbovych plochach, plochach zastavénych,
plochdch DS - mistnich a uéelovych komunikacich, vefejnych prostranstvich (P) - realizovat liniové
stavby technické infrastruktury (inZenyrské sité - vodovody, kanalizace, plynovody, elektrorozvody,
telekomunikacni kabely apod.), jejich opravy a modernizaci v rozsahu nezbytném pro zajisténi
funkce pftislusné zastavéné plochy;

&4.Ve vymezenych zastavitelnych plochdch a plochach prestavbovych lze realizovat stavby zatizeni
technické infrastruktury pro pfimou obsluhu ploch (zejména trafostanice, regulacni stanice,
vyménikové stanice, malé Cistirny odpadnich vod, precerpdvaci stanice, vodojemy, lokdlni prostory
pro sbér komundlniho odpadu, apod.), pro které vzhledem k vyznamu a velikosti nebylo ucelné
vymezit samostatnou plochu technické infrastruktury a které svou funkci a polohou nenarusi
zakladni koncepci obsluhy dopravni infrastrukturou stanovenou ve vykresu 1./B.2. a zakladni
koncepci obsluhy technickou infrastrukturou stanovenou ve vykresu I./B.3.;

Z5.Nebude povolovano umistovani dominantnich staveb, vé. vétrnych elektraren (nejen vyskovych
dominant, ale ani staveb dominantnich méfitkem), pokud by jejich realizaci doslo k naruseni
charakteru a struktury zastavby ¢i krajinného razu.

8&:6.Provedeni dil¢ich prelozek liniovych vedeni inZzenyrskych siti ve vymezenych zastavitelnych
a prestavbovych plochach do vhodnéjsi polohy je moZzné za podminky, Ze nebude narusena celkova
koncepce obsluhy Uzemi technickou infrastrukturou znazornénou ve vykresu 1./ B.3. Prelozky




inzenyrskych siti musi byt vedeny tak, aby jejich prelozenim nedoslo k podstatnému ztizeni , resp.
nebylo znemoZnéno, vyuziti zastavitelnych ploch;

9:7.Zatrubnéni vodotedi je pripustné pouze v nezbytné nutném rozsahu (mostky pro pésiny, komunikace,
silnice, vjezdy na pozemky apod.);

40:8.D0 pasma vymezeného hranici 10 m od okraje pozemk( urcenych k plnéni funkci lesa a 6 m od
bfehové hrany vodnich toki nelze v zastavéném Uzemi a zastavitelnych plochach umistovat zadné
stavby ani oploceni pozemkl s vyjimkou nezbytnych staveb dopravni a technické infrastruktury,
verejnych prostranstvi.

449 .Realizace ptipustnych ¢innosti nesmi svymi vlivy zhorsit uzivani a prosttedi funkcnich ploch, pro néz
jsou povoleny a ploch sousednich;

42.10.Ve vsech plochach nutno povolovat stavby s ohledem na omezeni emisi ze zdroji znedistovani
ovzdusi pomoci nejlepsich dostupnych technologii;

43-11.Pfi umistovani zaméra v plochach pro podnikani a pfi umistovani parkovist nad 30 vozidel
vyzadovat posouzeni predpokladané hlukové zatéze véetné souvisejici dopravy a navrzeni a realizaci
pfipadné potfebnych protihlukovych opatreni.

24-12.7 hlediska imisni zatéZe podporovat podle moZnosti napojeni obyvatelstva a podnikatelskych
aktivit na vytapéni uslechtilymi palivy a preferovat vyuziti alternativnich zdroju.

45-13.Pfi pfipadném umistovani novych vyjmenovanych zdrojd znecistovani ovzdusi vyzadovat instalaci
co nejucinnéjsich zafizeni pro Cisténi vzdusiny pro zamezeni vyrazného zhorseni kvality ovzdusi.

46-14 Vyzadovat Cisténi potencialné znecisténych destovych vod z parkovacich a manipulaénich ploch
s poctem stani nad 20 mist.

4215 Pripadné vznikajici odpadni technologické vody z podnikani cistit v misté vzniku a podle mozZnosti
budou prednostné odvadény piimo do vodoteée mimo obecni COV.

48-16.Destové vody ze zastavénych ploch prednostné zasakovat, pokud to umozni inzenyrsko-geologické
podminky Uzemi, nebo zajistit jejich retenci.

49-17.Zajistit navaznost melioraénich systém pfi realizaci ploch na pozemcich s investicemi do

208-18.Pro vyrobu tepla podporovat vyuzivani obnovitelnych zdroji energie (slunec¢ni energie, geotermalni
energie, spalovani biomasy ve specialné upravenych kotlich, bioplynové stanice) tam, kde to nebude
ve stfetu se zajmy ochrany verejného zdravi a pobytové pohody.

24-19.Instalace fotovoltaickych panelli na volné pidé neni dovolena, a to ani v plochach pro podnikani.

22:20.V zastavéném uUzemi, plochdch prestavbovych a zastavitelnych neni pfipustné umistit nové stavby
a provadét zmény dokoncenych staveb, pokud ucel a wvyuZiti staveb nebude v souladu se
stanovenymi podrobnymi podminkami pro plochy s rozdilnym zplsobem vyuziti;

23-21.Podminky prostorového usporadani respektuji stavajici zastavbu a jsou stanoveny tak, aby nova
zastavba a Upravy stavajicich staveb nenarusily charakteristicky vzhled a strukturu stavajici
venkovské zastavby. Uzemni plan navrhuje vyhradné nizkopodlaZni zastavbu, kterd odpovida
vySkovou hladinou stavajici.

24-22.V plochach stavajici a vymezenych pro novou zastavbu budou respektovany podminky prostorového
usporadani stanovené v kapitole 1./A.3.3. Koncepce prostorového usporadani

25-23.Povolovana vystavba, Upravy stavajicich staveb musi taktéz splriovat podminky prostorového
usporadani a respektovat strukturu zastavby jak je stanoveno pro danou plochu s rozdilnym
zpusobem vyuziti v podrobnych podminkach kapitoly I./A.6.
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26-24.Mezi oplocenim pozemkl a komunikaci ponechavat u ploch pro novou vystavbu nezastavéné pasy
v Sifce minimalné 1,5 m pro vedeni siti technické infrastruktury, pripadné vybudovani chodniku
a pro udrzbu komunikaci v zimnim obdobi, u stavajici zastavby ponechavat nezastavéné pasy dle
organizace Uzemi a mistnich mozZnosti.

2£25.V zadsadach ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti je stanovena intenzita vyuZiti pozemkd, tj. koeficient
miry vyuZiti pozemku jako podil maximalni plochy zastavitelné nadzemnimi objekty v¢. zpevnénych
ploch, vztazeny k plose konkrétniho pozemku. Do zpevnénych ploch se zahrnuji komunikace, terasy,
pfistfeSky apod.).

28:26.V plochdach urbanizovanych, tj. zastavénych, zastavitelnych a plochach nezastavénych v zastavéném
Uzemi budou respektovany dale nasledujici zasady:

28-26.1.Navrzenému vyuziti vymezenych ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti musi odpovidat skutecny
zpuUsob jejich vyuZivani a zejména Ucel umistovanych a povolovanych staveb, véetné jejich
zmén a zmén v jejich uZivani. Stavby a zafizeni, které svym vyuZitim neodpovidaji vyuZiti
vymezenych ploch, nelze vdanych plochach umistit. Stanoveni pripustnosti umistovani
staveb, zatizeni a ¢innosti v jednotlivych plochach s rozdilnym zplsobem vyuZivani je obsahem
podrobnych podminek kapitoly I./A.6 této textové ¢asti navrhu dzemniho planu.

28:26.2.Stavby a zafizeni neodpovidajici vyuZiti plochy nesmi byt vdané ploSe umistény nebo
povoleny. Dosavadni zplUsob vyuZiti ploch, ktery neodpovidd funkénimu wvyuZiti podle
uzemniho planu je mozny, pokud nenarusuje verejné zajmy nad pripustnou miru a nejsou zde
dany dlvody pro opatreni podle stavebniho zakona.

28:26.3.Novd vystavba je podminéna vybudovanim dostatecné verejné vybavenosti (dopravni
a technicka infrastruktura).

28-26.4.VSechny stavajici verejné pristupné komunikace, zabezpecujici pristup k nemovitostem, musi
byt nadale pro pfistup zachovany.

28.26.5.Ve vsSech urbanizovanych plochich srozdilnym zplsobem vyuZiti lze umistovat stavby
a zafizeni technického vybaveni pro obsluhu jednotlivych ploch a parkovisté pro osobni
vozidla, pokud nebudou mit negativni vliv na zdkladni funkci vymezenych ploch nad
pfipustnou miru, vyplyvajici z platnych predpist a norem.

28:26.6.V plochéach bydleni (BV) se stanovuje rozloha jednotlivé stavebni parcely v rozmezi od 600 m?
do 2000 m?, z toho zastavéné a zpevnéné plochy nesmi pfesdhnout rozlohu vétsi nez 1/4 takto
vymezeného pozemku;

28.26.7.Umistovani fotovoltaickych systému pro zasobovani staveb elektrickou energii Ize povolovat
pouze na stfechach a fasadach objektl pohledové neexponovanych z blizkych i dalkovych
pohledu a zverejnych prostort &i krajiny, za podminky vyroby elektfiny pro vlastni
nemovitost;

28.26.8.Umistovani fotovoltaickych systémd v k. 0. Lipina je nepfipustné.

28-26.9.V Gzemi neni povoleno umisténi novych vyjmenovanych stacionarnich zdroji znecistovani
ovzdusi (tj. zdroje uvedené v priloze ¢. 2 zdkona €. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi),
nebudou-li vybaveny ucinnym odlu¢ovacim zafizenim zejména z hlediska tuhych znedéistujicich
latek.

28:26.10.V plochach stabilizovanych v zastavéném Uzemi se stavajici zastavénost a funkcni vyuziti
neméni, za zmény se nepovazuji zmény funkce zachovavajici nebo zlepsujici kvalitu prostredi,
stavby souvisejici technické a dopravni infrastruktury, a dale vyjma Lipiny stavby podzemnich
objektd, stavby dopliujici hlavni funkci na pozemcich staveb pro bydleni, resp. pristavby
objektl. Nastavby prevazujici vysku okolni zastavby nejsou pripustné.




28-26.11.Samostatné budou posuzovany zmény staveb na sousednich pozemcich, tj. pozemcich které

maji spole¢nou hranici s pozemkem, na kterém se nachazi objekty vyjmenované v kapitole
I./A.2.2. sohledem na uchovani jejich architektonické, historické, pamatkové hodnoty
a uchovani urbanistické struktury prilehlého Uzemi, charakteru zastavby.

28-26.12.Pfi posuzovani pripustnosti staveb v plochach s rozdilnym zplsobem vyuZiti je zdvainym

kritériem hledisko urbanistické (v¢. ochrany kulturnich hodnot) a hledisko ochrany krajiny,
prirody a zivotniho prostredi.

/A.6.2. PODROBNE PODMINKY PRO VYUZITi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZIT

V této podkapitole se rusi nadpisy:

e Upravuje se nazev ¢asti BYDLENT INDIVIDUALNI V RODINNNYCH DOMECH - VESNICKE (BV)

e V podminkach pro ,,PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI (O)“ se v &asti , VYUZITI PRIPUSTNE se doplfiuji dalsi dvé
odrazky nasledné:

stavby verejné vybavenosti (sprava, administrativa, spole¢enska a kulturni zafizeni, zafizeni Skolstvi, socidlni
péce a zdravotnictvi, stavby pro télovychovu a sport, védu a vyzkum);

stavby cirkevni;

zafizeni pro provozovani sluzeb a podnikatelské aktivity lokdlniho vyznamu, jejichZ negativni Gcinky na
Zivotni prostfedi neprekracuji limity uvedené v pfislusnych platnych pfedpisech nad pfipustnou miru za
podminky respektovani charakteru a struktury zastavby v dané lokalité;

stavby komercni vybavenosti lokalniho vyznamu pro obchodni prodej;

stavby pro stravovaci a ubytovaci sluzby, rekreacni vyuziti;

obcanska vybavenost specifickych forem v pfipadé, Ze negativni Ucinky na Zivotni prostredi neprekracuji
limity uvedené v prislusnych platnych predpisech nad pfipustnou miru;

stavby pro socialni bydlent;

technicky dvdr a technické zazemi obce;

hasicska zbrojnice;

stavby a zafizeni souvisejici s vyuZzitim hlavnim;

souvisejici nezbytné zafizeni technické vybavenosti; souvisejici nezbytna obsluzna dopravni infrastruktura a
parkovisté; verejna zelen;
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« Upravuje se ndzev &asti PLOCHY PRO TELOVYCHOVUY¥ A SPORTY (OS);

« Upravuije se nazev ¢asti PLOCHY TECHNICKEHO ZABEZPECEN( OBCE (TO);

eV podminkach pro ,,PLOCHY PARKU, HISTORICKE ZELENE, SIDELN ZELENE (ZP)“ se v &asti ,VYUZITI PRIPUSTNE“
upravuje text prvni a druhé odrazky, nasledné:

mobiliar, drobnd architektura, fontany, altany, hristé véetné détskych&k#ste-apod., resp. s bezpecnostnim
oplocenim, verejné osvétleni;

nezbytnd obsluznd a vefejnd dopravni a technickd infrastruktura — obsluzné komunikace, vietné
komunikaci pro pési, inline stezky a zpevnénych ploch, kanalizace, vodovody, telekomunikacni, sdélovaci
vedeniapod.,;

V podminkach pro ,PLOCHY ZELENE NEZASTAVITELNYCH SOUKROMYCH ZAHRAD (ZN)“ se v &asti ,VYUZITI

PRIPUSTNE“ upravuije text prvni odrazky, nasledné:

[IA.6.3.

LLIA.7.

oploceni

CASOVY HORIZONT VYUZITi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITi

V podkapitole I./A.6.2. se v prvni odraZzce odstavce 1 rusi datum 28=2=2845 a nahrazuje datem 10. 9. 2019.

VYMEZENI VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB, VEREJNE PROSPESNYCH OPATRENI,

STAVEB A OPATRENI K ZAJISTOVANI OBRANY A BEZPEENOSTI STATU A PLOCH
PRO ASANACI, PRO KTERE LZE PRAVA K POZEMKUM A STAVBAM VYVLASTNIT

l/A7.1. VEREJNE PROSPESNE STAVBY DOPRAVNI A TECHNICKE INFRASTRUKTURY S MOZNOSTI
VYVLASTNENE A UPLATNENI PREDKUPNIHO PRAVA
e Vtabulce v odstavci 1.1. v ¢asti , Ostatni'stavby pro dopravni infrastruktury” se rusi stavby v koridorech
KD-O5 a KD-010, nasledné:
OZNACENI PLOCHY,
KORIDORU
DLE VYKRESU I./B.4., VE VEREJNEPROSPESNA STAVBA, PRO KTEROU JE ST
KTEREM JE STAVBA PLOCHA, RESP. KORIDOR VYMEZEN
NAVRZENA; RESP. DO NEJ
ZASAHUJE

Stavby dopravni infrastruktury, véetné ploch nezbytnych k zajisténi vystavby a fadného uzivani
pro stanoveny Ucel

Ostatni stavby pro dopravni infrastrukturu

KD-01 vystavba chodniku v koridoru komunikace

KB-05 vystavha-chodniku

KD-09 vystavba chodniku

kb-o18 wstavba-chodniky

KD-013 vystavba chodniku v koridoru komunikace

KD-014 vystavba chodniku v koridoru komunikace

KWx-01 vystavba chodniku a souvisejici Uprava vodniho toku




1./A.8. VYMEZENI BALSICH-VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB A MEREJNE PROSPESNYCH
ORATRENI —PRO KTERE | 7z UDL ATMIT PREDKUPNE _PRAV/O  \/EREJNYCH

PROSTRANSTVI, PRO KTERE LZE UPLATNIT PREDKUPNI PRAVO, S UVEDENIM V €i
PROSPECH JE PREDKUPNI PRAVO ZRiZOVANO, PARCELNICH €ISEL POZEMKU,
NAZVU KATASTRALNIHO UZEMi A PRIPADNE DALSICH UDAJU PODLE § 8
KATASTRALNIHO ZAKONA

e Upravuje se nazev kapitoly a rusi se text dalsich .. yeke] ine-prospesnyeh-opatien = pro které Ize uplatnit predkupni
pravo a do nazvu se doplfiuje nasledujici text:

...vefejnych prostranstvi, pro které Ize uplatnit pfedkupni pravo, s uvedenim v ¢i prospéch je predkupni
pravo zfizovano, parcelnich ¢isel pozemkd, ndzvu katastralniho Uzemi a pfipadné dalsich udajd podle § 8
katastralniho zakona

I.JA.8.1. STAVBY VEREJNE INFRASTRUKTURY\/YBAVENOST! - OBCANSKA VYBAVENSOT

e Upravuije se nazev podkapitoly, vypousti se text isfeasteaictary ktery se nahrazuje terminem ,vybavenosti®.

1./A.14. VYMEZENI ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY VYZNAMNYCH STAVEB-RRO

1./A.16. UDAJE O POETU LISTU UZEMNIHO PLANU, ZMENY €. 1 A PO€TU VYKRESU K NEMU
PRIPOJENE GRAFICKE €ASTI

e Upravuje se Cislo kapitoly vzhledem k vyse vypusténé na |./A.13.

1. |./A Textova &ast ndvrhu zmény & 1 Uzemniho pldnu Stablovice obsahuje 12 stran textu véetné vlozenych
tabulek, pocinaje obsahem na str. 1.

2. |./B Graficka ¢ast zmény &. 1 Uzemniho plédnu Stablovice obsahuje vyrezy z vwkresti nasledné:
Cislo Nazev vykresu Méritko | Pocet mapovych sekci
I/B.1 | Zakladni dlenéni Gzemi 15000 | 3 (wrezy z mapovych sekc)
1 list s legendou
I./B.2. | Hlavnivykres - urbanistickd koncepce 1:5000 3 I!sty (vyrezy z mapovych sekci)
1 list s legendou
L list (oF ;
I./B.3. | Hlavnivykres - koncepce technické infrastruktury 1:5000 1 ::i (Svl\ggeeznzd:jpove sekce)
S . . , 1 list (vyrez z mapové sekce)
I./B.4. | Vefejné prospésné stavby, opatfeni a asanace 1:5000 1list s legendou
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1./.B. NAVRH ZMENY €. 1 UZEMNIHO PLANU STABLOVICE
GRAFICKA CGAST




LEGENDA VYKRESU 1./B.1. - ZMENA C. 1

HRANICE UZEMNI PLAN STABLOVICE - ZMENA C. 1

¢ | HRANICE OBCE TOTOZNA S HRANICI RESENEHO UZEMi I/B 1 . ZAKLADNi éLEN ENi UZEIV”

HRANICE KATASTRALNIHO UZEMi

=
. | HRANICE ZASTAVENEHO UZEMi OBCE K 09/2019
L oo e

PLOCHY A KORIDORY
XZ. || ZASTAVITELNE PLOCHY S OZNAGENIM ZPUSOBU JEJICH VYUZITI (PRISLUSNYM KODEM V GERVENE BARVE)
Pl pLOCHY PRESTAVBY S OZNAGENIM ZPUSOBU JEJICH VYUZITI (PRISLUSNYM KODEM V MODRE BARVE)
| KDO. || KORIDORY PRO DOPRAVNI INFRASTRUKTURU (KD)

ZMIXX-. | 0ZNAGENI PLOCH NAVRZENYCH VE ZMENE &. 1

X OZNACENI PLOCH RUSENYCH VE ZMENE C. 1
X NAVRH NA ZRUSENI
Horni Horni
BenesSov ?5\ Benesov 0-5
LEGENDA VYKRESU 1./B.1. - PLATNY UP Horni Horni
Benésov 1-6 | BenesSov 0-6
HRANICE d
HRANICE ZASTAVENEHO UZEMi OBCE K 30.3.2016
Horni Horn;/ Horni
BeneSov 2-7 | BenéSov, 1-7 | BeneSov 0-7
PLOCHY A KORIDORY

ZASTAVITELNE PLOCHY S OZNACENIM ZPUSOBU JEJICH VYUZITI (PRISLUSNYM KODEM V CERVENE BARVE)

Horni Horni

PLOCHY PRESTAVBY S OZNACENIM ZPUSOBU JEJICH VYUZITi (PRISLUSNYM KODEM V MODRE BARVE) Benesov 2-8 | Benesov 1-8

KORIDORY PRO DOPRAVNIi INFRASTRUKTURU (KD) A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU (KT) S OZNACENIM UCELU,
PRO JAKY JSOU VYMEZENY (PRISLUSNYM KODEM V CERVENE BARVE)

] L, KLAD MAPOVYCH LISTU 1:5000
KORIDOR VODNI A VODOHOSPODARSKY VYZNACENI VYREZU, VE KTERYCH SE ZMENA PROVADI

KORIDOR VODNi A VODOHOSPODARSKY SPECIFICKY

PLOCHY UZEMNICH REZERV S OZNACENIM ZPUSOBU JEJICH VYUZITi (PRISLUSNYM KODEM VE FIALOVE BARVE)




ZM1/SO-P1

ZM1/0-P1

ZM1/KD;01
BV-Z3a

/5

BV-Z3b-y

BV-Z3c

BV:Z4

N i

BV-Z5 7

BV-Z6 :’

BV-ZT |

0S:P1

UZEMNI PLAN STABLOVICE, ZMENA C. 1
ZARI 2019

ZMENA V GRAFICKE CASTI :

VYKRES I/B.1.
ZAKLADNI CLENENI UZEMi

M 1:5000

VYREZ €. 1 Z MAPOVEHO LISTU 1- 6

PREDMET ZMENY

- aktualizace hranice zastavéného Uzemi;

- Uprava koridoru dopravy KD-O2 na ZM1/KD-O1
a ploch BV-Z2 az BV-Z7, ploch OS-P1, ZX-02,
BV-19, BV-21 az BV-23 dle projektové
dokumentace stavby ,Komunikace a inzenyrské
sité Stablovice — Z&humeni*, tj. posunutim
koridoru na vychod mimo stavajici plochu SO-5,
BV-24, BV-26, BV-28, OS-1 pfi respektovani
vychodnich hranic zastavitelnych ploch, tj. nedojde
k dalsimu zaboru ZPF oproti platnému UP;

vymezeni plochy pfestavby na plochu smiSenou
obytnou ZM1/SO-P1 na &asti pozemku p. €. 13
v k. 0. Stablovice, ktera je nyni v izemnim planu
oznacCena kdédem P-10 a vymezena jako vefejné
prostranstvi;

zména plochy technického zabezpeceni obce TO-1
na plochu prestavby pro obc¢anské vybaveni
(ZM1/0-P1) na pozemcich p. &. 467/7 a 465/3
v k. 4. Stablovice;

- zména plochy vodni a vodohospodarské (W) na
plochu parkd, historické zelené, sidelni zelené
(ZM1/ZP-01) na pozemku p. ¢ 137 v k. u.
Stablovice;

- zruSeni koridori dopravni infrastruktury KD-05 a
KD-010.



BV:Z11

UZEMNI PLAN STABLOVICE, ZMENA C. 1
ZARI 2019

W

ZMENA V GRAFICKE CASTI :
VYKRES I/B.1. =~
ZAKLADNI CLENENI UZEMI
M1:5000

VYREZ C. 2

Z MAPOVEHO LISTU 1- 7

PREDMET ZMENY

- aktualizace hranice zastavéného Uuzemi



LEGENDA VYKRESU 1./B.2. - ZMENA C. 1
PLOCHY S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI

NAVRH ZMEN

PLOCHY

STABILIZOVANE| ZASTAVITELNE

PLOCHY PLOCHY
PRESTAVBY

BV

BV - PLOCHY BYDLENI INDIVIDUALNIHO
V RODINNYCH DOMECH - VESNICKE

SO-P..

SO - PLOCHA SMISENA OBYTNA

0:P.;

O - PLOCHA OBCANSKEHO VYBAVENI

ZP - PARK, HISTORICKA ZELEN, SIDELNi ZELEN

s

ZN - ZELEN NEZASTAVITELNYCH SOUKROMYCH ZAHRAD

Z - PLOCHA ZEMEDELSKA

HRANICE

[.—

HRANICE OBCE TOTOZNA S HRANICI RESENEHO UZEMI

HRANICE KATASTRALNIHO UZEMi

l;'...___L

Lo

HRANICE ZASTAVENEHO UZEMIi OBCE K 09/2019

NAVRH NA ZMENU REZIM

U VE VYUZITi UZEMi

KORIDORY PRO DOPRAVNI INFRASTRUKTURU (KD)

ZM1/XX-..

OZNACEN{ PLOCH NAVRZENYCH VE ZMENE C. 1

OZNACEN{ PLOCH RUSENYCH VE ZMENE C. 1

NAVRH NA ZRUSENI

LEGENDA VYKRESU 1./B.2. - PLATNY UP
PLOCHY S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITi

NAVRH ZMEN

PLOCHY
STABILIZOVANE

PLOCHY
ZASTAVITELNE

PLOCHY
PRESTAVBY

B - PLOCHA BYDLENI

BV - PLOCHY BYDLENI INDIVIDUA!_NiHO \
RODINNYCH DOMECH - VESNICKE

SO - PLOCHA SMISENA OBYTNA
Rl - PLOCHY RODINNE INDIVIDUALNI REKREACE

O - PLOCHA OBCANSKEHO VYBAVENI

OH - PLOCHA PRO VEREJNA POHREBISTE A
SOUVISEJICI SLUZBY

OK - PLOCHA KOMERCNICH ZARIZENI

OV - PLOCHA VEREJNE VYBAVENOSTI

0S - PLOCHA PRO TELOVYCHOVU A SPORT

DS - PLOCHA PRO SILNICNi DOPRAVU

P - PLOCHA VEREJNYCH PROSTRANSTVI

TO - PLOCHA TECHNICKEHO ZABEZPECENI OBCE

TV - PLOCHA PRO VODNi HOSPODARSTVI

V - PLOCHA VYROBY A SKLADOVANI

VD - PLOCHA PRO DROBNOU VYROBU
AVYROBNI SLUZBY

W - PLOCHA VODNi A VODOHOSPODARSKA

PLOCHA VODNi A VODOHOSPODARSKA
- VODNI TOK

PLOCHA VODNi A VODOHOSPODARSKA
- VODNI TOK ZATRUBNENY

ZP - PARK, HISTORICKA ZELEN, SIDELNI ZELEN

ZX - ZELEN OSTATNI A SPECIFICKA, ZAHRADY

ZN - ZELEN NEZASTAVITELNYCH SOUKROMYCH ZAHRAD
Z - PLOCHA ZEMEDELSKA

KZ - PLOCHA KRAJINNE ZELENE

L - PLOCHA LESNI

PP - PLOCHA PRIRODNI

UZEMNI SYSTEM EKOLOGICKE STABILITY (USES)

PLOCHY

STABILIZOVANE| NAVRH ZMEN

LBC - MISTNI (LOKALNI) BIOCENTRUM

LBK - MISTNI (LOKALNI) BIOKORIDOR

RBK - REGIONALNI BIOKORIDOR

HRANICE

HRANICE ZASTAVENEHO UZEMi OBCE K 30.3.2016

NAVRH NA ZMENU REZIMU VE VYUZITi UZEMi

KORIDORY PRO DOPRAVNI INFRASTRUKTURU (KD) A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU (KT)
S OZNACENIM UCELU,PRO JAKY JSOU VYMEZENY (PRISLUSNYM KODEM V CERVENE BARVE)

KORIDOR VODNI A VODOHOSPODARSKY

KORIDOR VODNI A VODOHOSPODARSKY SPECIFICKY

PLOCHY UZEMNICH REZERV S OZNACENIM zZPUSOBU
JEJICH VYUZITI (PRISLUSNYM KODEM VE FIALOVE BARVE)

NAVRH UZEMi K REKULTIVACI

NAVRH REVITALIZACE

UZEMNIi PLAN STABLOVICE - ZMENA C. 1
|./B.2. HLAVNI VYKRES - URBANISTICKA KONCEPCE

Horni Horni
BeneSov ?5\ Benesov 0-5
Horni Horni
Benesov 1-6 | BeneSov 0-6
\\
Horni Horni Horni
Benesov 2-7 Benen?xﬂé{ Benesov 0-7
Horni Horni
Benesov 2-8 | BenesSov 1-8

KLAD MAPOVYCH LISTU 1:5000

VYZNACENI VYREZU, VE KTERYCH SE ZMENA PROVADI




V LEGENDE VYKRESU BYLY PROVEDENY NASLEDUJICI UPRAVY:

MAVRH ZMEN
PLOCHY | PLOCHY PLOCHY
STABILIFOVANE| ZASTAVITELNE | PRESTAVEY
B
BV, BV:Z:: BV-P:
50

SH-Z:

Oz

08-Z.

DZ

P-P.

T0

TO-Z.,

VD ND-Z.
W W-0%
fiy)

X X0

B - PLOCHA BYDLENI

PLOCHA BYDLENI INDIVIDUALNIHO V. RODINNY .
BV - Ptm*ﬁmmmmmpc"'-'&%w "VESNIcKA
YESHISKEHS
S0 - PLOCHA SMISENA OBYTNA
SX - PLOCHA SMISENA SPECIFICKA

PLOCHA RODINNE INDIVIDUALNI REKREACE

RPHOEHAREDINNE REKREACE
AR SR AR N R RELSE
O - PLOCHA OBCANSKEHO VYBAVENI

OH - PLOCHA PRO VEREJNA POHREBISTE A
SOUVISEJICI SLUZBY

OK - PLOCHA KOMERCNICH ZARIZENI

OV - PLOCHA VEREJNE VYBAVENQSTI

05 - PLOCHA PRO TELOVYCHOVU A SPORT

DS - PLOCHA PRO SILNICNi DOPRAVU

DZ - PLOCHA PRO DRAZMI DOPRAVU

P - PLOCHA VEREJNYCH PROSTRANSTVI

TO - PLOCHA TECHNICKEHO ZABEZPECENI OBCE
TV - PLOCHA PRO VODNI HOSPODARSTVI

V - PLOCHA VYROBY A SKLADOVANI

VD - PLOCHA PRO DROBNOU VYROBU
AVYROBNI SLUZBY

W - PLOCHA VODNI A VODOHOSPODARSKA

PLOCHA VODNI A VODOHOSPODARSKA
- VODNi TOK

PLOCHA VODNI A VODQHQSPODARSKA
- VODNI TOK ZATRUBNENY

-p PARK, HISTORICKA ZELEN, SIDELNI ZELEN
- PARKCHSTORIGIKAZAHRADA

ZX - ZELEN OSTATNI A SPECIFICKA, ZAHRADY

ZN - ZELEN NEZASTAVITELNYCH SOUKROMYCH ZAHRAD
Z - PLOCHA ZEMEDELSKA

KZ - PLOCHA KRAJINNE ZELENE

L- PLOCHA LESNI

PP - PLOCHA PRIRODNI
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UZEMNIi PLAN STABLOVICE, ZMENA C. 1

z

ZARI 2019

ZMENA V GRAFICKE CASTI :
VYKRES I./B.2.

HLAVNI VYKRES — URBANISTICKA
KONCEPCE

M1:5000
VYREZ €. 1 Z MAPOVEHO LISTU 1-6

PREDMET ZMENY

- aktualizace hranice zastavéného Uzemi;

- Uprava koridoru dopravy KD-O2 na ZM1/KD-O1
a ploch BV-Z2 az BV-Z7, ploch OS-P1, ZX-02,
BV-19, BV-21 az BV-23 dle projektové
dokumentace stavby ,Komunikace a inzenyrské
sité Stablovice — Z&humeni*, tj. posunutim
koridoru na vychod mimo stavajici plochu SO-5,
BV-24, BV-26, BV-28, OS-1 pfi respektovani
vychodnich hranic zastavitelnych ploch, tj. nedojde
k dalsimu zaboru ZPF oproti platnému UP;

vymezeni plochy pfestavby na plochu smiSenou
obytnou ZM1/SO-P1 na &asti pozemku p. €. 13
v k. 0. Stablovice, ktera je nyni v Gzemnim planu
oznacena kodem P-10 a vymezena jako vefejné
prostranstvi;

zména plochy technického zabezpeceni obce TO-1
na plochu prestavby pro obcanské vybaveni
(ZM1/0-P1) na pozemcich p. & 467/7 a 465/3
v k. 4. Stablovice;

zména plochy vodni a vodohospodafské (W) na
plochu parkl, historické zelené, sidelni zelené
(ZM1/ZP-01) na pozemku p. & 137 v k. u.
Stablovice;

- zruSeni koridori dopravni infrastruktury KD-05 a
KD-010.



ZARI 2019
N
p I

stavéného uzemi;
emi na parcele
vymezeni stavajici
tavitelnych zahrad

e stavajiciho stavu v Uz

hranice za
&. 656 v k. 4. Stablovice a

UZEMNIi PLAN STABLOVICE, ZMENA C. 1
HLAVNI VYKRES — URBANISTICKA

KONCEPCE

M1:5000
VYREZ €. 2 Z MAPOVEHO LISTU 1-7

ZMENA V GRAFICKE CASTI :

VYKRES 1./B.2.
plochy ZN-4 jako plochy nezas

PREDMET ZMENY
(k6d ZN).

- aktualizace
ktual
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LEGENDA VYKRESU 1./B.3. - ZMENA C. 1

HRANICE
(e oo m— ]
[ + | HRANICE OBCE TOTOZNA S HRANICI RESENEHO UZEMI
(1) d
r r r b 4 r A 4 b4
VODNi HOSPODARSTViI VODNi HOSPODARSTViI UZEMNI PLAN STABLOVICE - ZMENA C. 1
STAV NAVRH REZERVA STAV NAVRH REZERVA i v
KORIDORY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY V PLOSE NAVRZENE ./B.3. HLAVNI VYKRES
; TECHNICKE INFRASTRUKTURY, URCENE PRO VEDEN| VODOVODNICH TV - PLOCHA PRO VODNI HOSPODARSTVI -
K0 RADU A KANALIZACNICH SBERACU, RESP. LINIOVA VEDENI KONCEPCE TECHNICKE INFRASTRUKTURY
ZABEZPECUJiCI ZASOBOVANI UZEMi ELEKTRICKOU ENERGIi A PLYNEM W - PLOCHA VODNI A VODOHOSPODARSKA
—-— MiSTNi VODOVOD ) o
PLOCHA VODNi A VODOHOSPODARSKA
N . - VODNI TOK
N STOKA SPLASKOVE KANALIZACE , o
PLOCHA VODNIi A VODOHOSPODARSKA
. - VODNI TOK ZATRUBNENY
S STOKA DESTOVE KANALIZACE ) o )
KORIDORY TECHNICKE INFRASTRUKTURY NAVRZENE ZEJMENA PRO
VEDEN{ VODOVODNICH RADU A KANALIZACGNICH SBERACU
ENERGETIKA, ELEKTRONICKE KOMUNIKACE KORIDORY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY V PLOSE NAVRZENE
- TECHNICKE INFRASTRUKTURY, URCENE PRO VEDENI VODOVODNICH
STAV NAVRH REZERVA ) § L RADU A KANALIZACNICH SBERACU, RESP. LINIOVA VEDENI
KORIDORY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY V PLOSE NAVRZENE ZABEZPECUJICI ZASOBOVANI UZEMI ELEKTRICKOU ENERGII A PLYNEM
KD-0.. TECHNICKE INFRASTRUKTURY, URGENE PRO LINIOVA VEDENI KORIDOR VODNI A VODOHOSPODARSKY (PRIKOP, STABILIZACE ODTOKU VOD
ZABEZPECLWIC! ZASOBOVAN! UZEMI ELEKTRICKOU ENERGI! A PLYNEM, - PROTIEROZNI OCHRANA) V PLOSE NAVRZENE TECHNICKE INFRASTRUKTURY,
RESP. VEDENI VODOVODNICH RADU A KANALIZACNICH SBERACU URCGENE PRO LINIOVA NADZEMNI VEDENI ZABEZPEGUJICI
ZASOBOVANI UZEMIi ELEKTRICKOU ENERGI
KORIDOR VODNIi A VODOHOSPODARSKY SPECIFICKY
ZMIXX-. | 0ZNAGENI PLOCH NAVRZENYCH VE ZMENE &. 1
REVITALIZACE VODNI PLOCHY
X OZNACENI PLOCH RUSENYCH VE ZMENE €. 1
ZDROJ VODY/STUDNA
X NAVRH NA ZRUSENI 5 . ) , ,
PRERUSOVACI KOMORA Horni Horni
BenesSov 1 Benesov 0-5
MiSTNI VODOVOD
MiSTNi VODOVOD - SOUKROMY Horni Horni
’ Y Benésov 1- Benes g
LEGENDA VYKRESU 1./B.3. - PLATNY UP N ) ngSov 1-6 | BeneSov 0-6
KANALIZACNI STOKA - NEROZLISENO N
ENERGETIKA, ELEKTRONICKE KOMUNIKACE N .
STOKA SPLASKOVE KANALIZACE , i ,
STAV NAVRH REZERVA Hor Horni Horni
KORIDORY TECHNICKE INFRASTRUKTURY NAVRZENE ZEJMENA PRO VEDEN STOKA DESTOVE KANALIZACE Y 21 | BeneSovitipiptetEt
ZARIZEN| ZABEZPECUJICICH ZASOBOVANI ELEKTRICKOU ENERGIi A PLYNEM
KORIDORY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY V PLOSE NAVRZENE
TECHNICKE INFRASTRUKTURY, URCENE PRO LINIOVA VEDENI CISTIRNA ODPADNICH VOD
ZABEZPECUJICI ZASOBOVANI UZEMI ELEKTRICKOU ENERGI A PLYNEM, Horni Horni
RESP. VEDENI VODOVODNICH RADU A KANALIZACNICH SBERACU . . Benesov 2-8 | Benesov 1-8
KORIDOR VODNI A VODOHOSPODARSKY (PRIKOP, STABILIZACE ODTOKU VOD VYUSTNI OBJEKT KANALIZACE
- PROTIEROZNI OCHRANA) V PLOSE NAVRZENE TECHNICKE INFRASTRUKTURY,
URCENE PRO LINIOVA NADZEMNIi VEDENI ZABEZPECUJICI
ZASOBOVANI UZEMi ELEKTRICKOU ENERGII KLAD MAPOVYCH LISTU 1:5000
VENKOVNI| VEDEN{ ELEKTRICKE SITE VN 1 - 35 kV VYZNACENI VYREZU, VE KTERYCH SE ZMENA PROVADI

VENKOVNI| VEDEN{ ELEKTRICKE SITE VN 1 - 35 kV - NAVRH NA ZRUSENI

KABELOVE VEDEN| ELEKTRICKE SITE VN 1 - 35 kV

DISTRIBUCNI TRAFOSTANICE

STL PLYNOVOD

KOMUNIKACNI VEDENI

BLIZE NEURCENA KOMUNIKACNI ZARIZENI
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ZM1/KD-01

ZM1/KD;01
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gy
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UZEMNI PLAN STABLOVICE, ZMENA C. 1
ZARI 2019

W

ZMENA V GRAFICKE CASTI :
VYKRES 1./B.3.

HLAVNI VYKRES — KONCEPCE
TECHNICKE INFRASTRUKTURY

M1:5000
VYREZ €. 1 Z MAPOVEHO LISTU 1-6

PREDMET ZMENY

- Uprava koridoru dopravy KD-O2 na ZM1/KD-O1
dle projektové dokumentace stavby ,Komunikace
a inzenyrské sité Stablovice — Zahumeni*, tj.
posunutim koridoru na vychod mimo stavajici
plochy smiSené obytné;



LEGENDA VYKRESU 1./B.4. - ZMENA C. 1
HRANICE

..d
PLOCHY

KD-0..

ZM1/XX-..

XX-..

X

HRANICE OBCE TOTOZNA S HRANICI RESENEHO UZEMI

A KORIDORY PRO VEREJNE PROSPESNE STAVBY S MOZNOSTI VYVLASTNENI

A UPLATNENI PREDKUPNIHO PRAVA

KORIDORY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY

OZNACENI PLOCH NAVRZENYCH VE ZMENE C. 1

OZNACENI PLOCH RUSENYCH VE ZMENE C. 1

NAVRH NA ZRUSENI

LEGENDA VYKRESU 1./B.4. - PLATNY UP

PLOCHY

A KORIDORY PRO VEREJNE PROSPESNE STAVBY S MOZNOSTI VYVLASTNENI

A UPLATNENI PREDKUPNIHO PRAVA

PLOCHY

PLOCHY

PLOCHY

KORIDORY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY

KORIDORY PRO VODNIi A VODOHOSPODARSKE STAVBY (KE SNIZOVANI OHROZENI UZEMi PRED ZIVELNYMI A JINYMI POHROMAMI)

A KORIDORY VEREJNE INFRASTRUKTURY PRO VEREJNE PROSPESNE STAVBY S MOZNOSTI

VYVLASTNENI

KORIDORY STAVEB VEREJNE INFRASTRUKTURY — TECHNICKE

PRO VEREJNE PROSPESNA OPATRENI S MOZNOSTIi VYVLASTNENI

PLOCHY PRO ZALOZEN| PRVKU UZEMNIHO SYSTEMU EKOLOGICKE STABILITY - BIOKORIDORY/BIOCENTRA
PROTIEROZNI MEZE, ZASAKOVACI PASY KE SNIZOVANI OHROZENI UZEMi PRED PRIVALOVYMI DESTOVYMI VODAMI
POUZE S MOZNOSTI UPLATNENI PREDKUPNIHO PRAVA

PLOCHY PRO VEREJNOU INFRASTRUKTURU

PLOCHY PRO VEREJNA PROSTRANSTVI

UZEMNI PLAN STABLOVICE - ZMENA C. 1
|./B.4. VEREJNE PROSPESNE STAVBY,

OPATRENI, ASANACE

Horni Horni
BenesSov ?5\ Benesov 0-5
Horni Horni

Benesov 0-6

Benésov 1-6

g

Horni
Beneé(oﬁ

Horni
Benesov 0-7

Horni
Benesov 2-8

Horni
Beneéc;\‘/v\z-?,

Horni
Benesov 1-8

KLAD MAPOVYCH LISTU 1:5000

VYZNACENI VYREZU, VE KTERYCH SE ZMENA PROVADI
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VYREZ €. 1 Z MAPOVEHO LISTU 1-6

PREDMET ZMENY

- Uprava koridoru dopravy KD-O2 na ZM1/KD-O1

dle projektové dokumentace stavby ,Komunikace
a inzenyrské sité Stablovice — Zahumeni, tj.
posunutim koridoru na vychod mimo stavajici
plochy smiSené obytné;

- zruseni koridorti KD-O5 a KD-010.



I1./A. ODUVODNENIi ZMENY €. 1 UZEMNIHO PLANU STABLOVICE
TEXTOVA CAST



A) UVOD

Vyhodnoceni a oddvodnéni pofizovatele je obsaZeno v kapitole L) Odlivodnéni Zmény ¢&. 1 Uzemniho
planu Stablovice.

Vychozim podkladem pro zpracovani zmény ¢. 1 Uzemniho planu Stablovice byly:

» Uzemni plan Stablovice vydany Zastupitelstvem obce Stablovice opatienim obecné povahy
dne 26. 4. 2017, nabyti U¢innosti 12. 5. 2017;

» Navrh obsahu zmény &.1 UP Stablovice schvélen zastupitelstvem obce 17. 12. 2018;

= Stanovisko Krajského Ufadu Moravskoslezského kraje, odboru Zivotniho prostiedi a zemédélstvi k navrhu
na zménu ze dne 16. 11. 2018 pod ¢. j. MSK 152739/2018 (vyznamny vliv na pfiznivy stav pfedmétd
ochrany nebo celistvost evropsky vyznamnych lokalit byl vyloucen).

= Stanovisko Krajského Uradu Moravskoslezského kraje, odboru Zivotniho prostredi a zemédélstvi ze dne
21. 11. 2018 pod ¢&. j. MSK 149053/2018 (UP Stablovice, zména ¢&. 1 nebude posuzovana podle § 10i
zakona).

* Doplnéni ndvrhu na pofizeni Zmény & 1 Uzemniho pldnu Stablovice, schvéleno zastupitelstvem obce
v ¢ervnu 2019;

= Stanovisko Krajského Ufadu Moravskoslezského kraje, odboru Zivotniho prostiedi a zemédélstvi k navrhu
na zménu ze dne 23. 5. 2019 pod ¢. j. MSK 63239/2019 stanovisko (vyznamny vliv na pfiznivy stav
predmétl ochrany nebo celistvost evropsky vyznamnych lokalit byl vyloucen).

= Stanovisko Krajského Uradu Moravskoslezského kraje, odboru Zivotniho prostredi a zemédélstvi ze dne
31.5.2019 pod ¢. j. MSK 79349/2019 stanovisko (UP Stablovice, zména ¢&. 1 nebude posuzovéna podle §
10i zakona).

= Uzemné analytické podklady spravniho obvodu obce s rozsifenou plsobnosti Opava (dale UAP SO ORP
Opava) - aktualizace 2016;

= Uzemné analytické podklady Moravskoslezského kraje — aktualizace 2017;

= Aktualizace €. 1 Zdsad Uzemniho rozvoje Moravskoslezského kraje, vydana dne 13.9.2018 usnesenim ¢.
9/957, v G¢innosti ode dne 21.11.2018 (déle v textu umifiovana jako ZUR MSK nebo ZUR).

= Politika Uzemniho rozvoje CR ve znéni Aktualizace ¢. 1 (PUR CR 2008), schvalena Usnesenim vlddy Ceské
republiky ¢. 176 ze dne 15. 4. 2015;

= Platna Uzemni rozhodnuti a stavebni povoleni po vydani izemniho planu.

Zména ¢ 1 Uzemniho planu Stdblovice byla pofizena v souladu s pfisluinymi ustanovenimi
stavebniho zdkona. Navrh Uzemniho planu Stablovice, zména ¢&.1 respektuje zakon & 183/2006 Sb.
v platném znéni, vyhldsku ¢. 500/2006 Sb. o Uzemné analytickych podkladech, GUzemné planovaci
dokumentaci a zplsobu evidence Uzemné planovaci ¢innosti v platném znéni, vyhlasku ¢. 501/2006 Sb., o
obecnych pozadavcich na vyuZzivani Uzemi v platném znéni. V souladu s platnou legislativou doslo v ramci

zmény ¢. 1 k Upravé nazvd a obsahu jednotlivych kapitol izemniho planu.

Hlavnim dlvodem zmény €. 1 Uzemniho planu jsou problémy vzniklé odlisnym vymezenim koridoru
dopravy DS-02 a mistni komunikace v ploSe P-5 v platném Uzemnim planu oproti vydanému stavebnimu
povoleni na stavbu ,Komunikace a inZ. sité Stablovice — Zahumeni“, dle kterého by méla byt vy$e zmiriovana
komunikace vybudovéna. Soucasné nelze realizovat pfipravovanou vystavbu rodinnych dom v plose SO-5 a
plochach zastavitelnych, vymezenych vychodné od komunikace na Zahumeni, které je potfeba s ohledem na
vydané stavebni povoleni taktéZ upravit. Dale se obec rozhodla provéfit dalsi ndvrhy na zmény Uzemniho
pldnu podané vlastniky pozemk( v uplynulém obdobi.
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V doplnéni ndvrhu na pofizeni zmény bylo projednano a schvdleno pro nevyhovujici funkéni vyuziti
ploch s ohledem na mozZnost Cerpat dotace a dale blokace Uzemi presné stanovenymi koridory pro dopravni
a technickou infrastrukturu.

Pfedmétem zmény €. 1 Uzemniho planu byly v souhrnu tyto pozadavky:
- zména vymezeni koridoru dopravy KD-O2 a ploch P-5, SO-5, BV-Z2 az BV-Z7, ploch 0S-P1, ZX-02, BV-19,

BV-21 a7 BV-23 dle projektové dokumentace stavby , Komunikace a inZ. sité Stablovice — Zahumeni*;

- provéreni moznosti vymezit zastavitelnou plochu smiSenou obytnou (SO) na ¢asti pozemku p. ¢. 13 v k. U.
Stablovice, kterd je nyni v Uzemnim planu oznac¢ena kédem P-10 a vymezena jako veFejné prostranstvi;

- provéreni moznosti vymezit zastavitelnou plochu pro rodinnou rekreaci, zahradkareni (Rl) na pozemku p.
¢. 48 v k. U. Lipina, ktery se v soucasné dobé nachazi v plose zemédélské (Z);

- provéfeni stavajiciho stavu v Uzemi na parcele &. 656 v k. U. Stablovice, kde po provéfeni bude zména z
vymezené plochy krajinné zelené (KZ) na plochu nezastavitelnych zahrad (kéd ZN), tak, aby bylo pfipustné
oploceni této zahrady.

- provéreni zmény plochy technického zabezpeleni obce TO-1 na plochu obcanského vybaveni (O) na
pozemcich p. & 467/7 a 465/3 v k. U. Stablovice;

- provéreni zmény plochy vodni a vodohospodaiské (W) na plochu sidelni zelené (ZS) na pozemku p. ¢. 137 v
k. u. Stablovice;

- provéreni zruseni koridorll dopravni infrastruktury KD-05, KD-09, KD-010 a koridoru technické
infrastruktury KT-06.

a dalsi pozadavky

- provéreni souladu s A-ZUR MSK
- aktualizaci vymezeni zastavéného Uzemi;

B) VYHODNOCENIi KOORDINACE VYUZIVANI UZEMi ZHLEDISKA SIRSICH VZTAHU
Vv UZEMI, VYHODNOCENI SOULADU S POLITIKOU UZEMNIHO ROZVOJE
A UZEMNEPLANOVACI DOKUMENTACI VYDANOU KRAJEM

B1) Vyhodnoceni koordinace vyuzivani Uzemi z hlediska Sirsich vztaho

Zména ¢&. 1 UP Stablovice Fedi pouze zaleZitosti mistniho vyznamu a nema vliv na Gzemi sousednich
obci.

B2) Vyhodnoceni souladu s Politikou Uzemniho rozvoje Ceské republiky, ve znéni Aktualizace ¢. 1

Politika Uzemniho rozvoje CR, ve znéni Aktualizace ¢. 1 (dile PUR CR), kterd byla schvélena
usnesenim vlady Ceské republiky ze dne 15. dubna 2015 & 276, stanovuje rdmcové ukoly pro navazujici
Uzemné planovaci ¢innost a pro stanovovani podminek pro pfedpoklddané rozvojové zaméry, tj. provadi
zakladni vymezeni a definice rozvojovych oblasti, os a specifickych oblasti. Jde o strategicky dokument
s celostatni plsobnosti.

Pro hodnoceni SirSich vztah( a sidelni struktury regionu byly pfi zpracovani uzemniho planu
respektovany republikové priority Uzemniho planovani pro zajisténi udrzitelného rozvoje, vymezeni
rozvojovych oblasti a os, vymezeni specifickych oblasti na Uzemi Moravskoslezského kraje.




Na zakladé vyhodnoceni's PUR CR pro obec vyplyva:
1.1. Akceptovat republikové priority Uzemniho planovani pro zajisténi udrzitelného rozvoje Uzemi,

1.2. Uzemi obce Stablovice nenf sou¢asti 74dné rozvojové oblasti, rozvojové osy, specifické oblasti.

Vyhodnoceni souladu s PUR CR je sou&asti Odlivodnéni platného Uzemniho plénu, jeZ nabyl
Uginnosti 12. 5. 2017. Predmétem zmény ¢. 1 UP Stablovice byla aktualizace zastavéného tzemi, drobné
Upravy ve vymezeni resp. vyuziti ploch, vymezeni dvou ploch prestavby, posun koridoru dopravy KD-O2
mimo stadvajici zahrady u rodinnych domi o cca 2 - 3 m vychodnim smérem k zastavitelnym plochach pro
bydleni individudlni v rodinnych domech - vesnickych (BV), pficemz tyto plochy byly zmenseny v prospéch
koridoru a posun neznamena zabor zemédélské pldy.

Zména ¢.1 vzhledem k charakteru pozadavkd ze zadani nevymezuje plochy pro zameéry, které by byly
v rozporu s republikovymi prioritami stanovenymi v PUR CR.

B3) Vyhodnoceni souladu se Zasadami uzemniho rozvoje Moravskoslezského kraje

Uzemné planovaci dokumentaci vydanou krajem jsou pro Stablovice Zasady Uzemniho rozvoje
Moravskoslezského kraje (déle jen ,ZUR MSK*), které byly vydany Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje
dne 22.12.2010 usnesenim ¢&. 16/1426 a Gcinnosti nabyly dne 4.2.2011. Dne 13.9.2018 byla vydana
Aktualizace €. 1 ZUR MSK, usnesenim zastupitelstva kraje &. 9/957, kterd nabyla G¢innosti dne 21.11.2018
(dale v textu ZUR MSK, resp. ZUR).

Ze Zasad uzemniho rozvoje Moravskoslezského kraje vyplyvd pro Uzemi obce nutnost respektovat nize
uvedena verejné prospésna opatreni:

1) vefejné prospésnad opatreni:
- regiondlini biokoridor RBK 613

e Regionalni biokoridor RBK 613, spojujici regionalni biocentra 139 Hradecké a 215 Slavkovské Brezi
byl zpFesnén jiz v Uzemnim planu Stablovice, vydaném v roce 2017 a je v souladu s regionalni prvky
Uzemniho systému ekologické stability vymezenymi v A-ZUR.

e RKB 215 Slavkovské, resp. Hradecké Brezi do k. . Stablovice nezasahuje.

Ad1) Vyhodnoceni souladu Uzemniho planu Stablovice, jeho zmény €. 1 s Prioritami Uzemniho
planovani kraje pro zajisténi udrzitelného rozvoje uzemi, které byly zakladnim vychodiskem pro
pracovani Uzemniho planu

(pozn. ¢islovani odpovidd A-ZUR, vyhodnocené jsou pouze priority dotykajici se spravniho Uzemi obce
Stablovice)

Zména ¢ 1 Uzemniho planu Stablovice nefedi zmény urbanistické koncepce, koncepce usporadani
krajiny, koncepce technické infrastruktury nebo koncepce rozvoje a ochrany hodnot. Ve vztahu k Zasadam
Uzemniho rozvoje Moravskoslezského kraje je zménou malého charakteru a neni v rozporu s prioritami, cili a
Ukoly v tomto dokumentu pro dané oblasti stanovenymi.

Naplnénf priorit pro zajiténi udrzitelného rozvoje stanovenych v ZUR MSK bylo popsano a prokazano
jiz v textové ¢asti Odavodnéni Uzemniho planu Stablovice, v kapitole B), &asti B.3). Aktualizace ¢. 1 ZUR MSK
doplfiuje a méni priority Uzemniho planovani kraje pro zajisténi udrzitelného rozvoje Uzemi takto:
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5) Koncepce rozvoje obce Stablovice, stanovena v Uzemni planu, vychazi a vymezuje zastavitelné plochy
a plochy stejné jako zména €. 1 tak, aby byl posilen rozvoj bydleni, vyroby a odpovidajici vybavenosti, véetné
zabezpeceni zdzemi v plochach rekreace a plochach navrzenych pro télovychovu a sport. NavrZeny rozvoj
bydleni mlze pfispét k rozvoji reziden¢ni funkce v rdmci polycentrické sidelni struktury v zazemi Opavy.
Stablovice ani po Aktualizaci ZUR €. 1 nejsou soucasti rozvojové oblasti OB2.

6) Koncepce Uzemniho rozvoje sidla stanovenad v UP Stéblovice, respektovadna ve zméné & 1, stanovuje
pfiméfeny rozvoj zastavby. V Uzemnim planu se navrhuji pfednostné zastavitelné plochy v prolukach
a v tésné vazbé na zastavéné Uzemi. Uzemni plan a jeho zména €. 1 nepfipousti extenzivni rozvoj sidla mimo
jiz zaloZené mistni ¢asti, nezakladd podminky pro vznik suburbannich zén, intenzifikuje zastavéné uzemi.
Navrhem UP je respektovana jeho urbanisticka svébytnost. Plochy, jejichz zastavéni by vedlo ke sristu sidel,
nebyly v Uzemnim planu ani jeho zméné ¢. 1 vymezeny. VeSkeré zastavitelné plochy jsou vymezeny mimo
zaplavové Uzemi. Na Uzemi sidla se nenachdzi ddlnice ani silnice I. tfidy, zastavitelné plochy pro bydleni
nejsou vymezeny u zZeleznicni traté.

7a) V uzemnim planu je navrZena koncepce likvidace odpadnich vod, respektovdna i ve zméné ¢. 1.
Je respektovana volna krajina, ve které je moznad realizace protieroznich opatfeni i retence srazkovych vod.

11) Jsou navrZeny nové chodniky a cyklotrasy, které umozini prevedeni pési a cyklistické dopravy mimo
nejfrekventovanéjsi silnice i jejich kombinaci s ostatnimi druhy dopravy.

13) Jsou navriena opatreni ke zlepseni Cistoty ovzdusi a vod (preference ekologickych zdrojl vytapéni,
stanoveni koncepce likvidace odpadnich vod, preference ekologického zemédélstvi a zatravniovani);
obtéZovani zdpachem se nezhorsi (je umoznén pouze takovy rozvoj vyroby, ktery nebude mit negativni vliv
na okolni zastavbu). V dzemnim planu a jeho zméné €. 1 jsou navrZzeny plochy vefejné zelené.

14) Uzemni pldn a jeho zména zabezpecuje ochranu pfirodnich, kulturnich a civilizaénich hodnot,
nenavrhuje zadné stavby ani plochy, které by zasahovaly do hodnotnych ¢asti Uzemi nebo prvkd pfirody a
krajiny, resp. krajinného horizontu. Je respektovano zvlasté chranéné Uzemi prirody, pfirodni rezervace
Hvozdnice, je respektovan pamatny strom, jedna se o ,dub za skalkou®, respektovéno je i Gzemi v ZUR
vymezené jako migracné vyznamné pro velké savce.

15) Na Uzemi obce je umozZnéna realizace protipovodiovych a protieroznich opatreni i dalSich opatreni
minimalizujicich negativni dopady moZnych mimoradnych udalosti a krizovych situaci na vefejné zajmy.
V Uzemnim planu jsou navrzeny konkrétni opatreni k zvySovani reten¢ni schopnosti krajiny;

16) Zajmy obrany statu nejsou resenim Uzemniho planu dotceny.
16a) Nebylo pozadovano zapracovani zadnych konkrétnich zamér( ochrany obyvatelstva.
V souladu svy$e provedenym vyhodnocenim priorit Ize konstatovat, e Uzemni plan Stablovice

je i po zméné ¢ 1 vsouladu s prioritami stanovenymi v Uzemné planovaci dokumentaci vydané
Moravskoslezskym krajem.




Ad2) Ze zafazeni obce mezi ostatni civiliza¢ni hodnoty nadmistniho vyznamu vramci
spravniho Uzemi Moravskoslezského kraje vyplyvaji pro vyuziti Uzemi sidla tyto uzemni
podminky koncepce ochrany a rozvoje pro vymezené prirodni, kulturni a civiliza¢ni hodnoty
Uzemi:

- 74d. Vybaveni Uzemi technickou infrastrukturou a jeji kvalitativni droven.
- 74e. Dostupnost kratkodobé i dlouhodobé rekreace v kvalitnim pfirodnim prostredi.

Uzemni plan a jeho zména ¢&. 1 naplfiovéni téchto podminek zabezpeluji ndvrhem koncepce technické
infrastruktury, zabezpecenim ochrany hodnot a dostupnosti rekreace v pfirodnim prostredi (Stablovicky
Mlyn, Lipina, Skalka).

Ad3) Ze zarazeni obce do typU krajin (B-07) Brumovice - Stébofrice (¢l.84f) a (B-o9) Hradec nad
Moravici - Mel¢ (¢l. 84h) ajejich prechodovych pasem 32 a 33, vyplyvaji na vyuziti uzemi sidla tyto
podminky pro rozhodovani o zménach v Uzemi:
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Ze zafazeni obce v A- ZUR do typ0 krajin do ,krajina B-07 Brumovice - St&boFice” vyplyvaji na vyuZiti Gzemf

sidla tyto podminky pro rozhodovani o zménach v Uzemi:
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Charakteristické znaky krajiny

Kultivovana kulturni zemédélska krajina velkého méfitka rozélenénd koridory vodoteci s mnoZstvim
drobnych lokalnich vizualnich dominant kostell a zamka.

Historické vojenské opevnéni mezi Milostovicemi a Sddkem (k. 4. Milostovice, Zlatniky, Stébofice,
Jamnice, Sadek).

Cilové kvality

CILOVA KVALITA (CK) PLATNOST CK V RAMCI SPECIFICKE KRAJINY

Intenzivné vyuzivana zemédélska sidelni krajina s Celé Uzemi specifické krajiny B-07.
obnovenou strukturou rozptylené zelené.

Krajina s vyraznymi krajinnymi osami, v podobé Pro katastralni Uzemi, kterymi protékaji jmenované
vodnich tokd (CiZina, Hotina, Heralticky potok, Velka, vodotece.

Hvézdnice) s liniovymi strukturami bfehovych
porostU jakozto prvky prostorového clenéni (téz
segmenty USES).

Krajina s vizualné vyznamnymi lokalnimi kulturnimi Okruhy viditelnosti lokalnich kulturnich dominant.
dominantami kosteltl Horni Zivotice, Brumovice), tvrze
(Horni Zivotice), a zdmk Horni Zivotice, Litultovice,
Stéborice, Novy Dvdr s parkem, Neplachovice,
Lodénice, Stemplovec).

Linie historického vojenského opevnéni v ose K. U. Milostovice, Jamnice, Zlatniky, Stéborice a Sadek.
Milostovice — Jamnice — Sadek.

Pfechodova pasma (PPM) do sousednich specifickych krajin

Specificka krajina C-03: PPM 33
Specificka krajina B-09: PPM 32

Podminky pro zachovani a dosazeni cilovych kvalit

Zachovat dosavadni strukturu a charakter venkovského osidleni.

Chranit a posilovat vyznam vyraznych krajinnych os tvoFenych liniemi vodnich tokd (Cizina, Hofina,
Heralticky potok, Velka, Hvézdnice) vC¢. doprovodnych brehovych porostl jakozto prvki
prostorového &lenéni krajiny s funkei prvkd USES.

Zachovat prostorovou celistvost linie historického vojenského opevnéni v k. U. Milostovice, Zlatniky,
Stéborice, Jamnice a Sadek.

Chranit pohledovy obraz kulturné historickych dominant ve vySe uvedenych sidlech
ve struktufe zastavby a ve vizudlni scéné.

Zachovat celistvost izolovanych lesnich celkd.

Zachovat dosavadni venkovsky charakter osidleni.

Ze zatazeni obce v A- ZUR do typ( krajin do krajina B-09 Hradec nad Moravici — Mel&” vyplyvaji na vyuZiti

Uzemi sidla tyto podminky pro rozhodovani o zménach v Uzemi:

Charakteristické znaky krajiny

Kultivovana kulturni zemédélska krajina s drobnymi dominantami kosteld v okoli Melce
aMoravice vnahornipoloze nad rychle se zahlubujicimi ddolimilevobteznich pfitokl Moravice.
Hradec nad Moravici a Slezskd Kalvarie — historické mésto (pamatkova zéna) s pamatkovymi objekty
(narodni kulturni pamatka zamku) a Slezskou Kalvarii nad Hradcem na stejnojmenném kopci.
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- Jedineéné scenérie zafiznutého Udoli Moravice s proménlivou scénou meandrujiciho toku.
- Jedinecné scenérie zamku Hradec nad Moravici a kultivované parkové krajiny v jeho okoli.

Cilové kvality:

Krajina karfionovitého udoli Moravice s proménlivymi V rozsahu vymezeni pfirodniho parku Moravice.
sceneriemi meandrujiciho toku a zalesnénych udolnich

svahi.

Krajina s dominantnim uplatnénim zamku Hradec nad K. U. Hradec nad Moravici, Branka u Opavy, Kajlovec.

Moravici a Kalvarie s kriZovou cestou.

Krajina s drobnymi kulturnimi dominantami kostel a zamkd |Okruh viditelnosti dominant v sidlech — zamku Mel¢, zamku
ve vizudlni scéné. Dubova, kosteld v Moravici, Nové Lublici, Kruzberku ci
Radkové.

Prechodova pasma (PPM) do sousednich specifickych krajin
- Specificka krajina B-07 : PPM 32

Podminky pro zachovani a dosazeni cilovych charakteristik:

- Zachovat dosavadni strukturu osidleni s prevahou sidel venkovského charakteru.

- Ve spravnich obvodech obci Staré Téchanovice, Moravice, Mel¢, Radkov, KruZzberk a v Casti
spravniho obvodu Vitkova, zasahujici do této specifické krajiny (k. 4. Nové Téchanovice, Lhotka
u Vitkova a severni ¢ast k. U. Vitkov) rozvijet rodinnou rekreaci vyhradné vyuzivanim objektd
plvodni zastavby.

- Nepfipustit umistovani dalSich zamérQ, jejichz prostorové parametry (plosné, vyskové) narusuji
charakteristické znaky, jakoZ i dalsi pFfirodni a krajinné hodnoty této specifické krajiny.

Uzemni plan a jeho zména ¢&. 1 plné respektuje vy$e uvedené podminky a zésady pro zachovani a dosazeni
cilovych charakteristik pro dané typy krajin, které jsou charakteristické pro Uzemi sidla. Zachovava dosavadni
strukturu osidleni a venkovsky charakter sidla, dominanty Uzemi, jeho kulturni hodnoty, chrani vizudini
nenarusenost lesnatych terénnich horizontd, i prvky mimolesni zelené. Nové zastavitelné plochy navrhuje
uvnitf zastavéného Uzemi, resp. v tésné vazbé na néj, vyuziva proluky v zastavbé.

Rozsah zastavitelnych ploch pro bydleni je od(ivodnitelny a odpovida pottebam sidla. Uzemni plan a jeho
zména ¢. 1 respektuje dopravni skelet Uzemi, stdvajici Ucelové komunikace zpfistupnujici pozemky
v nezastavéném Uzemi a umoznuje budovat nové pokud tak bude navrZzeno v Planu spole¢nych zafizeni a
KPU. Dopravni skelet je v Gzemf{ vyuZivan i pro vedeni cyklistickych stezek. Uzemni plan a jeho zména &. 1.
vymezuje plochy pro USES a stanovuje podminky pro zabezpecéeni jeho funk&nosti. Nepfipousti umistovani
dalsich zdmérd, jejichz prostorové parametry (plosné, vyskové) narusuji charakteristické znaky, jakoz i dalsi
pfirodni a krajinné hodnoty této specifické krajiny.

Déle ze ZUR MSK, kapitoly H.Il. “Dal3i po¥adavky na feSeni v UPD obci jsou stanoveny poZadavky na
vzajemnou koordinaci obci p¥i vymezovani ploch a koridord“ vyplyva pro Uzemni pldn Stablovice nutnost
koordinace cyklotrasy Jakartovice — Opava, ktera vede v severni ¢asti feSeného Uzemi:

e Do uzemniho pldnu byla cyklotrasa Opava — Jakartovice zapracovdna jiz v platném uzemnim pldnu
vydaném v roce 2017, v souladu s dokumentaci pro tzemni rozhodnuti ,Cyklisticka trasa Jakartovice
— Litultovice — Otice — Opava”“, zpracovand DHV CR, spol. s r.o., kterd zabezpecuje koordinaci
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cyklotrasy v mistech napojeni a hranicich sprdvnich tzemi jednotlivych obci.

e Veden/ trasy cyklostezky Opava — Jakartovice je dokumentovdno v platném tdzemnim plénu ve
vykresu Il./B.1a (koordinacni vykres), a priloze ¢. 2. Schéma cyklistické dopravy.

V Aktualizaci ¢. 1 ZUR MSK nebyly doplnény nové zdméry tykajici se Uzemi obce, které by bylo nutno
koordinovat se sousednimi obcemi.

C) VYHODNOCENI SOULADU S CiLI A UKOLY UZEMNIHO PLANOVANI, ZEJMENA
S POZADAVKY NA OCHRANU ARCHITEKTONICKYCH A URBANISTICKYCH
HODNOT V UZEMI A POZADAVKY NA OCHRANU NEZASTAVENEHO UZEMI

Vyhodnoceni souladu s cili a Ukoly Uzemniho planovani, s poZzadavky na ochranu architektonickych
a urbanistickych hodnot v Uzemi a poZzadavky na ochranu nezastavéného Uzemi je soucasti Odlvodnéni
platného Uzemniho planu.

Zména ¢.1 nevymezuje plochy pro zaméry, které by byly v rozporu s cili a Ukoly Uzemniho planovani,
pozadavky na ochranu architektonickych a urbanistickych hodnot v dzemi a pozadavky na ochranu
nezastavéného Uzemi. Respektuje platnou legislativu, je vsouladu sukoly Uzemniho plédnovani, je
zpracovana vsouladu s pozadavky na ochranu architektonickych a urbanistickych hodnot v Gzemi
a zabezpecuje ochranu nezastavéného Uzemi. Navrh UP a jeho zména ¢&. 1 zachovéva piirodni fenomény
a krajinny raz jako nejvhodnéjsi prostredi pro rekreaci obyvatel, dale stabilizuje a rozviji prvky uzemniho
systému ekologické stability.

D) VYHODNOCENI SOULADU S POZADAVKY STAVEBNIHO ZAKONA A JEHO
PROVADECICH PREDPISU A SOULADU S POZADAVKY ZVLASTNICH PRAVNICH
PREDPISU

Vyhodnoceni souladu s poZadavky stavebniho zdkona, jeho provadécich predpisd cili a s poZadavky
zvlastnich pravnich predpisl je soucasti Odlvodnéni v platném Uzemnim planu.
Zména ¢.1 nevymezuje plochy pro zdméry, které by byly v rozporu s vyse uvedenym.

E) VYHODNOCENI SPLNENI ZADANi ZMENY €. 1 UZEMNIHO PLANU, POKYNU
K UPRAVE UZEMNIHO PLANU PO VEREJNEM PROJEDNANI

E.1) Vyhodnoceni splnéni pozadavk( na zmény v izemnim planu

Zména ¢ 1 Uzemniho planu Stablovice je vypracovédna na zékladé ,Navrhu obsahu zmény & 1
Uzemniho pldnu Stablovice” schvaleného zastupitelstvem obce.

Zména & 1 Uzemniho planu Stablovice je zpracovadna v souladu s poZadavky, které vyplyvajf
ze Zasad Uzemniho rozvoje Moravskoslezského kraje a jejich aktualizace v r. 2018.

Uzemni plan Stablovice a jeho zména ¢. 1 je zpracovén v souladu s Politikou tzemniho rozvoje Ceské
republiky ve znéni Aktualizace ¢. 1 a respektuje republikové priority Uzemniho planovani pro zajisténi
udrzitelného rozvoje.

V rdmci zmény &. 1 bylo provéreno zobrazeni limity v UP v souladu s UAP SO ORP Opava (12/2016) a
UAP MSK z roku 2017.




Vyhodnoceni pozadavkd pro zpracovani navrhu zmény €. 1 Uzemniho planu:

1. Koridor dopravy KD-O2 byl vymezen dle projektové dokumentace stavby ,Komunikace a inZ. sité
Stablovice — Zdhumeni“. Soucasné doslo i k nezbytné Upravé koridoru KD-O1, jeho vymezeni nad
plochou P-5 a Upraveé ploch BV-Z2 az BV-Z7, ploch OS-P1, ZX-02, BV-19, BV-21 a7 BV-23, tj. v souladu se
zadanim neni jiz koridor KD-O2 vymezen nad plochou SO-5.

2. Na parc. ¢. 13 byla vymezena plocha prestavby smisena obytna oznacena kédem ZM1/SO-P1;
3. Na pozemku parc. ¢. 48 v k. U. Lipina byla vymezena zastavitelna plocha pro rodinnou rekreaci (RI);

4. Bylo provéFeno soucasné vyuziti parc. €. 565 v k. U. Stablovice, vyuZiti plochy bylo aktualizovéno dle
soucasného stavu na plochu nezastavitelnych soukromych zahrad (kdd ZN).

5. Plocha TO-1 byla navrZena na prestavbu pro obc¢anskou vybavenost, plocha je ozn. kédem ZM1/0-P1.

6. Byvald nefunkéni pozdrni nadrz uprostied obce na parc. ¢. 137 byla v souladu se zaddnim navrZena jako
plocha sidelni zelené, konkrétné jako plocha parku (ozn kédem ZM1/ZP-01).

7. Ve zméné ¢. 1 byly zruSeny koridory KD-O5 a KD-010.

Z dalSich pozadavk(:

- Hranice zastavéného Uzemi byla aktualizovana dle obci poskytnutych stavebnich povoleni a Gzemnich
souhlas(, vydanych po r. 2010. Sporné Useky hranice byly ovéreny pochiizkou v terénu.

- Z Aktualizace & 1 ZUR MSK nevyplyvaji pro Uzemni plan Stablovice pozadavky na vymezeni dalsich
verejné prospésnych staveb nebo opatfeni. V kapitole B) tohoto OdUvodnéni bylo zpracovano
vyhodnoceni naplfiovani priorit Gzemniho planovéni kraje, zménénych nebo doplnénych v A-ZUR, v UP
Stablovice a jeho zméné & 1. Byly provéieny podminky koncepce ochrany a rozvoje pro vymezené
prirodni, kulturnf a civilizaéni hodnoty tzemi v A-ZUR a podminky pro rozhodovéani o zménach v Gzemi
vyplyvajici ze zarazeni obce do typu krajin (B-07) Brumovice - Stébofice (¢l.84f) a (B-09) Hradec nad
Moravici - Mel¢ (¢l. 84h), s prechodovymi pasmy 32 a 33.

Ve zméné €. 1 nebylo mozno splnit ¢ast pozadavku ¢. 7. Nebylo moZno navrhnout ke zruseni koridor
technické infrastruktury KT-O6. Koridor technické infrastruktury KT-O6 byl vymezen nad plochou
vefejného prostranstvi (¢ast plochy P-12), zabezpecujiciho spolu s koridorem KD-O9 pficnou pési vazbu
z lokality zapadné od zdstavby k vybavenosti v centru obce. Koridor KT-O6 byl vymezen v ramci koncepce
zadsobovani vodou pro rozsifeni vodovodnich fadl do ploch na zahumeni jizné od Skalky (plochy Uzemni
rezervy v ploSe BV-R1), jednak pro umoznéni vystavby v zastavéném Uzemi, v obytnych zahradach v ramci
ploch smisenych obytnych. Dopravni obsluha téchto ploch bude zabezpelena vybudovanim komunikace
na zahumeni zapadné od zastavéného Uzemi v koridoru KD-06, ve kterém je navrzena i nezbytna technicka
infrastruktura. ZruSeni koridoru KT-O6 by znamenalo zménu koncepce zasobovani vodou této lokality, coZ
nebylo predmétem zadani a tento zdsah do koncepce bude mozZné resSit pripadné az v dalsi zméné
tuzemniho planu, pokud bude obec poZadovat i zménu koncepce zdsobovani vodou. Zruseni koridoru
KT-06 dle pozadavk( navrhu zadani na zménu ¢. 1 neumoznuje soucasné zruseni koridoru KD-09 a ¢asti
plochy verejného prostranstvi P-12, které umozniuji prostupnost Uzemim jako pricnou vazbu pro pési.

E.2) Vyhodnoceni splnéni pokynu k Upravé uzemniho planu po vefejném projednani

Ze zmény ¢. 1 byla po verejném projednani vypusténa plocha individudini rekreace ZM1/RI-Z1
na pozemku p. ¢. 48 v k. U. Lipina u Opavy na zdkladé stanoviska Ministerstva kultury ze dne 19. 11. 2019
a nadfizeného organu Uzemniho pldnovani KU MSK ze dne 17. 3. 2020.
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V souladu se stanoviskem Ministerstva obrany ze dne 4. 11. 2019 byla provedena drobna Uprava
v textu legendy koordinacniho vykresu a na zavér Odlvodnéni doplnéna kapitola K) Zvlastni zajmy
Ministerstva obrany.

F) KOMPLEXNI ZDUVODNENI PRIJATEHO RESENI A VYBRANE VARIANTY

Vidzemnim planu byly respektovany zdsady rozvoje trvalého bydleni, navrh potifebné verejné
infrastruktury, ploch pro vyrobni aktivity, vefejnou vybavenost, rekreaci. Ve zméné . 1 se zasady neméni.

Obsah a struktura Uzemniho planu byla upravena v souladu s pfilohou ¢. 7 vyhlasky ¢. 500/2006 Sh.,
0 Uzemné analytickych podkladech, Uzemné planovaci dokumentaci a zplsobu evidence Uzemné planovaci
¢innosti v platném znéni po novele vyhlaskou ¢. 13/2018 Sb. V souvislosti s novelou byly upraveny nazvy
jednotlivych kapitol, podkapitol a odstavcil, véetné &islovani, jak je vyznaceno v ndvrhu UP, vyrokové ¢asti

zmény ¢. 1

11./A.1. VYMEZENI ZASTAVENEHO UZEMI

k odst. 2

Zastavéné Uzemi bylo vymezeno podle § 58 zdkona ¢.183/2006 Sh. ke dni 10. 9. 2019 a je
zobrazeno v grafické ¢asti Uzemniho planu (vykresy I./B.1.,1./B.2., II./B.1., II./B.3.).

11./A.3. URBANISTICKA KONCEPCE, VEETNE URBANISTICKE KOMPOZICE, VYMEZENI PLOCH
S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI, ZASTAVITELNYCH PLOCH, PLOCH PRESTAVBY A
SYSTEMU SIDELNI ZELENE

II./A.3.3. KONCEPCE PROSTOROVEHO USPORADANI

k odst. 2

Terminologie, ndzvy jednotlivych ploch byly upraveny pro zabezpecleni souladu textové a grafické
&asti UP.

II/A.3.5. VYMEZENI PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITi

k odst. 1-4

Uprava odstavc(l vyplyva z platné legislativy. Usporadani textové ¢asti do kapitola odpovida piiloze
¢. 7 vyhlasky ¢. 500/2006 Sb.

k odst. 5

V tabulce zastavitelnych ploch byla provedena Uprava ploch v souladu s vydanymi stavebnimi povolenimi,
Uzemnimi souhlasy a po provéreni prizkumem v terénu.

Z tabulky byly vyjmuty plochy koridorl dopravy a technické infrastruktury, koridory smiSené bez rozliseni a
plochy zmén v krajiné, které jsou dle prilohy ¢. 7 vyhlasky ¢. 500/2006 Sb., o Uzemné analytickych podkladech,
Uzemné planovaci dokumentaci a zpUlsobu evidence Uzemné pldnovaci Cinnosti v platném znéni po novele
vyhlaskou ¢. 13/2018 Sb. zarazeny do nasledujicich kapitol, a to kapitoly 1./A.4.1.5. Vymezeni koridord dopravni
infrastruktury, kapitoly 1./A.4.2.3. Vymezeni koridor(l technické infrastruktury a kapitoly 1./A.5.1. Koncepce
usporadani krajiny, véetné vymezeni ploch a stanoveni podminek pro zmény v jejich vyuziti.




Stav wvyuZziti zastavitelnych ploch BV (bydleni individualni vrodinnych domech — vesnické) je
v Uzemnim planu Stablovice v sou¢asné dobé nasledujici:

Plocha navrzena Pocet Zbytek plochy
Oznaéeni plochy v UP vybudovanych k zastaveéni
(ha) RD v dané ploSe (ha)
BV-Z1 0,25 0,25
BV-22 0,26 0,26
BV-Z3 126 2 6,96
BV-Z3a Plochy vznikly 0,09
BV-Z3b rozdélenim BV-Z3 0,26
BV-73c jiz vybulggvanym 061
BV-Z4 0,33 1 0,22
BV-Z5 0,12 0,12
BV-Z6 0,68 1 0,41
BV-Z7 0,25 0,51
BV-Z8 0,26 0,42
BV-Z9 1,26 0,37
BV-Z10 0,33 0,64
BV-Z11 0,12 1 0,49
BV-Z12 0,68 0,10
Souhrn 5,53 5RD 4,75

Zmény ploch bydleni individudiniho v rodinnych domech - vesnickych (BV) vymezenych v uzemnim pldnu po
aktualizaci hranice zastavéného uzemi:

Plochy BV-Z3, BV-Z4, BV-Z6, BV-Z7, BV-Z8 byly ¢dstecné zastavény. Ve zméné ¢. 1 dosSlo k celkové redukci
téchto zastavitelnych ploch pro bydleni (BV) o 0,78 ha, na této rozloze byly vybudovdny 5 rodinnych domdu.

[1./A.3.1.6. VYMEZENi PLOCH PRESTAVBY
k odst. 1

V tabulce ploch prestavby byla provedena Uprava v plose BV-P2, ve které spolu s ¢asti plochy BV-Z11 doslo
k zastavbé, vybudovani rodinného domu.

k odst. 2

V tabulce zastavitelnych ploch vymezenych ve zméné ¢. 1 jsou obsaZzeny plochy, které jsou pfedmétem
zmény €. 1 dle zadani, a to plocha prestavby na obéanské vybaveni ZM1/0-P1 a plocha prestavby smiSena obytna
ZM1/SO-P1.

I1./A.3.4. VYMEZENI PLOCH SYSTEMU SIDELNi ZELENE

Obsah podkapitoly byl aktualizovén. Zmény v odstavcich 3.1. a 3.2. souvisi se sjednocenim nazv( ploch
v grafické a textové ¢asti UP. Byla doplnéna tabulka ploch zelené ostatni a specifické, navrzené v Gzemnim planu a
ve zméné ¢. 1.
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11./A.4. KONCEPCE VEREJNE INFRASTRUKTURY, VEETNE PODMINEK PRO JEJi UMISTOVANI
VYMEZENiI PLOCH A KORIDORU PRO VEREJNOU INFRASTRUKTURU, VEETNE STANOVENI
PODMINEK PRO JEJICH VYUZITI

II/A.4.1. DOPRAVNI INFRASTRUKTURA

[I/A.4.1.4 Ostatni doprava

k odst. 4.3.a4.5.
Koridory KD-O5 a KD-O10 byly zruseny v souladu s poZadavky ndvrhu zadani zmény €. 1.

I1/A.4.1.5. Vymezeni koridorti dopravni infrastruktury

kodst. 1 -2

Kapitola I./A.4.1.5. byla dopInéna v souladu s pfilohou ¢. 7 vyhlasky ¢. 500/2006 Sb.
V tabulce v odst. 1 jsou vyjmenovéany koridory pro stavby dopravni infrastruktury, které byly
vymezeny v Uzemnim planu.

I1./A.4.1.5. Obecna ustanoveni pro navrhy jednotlivych druhi dopravy

V textu podkapitoly byly zpfesnény a doplnény definice a podminky vyuZivani ploch koridor(
dopravni infrastruktury a upraveno Cislovani odstavc(.

II/A.4.2. TECHNICKA INFRASTRUKTURA

I/A.4.2.3. Vymezeni koridori technickeé infrastruktury
k odst.1-2

Kapitola I./A.4.2.3. byla dopInéna v souladu s pfilohou ¢. 7 vyhlasky ¢. 500/2006 Sb.
V tabulce v odst. 1 a odst. 2 jsou vyjmenovany koridory, které byly vymezeny v Uzemnim planu.

[I./A.4.2.4. Obecné ustanoveni pro navrhy jednotlivych druhd dopravy

V textu podkapitoly byly zpresnény a doplnény definice a podminky vyuzivani ploch koridor(
technické infrastruktury a vypusténé pozadavky nepfislusici danému druhu UPD.

II./A.4.3. OBCANSKE VYBAVENI

k odst. 7

Uprava byla provedena pro zabezpeéeni souladu v rdmci textové &asti UP.




11./A.5. KONCEPCE USPORADANI KRAJINY, VEETNE VYMEZENI PLOCH S ROZDILNYM
ZPUSOBEM VYUZITI, PLOCH ZMEN V KRAJINE A STANOVENI PODMINEK PRO ZMENY
V JEJICH VYUZITIi, UZEMNI SYSTEM EKOLOGICKE STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY,
PROTIEROZNI OPATRENI, OCHRANA PRED POVODNEMI, REKREACE, DOBYVANI
NEROSTU

II/A5.1. KONCEPCE USPORADANI KRAJINY, VEETNE VYMEZENI PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITi A
STANOVENi PODMINEK PRO ZMENY V JEJICH VYUZITI

k odst. 16

Do textu kapitoly byla vioZena tabulka s vy¢tem ploch zmén v krajing, které jsou v platném UP jiz
vymezeny véetné koridord vodnich a vodohospodarskych, zabezpecujicich ochranu zastavéného Uzemi pred
privalovymi destovymi vodami.

k odst. 17

VloZzeny text usmérnuje zpUsob vyuzivani ploch v koridorech KW, pokud dochazi ke krizeni
s vedenim VN.

I1/A.5.9. NAKLADANI S ODPADY

k odst. 5

Text odstavce byl aktualizovan v souladu s poZadavky v navrhu zadani zmény ¢. 1.

11./A.6. STANOVENI PODMINEK PRO VYUZITI PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITi S URCENIM
PREVAZUJICIHO UEGELU VYUZITI (HLAVNI VYUZITI), POKUD JE MOZNE JEJ STANOVIT,
PRIPUSTNEHO VYUZITI (VEETNE STANOVENI, VE KTERYCH PLOCHACH JE VYLOUEENO
UMISTOVANI STAVEB, ZARIZENI A JINYCH OPATRENI PRO UGELY UVEDENE V § 18, ODST. 5
STAVEBNIHO ZAKONA), POPRIPADE STANOVENiI PODMINENE PRIPUSTNEHO VYUZITI
TECHTO PLOCH A STANOVENIi PODMINEK PROSTOROVEHO USPORADANI, VEETNE
ZAKLADNICH PODMINEK OCHRANY KRAJINNEHO RAZU (NAPRIKLAD VYSKOVE REGULACE
ZASTAVBY, CHARAKTERU A STRUKTURY ZASTAVBY, STANOVENIi ROZMEZi VYMERY PRO
VYMEZOVANI STAVEBNICH POZEMKU A INTENZITY JEJICH VYUZITI

II/A.6.1. PODMINKY PRO VYUZITi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI

k odst. 1-2

Zruseni odstavcl vyplyva z platné legislativy, text byl upraven a v souladu s prilohou ¢. 7 vyhlasky ¢.
500/2006 Sh. zatazen do kapitoly I./A.3.5. Zruseni prvnich dvou odstavcl bylo dlivodem pro Gpravu Cislovani
odstavci nasledujicich.

II/A.6.2. PODROBNE PODMINKY PRO VYUZITi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZIT

Z podkapitoly byly vypustény nadbytecné nebo duplicitni nadpisy (tj. ndzvy, nadpisy) a provedeny
Upravy nazv(l jednotlivych ploch pro zabezpe&eni souladu textové a grafické ¢asti UP.

21

Uzemni plan Stablovice, zména ¢. 1

V souladu s pozadavky zadani a zastupcQ obce pfi projednani zmény ¢. 1 v rozpracovanosti byly
doplnény podminky pro vyuZziti pripustné u ploch obcanského vybaveni (O), ploch parkd, historické zelené a
sidelni zelené (ZP) a ploch zelené nezastavitelnych soukromych zahrad (ZN).

II/A.6.2. CASOVY HORIZONT VYUZITi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI
k odst. 1

V souladu s aktualizaci hranice zastavéného Uzemi byl upraven datum zmény této hranice.

11./A.7. VYMEZENI VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB, VEREJNE PROSPESNYCH OPATRENI, STAVEB A
OPATRENI K ZAJISTOVANI OBRANY A BEZPEENOSTI STATU A PLOCH PRO ASANACI, PRO
KTERE LZE PRAVA K POZEMKUM A STAVBAM VYVLASTNIT

II./A.7.1. VEREJNE PROSPESNE STAVBY DOPRAVNI A TECHNICKE INFRASTRUKTURY

k odst. 1

V tabulce pro stavby v plochach a koridorech dopravni infrastruktury byly zruseny stavby
v koridorech KD-O5 a KD-O10 v souladu s poZadavky zadani.

11./A.13. UDAJE O POETU LISTU UZEMNIHO PLANU A PO€TU VYKRESU K NEMU
PRIPOJENE GRAFICKE €ASTI

V kapitole je stanoven presny pocet stran a vykres(, které se vydavaji opatfenim obecné povahy.

G) ZPRAVA O VYHODNOCENI VLIVU NA UDRZITELNY ROZVOJ UZEMI
OBSAHUJICI ZAKLADNI INFORMACE O VYSLEDCICH TOHOTO
VYHODNOCENI VEETNE VYSLEDKU VYHODNOCENI VLIVU NA ZIVOTNI
PROSTREDI

Uzemni plan Stablovice, zména €. 1 nebyl posuzovén z hlediska vlivQ na Zivotni prostfedi dle zakona
¢. 100/2001 Sbh. v platném znéni v rozsahu pfilohy ¢. 1 k zdkonu ¢. 183/2006 Sb., protoze k navrhu zadani
zmény C. 1 pfislusny dotéeny organ, Krajsky urad Moravskoslezského kraje, odbor Zivotniho prostredi
a zemédélstvi konstatoval, Ze neni nezbytné a Ucelné komplexné posuzovat zménu €. 1 podle § 10 i zakona
0 posuzovani vlivll na Zivotni prostredi, dle zminéného stanoviska zména ¢. 1 nemizZe mit samostatné nebo
ve spojeni s jinymi zdméry vyznamny vliv na pfiznivy stav predmétl ochrany nebo celistvost evropsky
vyznamnych lokalit ani ptacich oblasti.




H) VYHODNOCENI{ UGELNEHO VYUZITI ZASTAVENEHO UZEMI A
VYHODNOCENI POTREBY VYMEZENI ZASTAVITELNYCH PLOCH

Pfedmétem zmény ¢&. 1 Uzemniho planu Stablovice byly pozadavky na Upravu vymezeni koridoru
dopravy, obzvlasté KD-02, vymezeni zastavitelné plochy pro rodinnou individualni rekreaci a dvou ploch
prestavby - plochu pro obcanskou vybavenost a plochu obytnou smiSenou. Soucasné byla aktualizovana
hranice zastavéného Uzemi.

V rdmci zmény ¢. 1 doslo k Ubytku zastavitelnych ploch bydleni individuédiniho v rodinnych domech -
vesnickych (BV) o 0,78 ha z dlvodu jiz realizované vystavby. Dalsi zastavitelné plochy pro bydleni nebyly
vymezovany.

Uzemni plan Stablovice respektuje ve zméné ¢. 1 Zasady Uzemniho rozvoje Moravskoslezského kraje
a je vsouladu scili a dkoly Uzemniho planovani, s poZzadavky na vytvoreni podminek pro pfiznivé Zivotni
prostfedi, pro hospodarsky rozvoj a pro soudrZznost spolecenstvi obyvatel Uzemi. Uspofadani ploch, rozsah
navrhu zastavitelnych Uzemi a ochrana krajiny sleduje zdkladni cile a Ukoly definované stavebnim zdkonem.

1) VYEET ZALEZITOSTI NADMISTNIHO VYZNAMU, KTERE NEJSOU RESENY
V ZASADACH UZEMNIHO ROZVOJE (§ 43 ODST. 1 STAVEBNIHO ZAKONA),
S ODUVODNENIM POTREBY JEJICH VYMEZENI.

Zména ¢. 1 fesi jenom zaleZitosti mistniho vyznamu a nema dopad na uUzemi okolnich obci.
Ve zméné nebyly fedeny zaleZitosti nadmistniho vyznamu, které by nebyly jiz v ZUR MSK a jeji aktualizaci.

J) VYHODNOCEN{ PREDPOKLADANYCH DUSLEDKU NAVRHOVANEHO RESENI
NA ZEMEDELSKY PUDNi FOND A POZEMKY URCGENE K PLNENi FUNKCE
LESA

Vyhodnoceni je zpracovano podle zdkona ¢. 334/1992 Sb., o ochrané zemédélského ptdniho fondu,
vyhlagky ¢ 48/2011 Sb., o stanoveni tfid ochrany, vyhlagky MZP ¢. 13/1994 Sb., kterou se upravuji nékteré
podrobnosti ochrany ZPF. Vyhodnoceni je zpracovano podle Spole¢ného metodického doporucéeni Odboru
Uzemniho pladnovéni MMR a Odboru ochrany horninového a ptdniho prostiedi MZP z ¢ervence 2011.

Pouzité podklady
- Udaje o druzich pozemk z podklad(l Katastru nemovitosti — www.nahlizenidokn.cz - zari 2019
- BPEJ a odvodnéné pozemky z podkladd UAP

Zabor plady pro zménu ¢. 1

Zménou ¢. 1 se do vyhodnoceni zaboru pldy doplfiuje jedna zastavitelnd plocha. U ostatnich ploch —
koridoru KD-O1, KD-02, ploch zastavitelnych BV-Z2 a7 BV-Z7, ZX-O2, BV-19, BV-21 az BV-23 doslo k Upravé
vymezen/ dle projektové dokumentace stavby ,Komunikace a inZ. sité Stablovice — Zdhumeni“ v celkovém
rozsahu ploch jiz v platném Uzemnim planu odsouhlasenych, tj. vramci zmény ¢. 1 bez dalSiho zaboru
zemédélské pldy.
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Ve zméné €. 1 nedochazi k zdboru zemédélské pldy pro zastavitelné plochy.
Zména druhu pozemku

ZM1/ZP-01 — 0,10 ha, vodni plochy, parcela nema evidované BPEJ. Jedna se o nefunkéni byvalou uméle
vybudovanou poZzarni nadrz, navrzenou k dalsimu vyuZiti jako plocha verejné zelené (ZP - plocha parkd,
historické zeleng, sidelni zelen&), kolem které jsou sousedni plochy vyuZivany stejnym zp@sobem (platny UP
- plocha ZP-2).

Ostatni lokality feSené zménou €. 1 se netykaji zaboru pldy. Jde o plochy pfestavby a zdbor pldy se témito
Upravami neméni.

Pozemky uréené k pInéni funkci lesa

Zména €. 1 se netykd pozemkd uréenych k plnéni funkci lesa.

K) ZVLASTNI ZAIMY MINISTERSTVA OBRANY

Celé spravni Uzemi se nachdzi ve vymezeném Uzemi Ministerstva obrany:

- Zajmové uzemi elektronického komunika¢niho zafizeni Ministerstva obrany, které je
nutno respektovat podle ustanoveni § 175 odst. 1 zdkona ¢. 183/2006 Sh. o Uzemnim
planovéni a stavebnim fadu (dle UAP jev 82a).

V TOMTO UZEMI LZE UMISTIT A POVOLIT NiZE UVEDENE STAVBY JEN NA ZAKLADE ZAVAZNEHO
STANOVISKA MINISTERSTVA OBRANY:

rozsahlé stavby s kovovou konstrukci (vyrobni haly, sklady, vedeni vysokého napéti atd.)
fotovoltaické elektrarny;

vystavba vétrnych elektraren, zakladnovych stanic mobilnich operator(;

stavby nebo zafizeni vysoké 30 m a vice nad okolnim terénem;

stavby, které jsou zdrojem elektromagnetického zafeni 10KHz-100GHz;

veskeré rozsahlé Uzemni zmény (vystavba primyslovych zén, zalesnéni, tézba atd.);
velké vodni plochy.

V tomto vymezeném Uzemi mUze byt vystavba vétrnych elektraren a vyskovych staveb nad 30 m nad
terénem vyskové omezena nebo zakazana.

Na celém spravnim Uzemi je zdjem Ministerstva obrany posuzovan z hlediska povolovani nize
uvedenych druht staveb podle ustanoveni § 175 zakona ¢&. 183/2006 Sb. (dle UAP jev 119)

NA CELEM SPRAVNIM UZEMI LZE UMISTIT A POVOLIT NIZE UVEDENE STAVBY JEN NA ZAKLADE
ZAVAZNEHO STANOVISKA MINISTERSTVA OBRANY:
vystavba, rekonstrukce a opravy dalniéni sité, rychlostnich komunikaci, silnic I. II. a lll. tFidy;
vystavba a rekonstrukce Zelezni¢nich trati a jejich objekt(;
vystavba a rekonstrukce letist vSech druh(, véetné zafizeni;
vystavba vedeni VN a VVN;
vystavba vétrnych elektraren;
vystavba radioelektronickych zafizeni (radiové, radiolokacni, radionavigacni,
véetné anténnich systému a opérnych konstrukci (napt. zakladnové stanice....);
vystavba objektl a zarizeni vysokych 30 m a vice nad terénem;
vystavba vodnich nadrzi (pfehrady, rybniky);
vystavba objektd tvoricich dominanty v Uzemi (napfr. rozhledny).

telemetricka)




L) ODUVODNENi ZMENY €. 1, CASTI ZPRACOVANE PORIZOVATELEM

Celé spravni Uzemi se nachazi ve vymezeném Uzemi Ministerstva obrany:

Obsah:

1. Postup pofizeni zmény €. 1 tzemniho planu Stéblovice

2. Soulad s poZadavky zvlastnich pravnich predpist a stanovisky dotéenych organt
podle zvlastnich pravnich predpist, popripadé s vysledkem fesSeni rozporl

3. Stanovisko krajského Uradu podle § 50 odst. 5 SZ (stanovisko SEA)

4. Sdéleni, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 SZ zohlednéno, s uvedenim zdvaZnych
dlivodu, pokud nékteré pozadavky nebo podminky zohlednény nebyly

5. Rozhodnuti o namitkach véetné samostatného odivodnéni

6. Vyhodnoceni pfipominek

Postup pofizeni zmény €. 1 Gzemniho planu Stablovice.

Pofizeni zmény ¢. 1 Uzemniho planu Stablovice (dale jen ,Zmény &. 1) bylo schvaleno Zastupitelstvem
obce Stablovice dne 17. 12. 2018. Zastupitelstvo také schvalilo dle § 55a odst. 1 stavebniho zdkona, ze
zména ¢. 1 Uzemniho planu Stablovice bude pofizovéna zkrdcenym postupem dle § 55b stavebniho
zadkona.

Pofizovatelem zmény & 1 Uzemniho pldnu je Obecni Ufad Stablovice, ktery dle § 24 odst. 1 zakona &.
183/2006 Sb., o Uzemnim pldnovéni a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich predpist
(dale jen ,stavebni zakon”), zajistuje vykon Uzemné planovaci ¢innosti na zakladé smlouvy s fyzickou
osobou Ing. Martinou Miklendovou, ktera spliiuje kvalifikacni poZzadavky pro vykon Gzemné planovaci
¢innosti kladené na uredniky obecnich Gradl dle § 24 stavebniho zakona.

Navrhy na obsah zmény €. 1 byly schvéleny zastupitelstvem obce dne 17. 12. 2018 a 24. 6. 2019.

Ze stanovisek Krajského Ufadu Moravskoslezského kraje, odboru Zivotniho prostfedi a zemédélstvi ze
dne 21. 11. 2018 ¢. j. MSK 152739/2018 a 31. 5. 2019 ¢. j. MSK 79349/2019 nevyplynula nutnost
komplexné posuzovat zménu ¢&. 1 tzemniho planu Stablovice podle § 10i zékona o posuzovani vlivl na
Zivotni prostredi.

Jako zpracovatelka zmény €. 1 byla vybrdna autorizovana architektka Ing. arch. Helga Kozelska
Bencurova autorizovany architekt CKA 02604.

Navrh zmény €. 1 pro vefejné projednani byl dokoncéen v fijnu 2019.

Oznameni zahdjeni fizeni o ndvrhu zmény €. 1 Uzemniho planu Stablovice — ndvrhu opatfeni obecné
povahy a ozndmeni o kondani verejného projednani.

Obecni Ufad Stablovice jako pofizovatel zmény ¢. 1 tzemniho pldnu Stablovice dle § 6 odst. 2 zdkona ¢.
183/2006 Sb., o Uzemnim pldnovéni a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich predpist
(dale jen ,stavebni zakon“), ktery si dle § 24 stavebniho zadkona zajistuje splnéni kvalifikacnich
pozadavk( pro vykon Uzemné planovaci ¢innosti, oznamil dne 16. 10. 2019 verejnou vyhlaskou ¢. .
150/2019 v souladu s ustanovenim § 55b odst. 2 a § 52 odst. 1 stavebniho zakona ve smyslu ustanoveni
§ 172 zadkona ¢. 500/2004 Sb., spravni rad, zahdjeni fizeni o navrhu zmény ¢ 1 Gzemniho planu
Stablovice — navrhu opatfeni obecné povahy véetné odiivodnéni a konani vefejného projednani.

V souladu s ust. § 20 a § 52 odst. 1 stavebniho zékona byl ndvrh zmény ¢. 1 Gzemniho planu Stéblovice -
navrh opatreni obecné povahy s odlvodnénim, ktery se tykd vSech vlastniklli nemovitosti, které jsou
fesSenim zmény €. 1 dotéeny, vystaven k vefejnému nahlédnuti od 17. Fijna 2019 do 25. listopadu 2019
na Obecnim Ufadu Stablovice, v kancelafi starosty, Stablovice 166, 747 82 Stablovice v UFednich
hodinach a dale dalkovym pristupem na https://www.obecstablovice.cz/ v sekci “Obecni Urad”, podsekci
,Uzemni pldn“ odkaz ,Navrh zmény €. 1 Gzemniho planu Stéblovice — uréeny k vefejnému projednéni®.
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Vefejné projednani ndvrhu zmény ¢. 1 Gzemniho plénu Stablovice — ndvrhu opatfeni obecné povahy
véetné odlvodnéni se uskutecnilo v_pondéli 18. listopadu 2019 od 17 hodin v zasedaci mistnosti
v budové Obecniho Utadu Stablovice €. p. Stablovice 166, 747 82 Stablovice. Na vefejném projednani byl
zajistén odborny vyklad fyzickou osobou opravnénou k projektové Cinnosti ve vystavbé (projektantem)
Ing. arch. Helgou Kozelskou Bencurovou.

V souladu s ust. § 172 odst. 5 spravniho fadu a dle ust. § 52 odst. 2 stavebniho zdkona mohli ndmitky
proti ndvrhu zmény ¢. 1 Uzemniho pldnu Stablovice podat pouze vlastnici pozemk a staveb dotéenych
navrhem FesSeni zmény €. 1, oprdvnény investor a zastupce vefejnosti. Dle § 22 odst. 3 stavebniho
zakona se pfi vefejném projednani stanoviska, namitky a pfipominky uplatfiovaly pisemné a musely byt
opatreny identifikacnimi Udaji a podpisem osoby, kterd je uplatiuje. Nejpozdéji do 7 dnll ode dne
konani vefejného projednani tedy do 25. 11. 2019 mohl kaZzdy uplatnit své pfipominky a dotéené osoby
namitky, ve kterych musi uvést odlvodnéni, Udaje podle katastru nemovitosti dokladujici dotéena
prava, a predevSim vymezit Uzemi dotéené namitkou. Povinnost doloZit Udaje podle katastru
nemovitosti se nevztahovala na zastupce vefejnosti. Podle ustanoveni § 52 odst. 4 stavebniho zdkona ke
stanovisklim, namitkdm a pripominkdm ve vécech, o kterych bylo rozhodnuto pfi vydani zasad
uzemniho rozvoje, nebo regulacniho planu vydaného krajem, se neprihlizelo. K pozdéji uplatnénym
pfipominkam a namitkdm se nepfihlizelo.

K vefejnému projednani pofizovatel pfizval jednotlivé dotlené orgdny, krajsky Urad, sousedni obce a
opravnéné investory 30 dnd predem samostatnym ozndmenim ¢. j. 151/2019 ze dne 16. 10. 2019.
Dotcené organy byly vyzvany, aby uplatnily dle § 55b odst. 2 stavebniho zdkona do 25. 11. 2019 sva
stanoviska k navrhu zmény.

Porizovatel obdrzel stanoviska a vyjadreni dotéenych orgdni a ostatnich instituci a nasledné vyhodnotil
spolec¢né s uréenym zastupitelem Ing. Stanislavem Rippelem vysledky projednani.

Vramci vefejného projednani nabyly uplatnény Zadné pripominky ani namitky dotlenych osob,
vefejnosti, sousednich obci ani opravnénych investora.

Dne 5. 2. 2020 pofizovatel poZadal nadfizeny orgdn uUzemniho pldnovani, a to Krajsky urad
Moravskoslezského kraje, odbor Uzemniho plénovani a stavebniho fadu dopisem ¢. j. 19/2020 o
stanovisko krajského Gradu k ndvrhu zmény ¢. 1 Gzemniho planu Stéblovice dle § 55b odst. 4 stavebniho
zdkona.

Dne 17. 3. 2020 vydal nadfizeny organ Uzemniho planovani, a to Krajsky urfad Moravskoslezského kraje
stanovisko se zavérem, Ze posoudil ndvrh Zmény €. 1 v souladu s ustanovenim § 55b odst. 4 stavebniho
zakona. Z hlediska koordinace vyuzivani Uzemi, zejména s ohledem na $irsi vztahy nema k predloZzenému
feSeni pfipominky. Z hlediska souladu s politikou Uzemniho rozvoje a Uzemné planovaci dokumentaci
vydanou krajem pozaduje odstranéni rozporu s &l. 14 platné PUR CR a prioritou &. 14 ZUR MSK, ve znénf
jejich Aktualizace €. 1, tj. vypusténi navrZené zastavitelné plochy ZM1/RI v ¢asti Lipina.

Navrzena plocha ZM1/RIl — Z1 byla z ndvrhu zmény ¢. 1 vypusténa a tim je zajistén soulad s Politikou
Uzemniho rozvoje CR.

Vzhledem k tomu, Ze byla vypusténa pouze ndvrhova plocha a dalsi podstatné Upravy navrhu zmény €. 1
nebylo nutné provadét, pofizovatel mohl pfistoupit k pfipravé vydani zmény ¢. 1 dle § 54 stavebniho
zdkona.

Vydani zmény & 1 Uzemniho planu Stablovice — opatfeni obecné povahy probéhlo na jedndni
zastupitelstva Stablovice dne 22. 6. 2020.

Soulad s poZadavky zvlastnich pravnich predpisi a stanovisky dotéenych organ podle zvlastnich
pravnich predpist, popfipadé s vysledkem reSeni rozpor.

Soulad s poZadavky zvlastnich pravnich predpist:
Zakon ¢. 86/2002 Sb., o ochrané ovzdusi a o zméné nékterych dalsich zakonU (zékon o ochrané ovzdusi),
ve znéni pozdéjsich predpisl




Zdroje znecisténi ovzdusi, nejsou zménou ¢. 1 navrhovdny. Z krajskych dokumenti nevyplynuly pro
sprdvni uzemi Stdblovice Zddné konkrétni poZadavky na feseni nebo zapracovdni.

Zakon ¢. 258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakona, ve znéni
pozdéjsich predpis(

Problematika ochrany vefejného zdravi je fesena prostfedky, kterymi tzemni pldanovdni disponuje.
Ndvrhové plochy jsou umistény prevainé mimo dosah pfipadného stdvajiciho zatiZeni, ¢i podminény
prokdzanim spinéni hlukovych limiti v dalSich stupnich tzemniho ¢&i stavebniho fizeni.

Zakon €. 164/2001 Sb., o ptirodnich lécivych zdrojich, zdrojich pfirodnich mineralnich vod, pfirodnich
lé¢ebnych laznich a lazeriskych mistech a o zméné nékterych souvisejicich zakond (lazerisky zékon);
zakon €. 62/1988 Sh., o geologickych pracich, ve znéni pozdéjsich predpisti —Zména ¢. 1 uzemniho planu
Stdblovice do této problematiky nezasahuje.

Pozadavky dalSich pravnich predpist (napriklad zakon €. ¢. 254/2001 Sh., o vodach a o zméné nékterych
zdkonU (vodni zédkon), ve znéni pozdéjsich predpist, zakon ¢. 114/1992 Sb., o ochrané prirody a krajiny,
ve znéni pozdéjsich predpisd, zakon ¢. 334/1992 Sb., o ochrané zemédélského pldniho fondu, ve znéni
pozdéjsich predpist, zakon ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové pédi, ve znéni pozdéjsich predpisl, zakon
¢. 289/1995 Sb., o lesich a 0 zméné a doplnéni nékterych zdkon( (lesni zdkon), ve znéni pozdéjsich
predpist, zakon ¢. 133/1985 Sh., o poZarni ochrané, ve znéni pozdéjsich predpisd, zakon ¢. 13/1997 Sb.,
o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjsich predpist, zakon ¢. 44/1988 Sb., o ochrané a vyuZiti
nerostného bohatstvi (horni zdkon), ve znéni pozdéjsich predpistl), uplatiujici se na Useku uzemniho
planovani, jsou akceptovany.

V ramci verejného projednani, byly osloveny nasledujici dotéené organy:

Magistrat mésta Opavy, Odbor Zivotniho prostredi, Horni nam. 69, 746 26 Opava

Magistrat mésta Opavy, Odbor dopravy, Horni nam. 69, 746 26 Opava

Magistrat mésta Opavy, Oddéleni pamatkové péce, Horni nam. 69, 746 26 Opava

Magistrat mésta Opavy, Oddéleni Uzemniho planovani, Horni ndm. 69, 746 26 Opava

Ministerstvo Zivotniho prostiedi CR, Odbor vykonu statni spravy IX., CS. legii 5, 702 00 Ostrava

Ministerstvo Zivotniho prostiedi CR, Vr$ovicka 1442/65, 100 10 Praha 10

Statni pozemkovy Grad, Husinecka 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajska hygienickad stanice Moravskoslezského kraje, Na bélidle 724/7, 702 00 Moravska Ostrava

pracovisté Opava, Olomouckd 82, Opava 746 01

9. Ministerstvo dopravy, nab. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

10. Ministerstvo prlimyslu a obchodu, Na Frantisku 32, 110 15 Praha 1

11. Krajsky urad Moravskosl. kraje, odbor Zivotn. prostredi a zemédélstvi, 28. fijna 117, 702 18 Ostrava

12. Krajsky urad Moravskosl. kraje, odbor dopravy a silni¢n. hospodarstvi, 28. fijna 117,702 18 Ostrava

13. Ministerstvo zdravotnictvi CR, Cesky inspektorat lazni a ztidel, Palackého namésti 4, 128 01 Praha 2

14. Sekce nakladani s majetkem MO, Odbor ochrany dzemnich zajm(, Tychonova 1, Praha 6

15. Hasic¢sky zachranny sbor Moravskoslezského kraje, Vyskovickad 40, 700 30 Ostrava — Zabreh, dzemni
odbor Opava, Tésinska 39, Opava 746 01

16. Obvodni bansky Urad pro Uzemi krajd Moravskoslezského a Olomouckého, Veleslavinova 18, 728 03

17. Statni Urad pro jadernou bezpecnost, Senovaziné nameésti 9, 110 00 Praha 1

18. Statni energetickd inspekce, Stépanska 15, 120 21 Praha 2

19. Krajska veterinarni sprava pro Moravskoslezsky kraj, Na Obvodu 1104/51, 703 00 Ostrava-Vitkovice

20. Ministerstvo kultury, Maltézské ndmésti 1, 118 11 Praha 1

©® Nk WwWN =

Na zakladé vysledk(l vefejného projedndni ndvrhu zmény & 1 UP Stablovice dle ust. § 55b stavebniho
zakona bylo tfeba ndvrh zmény upravit a to dle:

1. Stanoviska Ministerstva obrany ze dne 4. 11. 2019, kdy je tfeba aktualizovat zajmova Uzemi
Ministerstva obrany na Gzemi obce Stéblovice.
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2. Stanoviska Ministerstva kultury ze dne 19. 11. 2019, které pozaduje vypusténi plochy individuaini
rekreace ZM1/RI-Z1 na pozemku p. ¢. 48 v k. 0. Lipina u Opavy. Tuto plochu je tfeba z navrhu
vypustit.

3. Stanoviska nadFizeného organu Gzemniho planovani KU MSK ze dne 17. 3. 2020, kdy krajsky tfad
trvd na odstranéni rozporu s ¢l. 14 platné PUR CR a prioritou & 14 ZUR MSK, ve znéni jejich
Aktualizace ¢. 1, tj. vypusténi navriené zastavitelné plochy ZM1/RI v ¢asti Lipina. Plochu je nutné
odstranit.

Provedené Upravy viz. popis Uprav provedenych po vefejném projednani v kapitole E) ¢asti odlvodnéni

zmény ¢ 1 UP Stéblovice.

Ostatni dotcené organy vyjadrily souhlasy bez specifickych poZadavkd.

Pofizovatel konstatuje, Ze zména €. 1 je dle vySe uvedeného v souladu s poZadavky zvlastnich prdvnich

predpisuy a stanovisky dotéenych organd.

Stanovisko krajského uradu podle § 50 odst. 5 SZ (stanovisko SEA).

Zména ¢. 1 uzemniho planu Stablovice nepodléhala posouzeni vlivli na udrZitelny rozvoj Uzemi, jeho?
soucasti je i posouzeni podle § 10i zdkona o posuzovani vlivli na Zivotni prostfedi, nebot Krajsky urad
Moravskoslezského kraje, odbor Zivotniho prostredi a zemédélstvi ve svych stanoviscich ze dne 21. 11.
2018 ¢&. j. MSK 152739/2018 a 31. 5. 2019 ¢&. j. MSK 79349/2019 konstatoval, Ze neni nezbytné a Ucelné
komplexné posuzovat zménu ¢. 1 Uzemniho planu Stablovice podle § 10i zdkona o posuzovani vlivd na
Zivotni prostredi.

Sdéleni, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 SZ zohlednéno, s uvedenim zavaznych dlvodu, pokud
nékteré pozadavky nebo podminky zohlednény nebyly.

Zména ¢ 1 tzemniho planu Stablovice nepodléhala posouzeni vlivli na udrzitelny rozvoj Uzemi, jeho?
soucasti je i posouzeni podle § 10i zdkona o posuzovani vlivli na Zivotni prostfedi, nebot Krajsky urad
Moravskoslezského kraje, odbor Zivotniho prostredi a zemédélstvi ve svych stanoviscich ze dne 21. 11.
2018 ¢. j. MSK 152739/2018 a 31. 5. 2019 ¢. j. MSK 79349/2019 konstatoval, Ze neni nezbytné a Ucelné
komplexné posuzovat zménu ¢&. 1 Gzemniho planu Stéblovice podle § 10i zdkona o posuzovani vlivii na
Zivotni prostredi.

Rozhodnuti o namitkach véetné samostatného odlvodnéni uplatnénych v ramci projednani dle § 52
stavebniho zakona.
Zadné namitky nebyly v procesu pofizeni zmény &. 1 uplatnény.

Vyhodnoceni pfipominek uplatnénych v ramci projednani dle § 50 a § 52 stavebniho zakona.
Z4adné pripominky nebyly v procesu potizeni zmény €. 1 uplatnény.
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I./A.1. VYMEZENI ZASTAVENEHO UZEMI

1. Hranice zastavéného Uzemi byla vymezena v souladu se stavebnim zdkonem a zobrazuje stav

k 36=3-2636. 10. 9. 2019. Zastavéné Gzemi je Gzemnim planem Stablovice vymezeno na zakladé
mapovych podkladd, dopliujicich prizkum( vterénu a dfive zpracované Uzemné pldnovaci
dokumentace.

vy

2. Zastavéné Uzemi zahrnuje intravildn vymezeny k 1. 9. 1966, rozsiteny o aktudini zastavéné & jinak

vyuzité pozemky. Hranice vymezuje hlavni souvisle zastavéné Gzemi sidla Stablovice spole¢né s aredlem
zamku a zameckého parku a 3 samostatné Uzemi — zastavéné Uzemi sidla Lipina, osady Vendelin a
lokality Stablovicky Miyn.

3. Zastavéné Uzemi je vyznaceno ve vykresu:

— 1./B.1. Vykres zakladniho ¢lenéni, M 1 : 5000
— 1./B.2. Hlavnivykres, urbanisticka koncepce, M 1: 5 000

I/A.2. ZAKLADNI KONCEPCE ROZVOJE UZEMi, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT

Uzemni plan Stéblovice stanovuje zasady rozvoje Uzemi ve viech mistnich ¢astech -Stablovice,
Vendelin, Lipina, Stablovicky Mlyn - s ohledem na udrzitelny rozvoj a ochranu pfirodnich, civiliza¢nich
a kulturnich hodnot Uzemi. Vytvafi podminky pro harmonicky rozvoj sidla, pohodu bydleni, zvySeni
zaméstnanosti, kazdodenni rekreaci, rekreaéni vyuZiti krajiny a rozvoj podnikani zaméreny na
cestovni ruch a sportovni, volnodasové aktivity pfi zachovani kvality Zivotniho prostredi.

JA.2.1. ZAKLADNi KONCEPCE ROZVOJE UZEMi

1=

Stablovice se budou rozvijet jako samostatnd obec. Naddle budou plnit funkci obytnou a
rekreadni.

V souladu s Uzemnim pldnem Stablovice a Strategickym planem mikroregionu Hvozdnice, které
stavi na historickych kofenech, tradicich a vyjimec¢nych hodnotach krajiny, bude s ohledem
k tomu na Uzemi obce zvySovdna, resp. zlepsovana:

2.1. Kvalita obytného prostfedi a jeho rekreaéniho zdzemi s dlirazem na uchovani potencialu
Uzemi - kulturnich a pfirodnich hodnot tzemi;

2.2. Nabidka obdanské vybavenosti umoZriujici vytvofit primérené kulturni, sportovni a
spolecenské zdzemi jednak pro obyvatele obce, jednak navitévniky;

2.3. Podminky v oblasti sluZeb a socidlniho zabezpeceni;

2.4. Podminky pro rozvoj v oblasti cestovniho ruchu a podnikani;

2.5. U nové zastavby napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu obce;

2.6. Zapojeni do realizace krajinotvornych a protipovodriovych opatfeni.

Koncepce rozvoje Uzemi vychazi z potfeby novych ploch pro bydleni do roku 2030. Vzhledem
k vysoké atraktivité obce, vyjimecnym pfirodnim a kulturnim hodnotdam uUzemi, dobré Urovni
oblanské a technické vybavenosti, SirSimu sportovnimu a rekreanimu zazemi, jakoz i
dostupnosti blizkych mést — Opava a Hradec nad Moravici, vychazi urbanisticka koncepce
z ndvrhu ploch pro cca 40 bytl v rodinnych domech, na pozemcich o rozloze 6,23 ha. Akceptuji

se tak trendy poslednich patnacti let a podporuje jejich pokracovani.

Pracovni prilezitost a vy$si vybavenost budou zajistovany v okresnim mésté Opavé a blizkém
Hradci nad Moravici.
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/A.2.2. OCHRANA A ROZVOJ HODNOT UZEMi

1.

Rozvoj obce je podminén uchovénim hodnot kulturnich, pfirodnich a krajinnych. Uzemni plan
hodnoty Uzemi chrani a nepfipousti jejich naruseni.

Kulturni hodnota sidla spocivéd v jedineéné, specifické urbanistické kompozici vsi se zadstavbou
rozloZzenou v jadrovém Gzemi Stéblovic podél silnice 111/44340 a paralelni mistni komunikace,
kompozici sidla Lipina a osady Vendelin, s vysokym podilem pGvodni dochované zéstavby a
objektl s historickou a architektonickou hodnotou. Pfedmétem ochrany je/jsou:

2.1. Kompozice sidla, urbanisticka struktura;

2.2. Dochovany charakter zastavby charakterizovany jednopodlaini zéstavbou, sedlovymi
stfechami s prevlddajici stitovou orientaci do ulice;

2.3. Kulturni pamatky;

2.4. Drobnd sakralni architektura v zdstavbé a krajiné (kfiZe, boZi muka apod.);
2.5. Dominanty — kaple na Vendelinu a v Lipiné, kostel sv. Vavfince;

2.6. Pohledové osy na kostel;

2.7. Uzemi s archeologickymi nalezy;

2.8. Architektonicky, urbanisticky hodnotné stavby, vyjmenované nize a stavby vyznalené ve
vykresu I./B.1.a, pro néz plati podminka stanovena v kapitole 1./A.14:
- DUm u zamku, ¢p. 64,

- Objekt v JV Casti obce, par. ¢. 19;

- PoZarni zbrojnice na Lipinég, par. ¢. 2;
- Stodolau ¢p. 21;

- Venkovska usedlost, ¢p. 11;

- Kaple sv. Antonina na Liping, par. ¢. 1;
- Kamenny kfiZ u kaple sv. Antonina;

- Venkovsky dim, ¢p. 19;

- Venkovska usedlost, ¢p. 3;

- Venkovska usedlost, ¢p. 22;

- Domek u ¢p. 26;

- Stodola ¢p. 6, par. ¢.79/2;

- Chata v SZ ¢3sti obce, par. ¢. 75;

- Domek u ¢p. 34, par. &. 66/2;

- Chata v SZ Césti obce, par. €. 74;

- Objekt u ¢p. 13, par. ¢. 100;

- Objekt u &p. 15, par. ¢. 106;

- Objekt u ¢p. 4, par. €. 71;

- Objekt u Cp. 24, par. ¢. 34;

- Kaple Nejsvétéjsi Trojice, par. €. 1, k. U. Lipina
- Kaple sv. Vendelina na Vendeliné

2.9. Misto vyznamné udalosti, vyhlidky, pro néz plati podminka stanovena v kapitole I./A.14:
- Soubor tfi kfizl a dvou kald u vstupu do obce
- Drevény ki u silnice z Uhlifova do Stablovic
- Drevény kfiZ u cesty smérem k Benkovicim
- Pietni misto — CZE-5117-27074 (Stablovice)

- Pietni misto — CZE-5117-07799 (Lipina)

Stavebni Cinnost je nezbytné zaméFit na obnovu charakteru a struktury pavodni zastavby. Zmény
v Uzemi nutno provadét s ohledem na uchovani hodnot, rdzu prostredi, krajiny a jedineénosti
mista.




Uzemni plén Stablovice

Pfirodni hodnoty sidla jsou dané typem krajiny, biologickou rozmanitosti pFirozenych
ekosystémU a jejich harmonickym vztahem s pfirodnimi dominantami a krajinnymi horizonty.
Pfedmétem ochrany je:

4.1. Krajina s dochovanym krajinnym razem;

4.2. Uzemni systém ekologické stability;

4.3. Migracné vyznamna uzemi;

4.4, Vyznamny regionalni horizont a Gzemi zvySené ochrany krajinného rézu dle vyznaceni ve
vykresu 1l./B.2.

Ve vye vyjmenovanych plochdch nesmi dojit k ohrozeni nebo oslabeni stabilizacni funkce a
k zdsahGim, které by mohly vést kjejich poSkozeni , snizeni hodnot nebo zniceni. Pfirodni
hodnoty sidla nutno respektovat pfi umistovéni staveb, pozemkovych tpravéch (zmény druhu
pozemku, odvodfiovéni), Gpravach vodnich toku a nddrii a rekreacnim vyufZiti krajiny.

Opatfeni k zachovani krajinného razu:
5.1. Nepfipustnost povolovéni vystavby v krajiné;
5.2. Zachovani pohledd na vyznamny krajinny horizont.

I/A.3. URBANISTICKA KONCEPCE, VCETNE KOMPOZICE, VYMEZENi PLOCH
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S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITi, ZASTAVITELNYCH PLOCH, PLOCH

PRESTAVBY A SYSTEMU SIiDELN i ZELENE

1JA.3.1. URBANISTICKA KONCEPCE VCETNE KOMPOZICE

1.

Urbanisticka struktura sidla se neméni. Navrhuje se pouze drobnd Uprava v napojeni obce na sil.
11/443, k odstranéni dopravni zavady.

Rozvoj osidleni bude respektovat plvodni pldorys zastavby. VeSkeré souvisle zastavéné Casti
sidla se budou rozvijet kompaktné, zastavitelné plochy budou vymezovény ve vazbé
na zastavéna uzemi.

Hlavni rozvijejici funkci bude nadale bydleni a sport, rekreace.

Vytvateny jsou podminky pro vyvdzeny rozvoj vsech funkénich sloZek, taktéZz vefejné
vybavenosti a podnikani.

Vlystavba v zastavitelnych plochdch a plochdch prestavby bude podfizena hodnotdm Gzemi -
pfirodnim, kulturnim a civilizaénim. Navrhovanym vyuZzitim nebudou dotéeny urbanistické ani
architektonické hodnoty sidla.

Stavajici dopravni a technicka infrastruktura je respektovana a tzemnim pldnem rozvijena. Cilem
je napojeni viech zastavitelnych ploch na dopravni systém sidla a jeho technickou infrastrukturu.

Pro rozvoj bydleni budou v zastavéném Uzemi vyuzivany predevsim proluky a plochy navazujici
na zastavéné Uzemi.

DGraz bude kladen na zakomponoviéni zéstavby do krajiny v ¢astech, navazujicich na extravilan.
Uzemni pldn navrhuje doplnéni vy33i zelené na prechodu zastavby do krajiny, eliminujic tak
dopad staveb a areall narusujicich krajinny rdz.

Krajina je zemnim pldnem chranéna v souladu s podminkami vyuZiti ploch s rozdilnym vyuZitim
(viz kap. I./A.6.).

./A.3.2. KONCEPCE FUNKCNIHO USPORADANI UZEMI

1.

Centrum obce Stéblovice bude naddle mistnim obsluznym centrem svy$8im zastoupenim
obcéanské vybavenosti jednak pro vlastni obyvatele, jednak navstévniky, podporujic tak vyznam
sidla jako cile cestovniho ruchu;

Rozvoj bydleni bude orientovan prednostné do Uzemi vychodné od centra, do ploch podél ulice na
zdhumeni, resp. jizné od centra, do Uzemi navazujiciho na nové vybudovanou lokalitu rodinnych
domu.

Rekreadni a sportovni zazemi bude rozvijeno v plochdch navazujicich na vodni plochu u vstupu do
Stablovic ze severu a ve vazbé na fotbalové hfisté. Zémérem je dobudovani stavajiciho arealu na
komplexni volnocasové, sportovni centrum. Dalsi plochou s vyuZitim pro sport je plocha prestavby
dlouhodobé nevyuzivaného zemédélského aredlu na zahumeni.

Pro zkvalitnéni obcanské vybavenosti je navrzena prestavba v plose byvalé , bytovky” na vefejnou
vybavenost — zafizeni socidlni péce, stejné vyuZiti umoznuje i prestavba v rdmci plochy byvalého
obchodniho zafizeni Jednoty.

Technickd vybavenost obce je rozvijena v plose severné od COV, ve které bude vybudovéna
kompostarna.

Vychodné od centra obce, u Uhlifovského potoku, se navrhuje plocha pro novy hrbitov.

Obcanska vybavenost komeréni bude rozvijena v centru obce ramci prestavby brownfields, aredlu
pavodni cihlafské vyrobny.

Vyrobni aktivity a technicky dvir obce jsou soustfedény do byvalého aredlu zemédélské vyroby
nad zamkem, ktery je stabilizovanou plochou, vyuZivanou v soucasnosti pro rostlinnou vyrobu,
resp. drobnou vyrobu a vyrobni sluzby, bez moznosti umisténi ZivociSné vyroby. Dalsi aredly
vyroby, resp. stavajici plochy V-1 aZz V-5 a VD-1 lze vyuZivat pro vyrobu, resp. vyrobni sluzby Ci
drobnou vyrobu za podminky, Ze negativni ucinky na Zivotni prostfedi nebudou neprekracovat
limity uvedené v pfislusnych platnych predpisech nad pfipustnou miru, tj. nedojde ke snizeni
kvality prostfedi a pohody bydleni zejména z hlediska hlukovych pomérd, vibraci, Cistoty ovzdusi,
vod a pady, emisi prachu a pachu.

. Rozvoj drobné vyroby, vyrobnich sluZzeb umoZniuje zastavitelnd plocha vymezena naproti

zahradnictvi u polni cesty do Mikolajic.

10.Uzemni plan stabilizuje vefejna prostranstvi bez ohledu na vlastnictvi a vytvaii podminky pro vznik

dalsich, nezbytnych.

11.Plochy v zastavéném Gzem{ v lokalité Stablovicky Mlyn a na Lipiné jsou stabilizované.

12.0sada Vendelin je stabilizovanym Uzemim, bez dalSich rozvojovych moznosti.

13.Ve vazbé na katastrédlni hranici s Uhlifovem umoznuje Uzemni pldn rozvoj podnikani, aredlu

néleZiciho stéZejni ¢asti plochy do Uhlifova.

14.Umistovéni zastavby do krajiny nebude podporovano.

15.Podminky vyuZziti ploch s rozdilnym vyuZitim jsou stanoveny v kapitole I./A.6.

1./A.3.3. KONCEPCE PROSTOROVEHO USPORADANI

1.

Podminky prostorového usporadani respektuji stavajici zdstavbu a jsou stanoveny tak, aby nova
zastavba a Upravy stavajicich staveb nenarusily charakteristicky vzhled a strukturu stavajici
venkovské zastavby. Uzemni plan navrhuje vyhradné nizkopodlaZni zastavbu, kterd odpovida
vyskovou hladinou stavajici.



Uzemni plan tablovice

2.

V plochéach smi§enych obytnych (SO) v Stablovicich a plochach bydleni individuéiniho v rodinnych
domech vesnickychéke (BV) na Lipiné budou dostavby stavajicich staveb, resp. nova zastavba
respektovat strukturu, charakter a vysku v misté tradicni zastavby.

. Zastavba v plochdch zastavitelnych a plochdach BV vyjma Lipiny bude respektovat strukturu a

charakter typické novodobé oteviené izolované zastavby, prevazujici na Uzemi obce. Nova
vystavba nesmi narusit hladinu okolni sousedni zastavby

Povolovdna vystavba, Upravy stavajicich staveb, musi spliovat podminky prostorového
usporddani a respektovat strukturu zéstavby, jak je stanoveno v kapitole I./A.6.

I/A.3.4. KONCEPCE USPORADANI VEREJNYCH PROSTRANSTVI

1.

Plochy verejnych prostranstvi, zobrazené ve vykresu I./B.2. nutno povazovat za vyznamné a jejich zmény
Ize provést pouze zménou Uzemniho planu.

Ve verejnych prostranstvich nutno respektovat pozemni komunikace a jejich stavebni Upravy
(rozsiteni), plochy a koridory dopravni a technické infrastruktury a plochy ostatni, které jsou jejich
nedilnou soucasti (manipulacni plochy, plochy pro cyklistickou, pési dopravu, plochy pésich prostranstvi).

. Stévajici verejna prostranstvi vymezend v Gzemnim planu, jakoZ i vSechna ostatni stavajici verejné

pristupnd v UP nevyznadena, jen? jsou soucasti ploch s rozdilnym vyuZitim, budou zachovéna a
nadale vyuzivana k zabezpecleni pfistupu na pozemky a stavby k nim priléhajici (viz zdkon o obcich
a definice ,verejnym prostranstvim jsou vSechna namésti, ulice, trzisté, chodniky, verejna zelen,
parky a dalSi prostory pristupné kazdému bez omezeni, tedy slouZici obecnému uzivani, a to bez
ohledu na vlastnictvi k tomuto prostoru”).

Soucasti verejnych prostranstvi jsou rovnéz vSechny stavajici a navrzené mistni komunikace pro
obsluhu Uzemi a ke komunikacim pfilehlé plochy verejné pristupné zelené, parciky, parky,
historické zahrady, které nejsou vidy vzhledem k mensi rozloze vymezeny v UP, ale jsou souddsti
jinych ploch s rozdilnym zpusobem vyuZiti a slouZi jako verejna prostranstvi, pfistupna kazdému
bez omezeni.

Pokud je v souCasném verejném prostranstvi vymezen navrh koridoru dopravni nebo technické

infrastruktury, chape se timto vymezeni Uzemi k ochrané do doby provedeni stavby, pro kterou je

koridor vymezen a kterd se po realizaci stava nedilnou soucdsti verejného prostranstvi. Do doby
zahdjeni stavby se dosavadni vyuZiti plochy neméni.

5.1. Ndvrh koridoru dopravni nebo technické infrastruktury, vymezeny ve verejném prostranstvi je
uzemim chrdnénym do doby vybudovani navriené stavby, po realizaci se stavba stane
soucasti verejného prostranstvi. Do doby zahdjeni vystavby zGstava stavajici vyuZiti beze
zmén.

5.2. Stdvajici vefejnd prostranstvi, kterd jsou soucasti ploch srozdilnym zplUsobem vyuZiti, tj.
vzhledem kmendi rozloze a méfitka UP je nebylo moiné graficky zndzornit, nutno
akceptovat. Jejich zménu lze provést pouze pfi respektovani nasledujicich podminek:

a) nebude narusen pfistup na navazujici pozemky, jejich dostupnost, dopravni napojeni;

b) nebude narusena jeho funkce jako verejného prostranstvi, tj. pristupnost kazdému bez omezeni;

c) nebude narusena bezpecnost uZivdni verejného prostranstvi — doprava automobilovd,
cyklistickd a pési.

Uzemni plan stabilizuje veFejnd prostranstvi a doplfiuje nova o tyto plochy:

6.1. Verejné prostranstvi P-P1 po prestavbé plochy pred obecnim Uradem
6.2. Verejné prostranstvi P-P2 po prestavbé plochy u kostela

Uzemni plan umoZiiuje pro vznik dalsich veFejnych prostranstvi stanovenim podminek, uvedenych
v zdsadach vyuziti ploch s rozdilnym vyuzitim v kapitole I./A.6.

Uzemni plan Stablovice

1./A.3.5. VYMEZENi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITi ZASTAVTELNYCH PLOCH

1.Uzemnim planem je stanovena struktura uspofadani tizemi takto:
1.1. Plochy stabilizované v zastavéném Gzemi (XY);
1.2. Plochy zastavitelné (XY-Z1);
1.3. Plochy prestavby (XY-P1);
1.4. Plochy Uzemich rezerv (XY-R1);
1.5. Plochy stabilizované v nezastavéném Uzemi, tj. plochy mimo zastavéné Uzemi (XY),
1.6. Plochy zmén v krajiné (XY-O1).
1.7. Plochy koridor( (XY-O1) jako prekryv nad plochami 1.1. az 1.6.

(Oznaceni kédem ,, XY ve vyctu vyse je v grafické a textové Cdsti tohoto tzemniho pldnu nahrazeno
kodem pfislusné plochy s rozdilnym zptsobem vyuZiti, viz vycet ploch nize, odstavec 2.1., kod je uveden

v zdvorce).

2. Struktura ploch s rozdilnym zptsobem vyuziti, stanovena tzemnim planem podle jejich vyufZiti:

2.1. V uzemi zastavéném, plochach zastavitelnych a prestavby jsou vymezeny:

Plochy bydleni (B)

Plochy bydleni individualniho v rodinnych domech - vesnické (BV)
Plochy rodinné individudIni rekreace (RI)

Plochy obc¢anského vybaveni (O)

Plochy verejné vybavenosti (OV)

Plochy pro verejna pohtebist a souvisejici sluzby (OH)
Plochy komer¢nich zatizeni (OK)

Plochy pro télovychovu a sport (OS)

Plochy pro silniéni dopravu (DS)

Plochy pro drazni dopravu (DZ)

Plochy pro vodni hospodafstvi (TV)

Plochy technického zabezpeceni obce (TO)

Plochy vefejnych prostranstvi (P)

Plochy smiSené obytné (SO)

Plochy smiSené specifické (SX)

Plochy a vyroby a skladovani (V)

Plochy pro drobnou vyrobu a vyrobni sluzby (VD)
Plochy vodni a vodohospodarské (W)

Plochy park, historické zeleng, sidelni zelené (ZP)
Plochy zelené ostatni, specifické (ZX)

2.2. V uzemi nezastavéném jako plochy zmén v krajiné jsou vymezeny:

Plochy nezastavitelnych soukromych zahrad (ZN)
Plochy krajinné zelené (kod KZ)

Plochy ptirodni (kod PP)

Plochy zemédélské (kéd z)

Plochy lesni (kéd L)

Plochy vodni a vodohospodarské (kod W)

3. Typy koridort, které jsou zobrazeny v grafické ¢asti tizemniho planu jako prekryv nad plochami
zastavénymi, prestavby, zastavitelnymi, resp. plochami zmén v krajiné:

Koridory dopravni infrastruktury (kéd KD);

Koridory technické infrastruktury (kod KT);

Koridory vodni a vodohospodarské (kdd KW);

Koridory vodni a vodohospodarské, specifické (kod KWx).
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4. Clenéni Uzemi je zobrazeno ve vykresech:
- 1./B.1. Vykres zdkladniho élenéni, M 1: 5 000
- 1./B.2. Hlavnivykres-urbanisticka koncepce, M 1: 5 000

4:5. Zastavitelné plochy navriené v Uzemnim planu Stablovice :

Uzemni plan Stablovice
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BV-Z3b | Bydleni individudini v rodinnych domech — vesnické | 0,35 |0,26 - 0,30
BV-Z3c | Bydleni individudini v rodinnych domech — vesnické | 0,35 |0,61
=53 =
BV-z4 | Bydleniindividualni v rodinnjch domech - vesnické | 0,35 |5, -0,11
BV-Z5 | Bydleni individualni v rodinnych domech - vesnické | 0,35 0,12 -
BV-26 | Bydleni individuaini v rodinnych domech — vesnické | 030 ?fﬁ - ok
BV-27 | Bydleni individualni v rodinnch domech - vesnické | 035 | | 0,05
BV-Z8 | Bydleni individualni v rodinnych domech - vesnické | 0,35 0,42 -
BV-Z9 | Bydleni individualni v rodinnych domech - vesnické | 0,35 0,37 -
BV-Z10 | Bydleni individualni v rodinnych domech - vesnické | 0,35 0,64 -
BV-Z11 | Bydleni individulni v rodinnych domech - vesnické | 0,35 (gjg i -0,05
BV-Z12 | Bydleni individuaini v rodinnych domech - vesnické | 0,35 [0,10 -
0S-Z1 Plocha pro télovychovu a sport 01 1,33 -
08-22 Plocha pro télovychovu a sport 02 (017 -
0s-Z3 Plocha pro télovychovu a sport 02 10,04 -
0S-74 Plocha pro télovychovu a sport 0,2 0,34 -
0S-Z5 Plocha pro télovychovu a sport 02 027 -
OH-Z1 Plocha pro vefejna pohrebisté a souvisejici sluzby | 0,2 0,34 -
TO-Z1 | Plocha technického zabezpeteni obce [ 07 fo27 | - l
SX-Z1 | Plocha smigena specificka _ o6 Jo3s [ - | |
VD-Z1 | Plocha drobné vyroby a vyrobnich sluzeb [ 05 o043 | - |

Pozn. Zmény ploch bydleni individudlniho v rodinnych domech - vesnické (BV) vymezenych v uzemnim pldnu

po aktualizaci hranice zastavéného uzemi: Plochy BV-Z3, BV-Z4, BV-Z6, BV-Z7, BV-Z8 byly ¢dstecné

zastavény. Ve zméné ¢. 1 doslo k celkové redukci téchto zastavitelnych ploch pro bydleni (BV) o
0,78 ha, na této rozloze bylo vybudovdno 5 rodinnych domd.
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Giag | FeESRERE 054
vodohespodalsky
KA1 AHEOEEE = 604
/A.3.%:6. VYMEZENi PLOCH PRESTAVBY
1. Plochy prestavby v zastavéném Gzemi:
OZNACEN{ | DRUHPLOCHY S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZIT| VYMERA | REALIZACE | MAX.
PLOCHY VHA RECREREE KOEFICIENT
ZASTAVENI
PLAN/ | pozemku
UZEMNI
STUDIE
BV-P1 Bydleni individualni v rodinnych domech - vesnické 0,21 - 04
BV-P2 Bydleni individualni v rodinnych domech - vesnické 0,23 - 0,4
O-P1 Plocha ob&anského vybaveni 0,08 - 0,6
OV-P1 Plocha vefejné vybavenosti 0,20 - 0,5
0S-P1 Plocha verejné vybavenosti pro télovychovu a sport 0,33 - 0,8
OK-P1 Plocha komer¢nich zafizeni obanské vybavenosti 0,69 - 04
P-P1 Plocha vefejnych prostranstvi 0,12 -
P-P2 Plocha vefejnych prostranstvi 0,05 -
2. Plochy prestavby vymezené ve zméné €. 1:
OZNACEN{ | DRUH PLOCHY S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI VYMERA | REALIZACE | MAX.
PG VHA | necuLacyd | KOERCENT
PLAN/ | pozemku
UZEMNI
STUDIE
ZM1/0-P1 Plocha obganského vybaveni 0,28 - 04
ZM1/SO-P1| Plocha smiSend obytnd 0,03 - 04

/A.3.8.7. KONCEPCE ROZVOJE SIDELNi ZELENE

1. Stavajici plochy sidelni zeleng, v zastavénych Uzemich sidla se povazuji vuzemnim planu

za stabilizované k zachovani.

2. Plochy sidelni zeleng, tj. vefejné pFistupné, navazujici na vefejny prostor, zobrazené ve vykresu
I./B.2. nutno povaZovat za vyznamné a jejich zmény Ize provést pouze zménou Gzemniho planu.

K tédmto se fadi i plochy vyjmenované v bodu 7 této kapitoly.

3. Akce

ptuje se detailnéjsi ¢lenéni sidelni zelené na :

- zeleh soukromych zahrad v misté zaniklé zastavby, ktera byla souéasti zastavby v ramci
historické urbanistické struktury sidla (archivni mapy) a v plochach tésné navazujicich
na zastavéné Uzemi.

Podminky pro vyuZivani ploch ZP a ZX jsou stanoveny v kapitole I./A.6.
Zelen hibitov( je uréena ke kultivaci vefejnych prostranstvi hrbitova.

Vyznamnou plochou sidelni zelené je zamecky park (ZP-1).

ooy W

K plochdm wefejaé sidelni zelené, vyznamnym pro obec z hlediska tvorby verejného prostoru se
radi déle:

- parcik v centru obce u vodni plochy navrzené k revitalizaci (ZP-2);

- plocha zelené na vstupu do obce (ZX-1);

- plocha zelené v rozcesti k sportovnimu arealu (ZX-2);

- plocha zelené v severni ¢asti zastavéné navsi (ZX-4);

- plocha zelené u kaple na Vendeliné (ZX -10);

8. Nové navrienou je plocha ZX — 01, které vznikne po Upravé kfizovatky sil. 11/443 a 111/44340
a plochy ZX-02, ZX-03, ZX-04, dle tabulky nize;

Plochy sidelni zeleng navrzené v Uzemnim planu Stablovice:

PODMINKY
REALIZACE -
DRUH PLOCHY = i e
OZNACENIPLOCHY | SROZDILNYMZPUSOBEM | R ETERISTIAZMENY gfgﬁwf"é I
VYUZITI, STAVAJICI STAV o LN R RESE: HA
! : U;EMNI STUDIE
ZX-01 Plocha dopravy silniéni | Plocha zelené ostatni a specifické - 0,03
ZX-02 Plocha zemédélska Plocha zelené ostatni a specifické - 0,05
ZX-03 Plocha zemédélska Plocha zelené ostatni a specifické - 0,12
ZX-04 Plocha zemédélska Plocha zelené ostatni a specifické . 0,15
9. Plochy sidelni zelené navrzené ve zméné ¢. 1:
PODMINKY
REALIZACE -
DRUH PLOCHY : ;
OZNAGENIPLOCHY | §ROZDILNYMZPUSOBEM | CHARAKTERISTIKAZMENY G LGN viltes
VYUZITI STAVAJIGI STAY. | VE VYUZITI PLOCH PLAN(RP),RESP. | VHA
? U;EMNI STUDIE
(Us)
ZM1/ZP-01 Plocha vodm'? , P}ochg parku', historické zeleng, 0.10
vodohospodarska sidelni zelené

I./A.4. KONCEPCE VEREJNE INFRASTRUKTURY VEETNE PODMINEK
PRO JEJi UMiSTOVANIi VYMEZENi PLOCH A KORIDORU PRO VEREJNOU
INFRASTRUKTURU, VCETNE STANOVENI PODMINEK PRO JEJICH VYUZITI

3.1. Plochy Zele#i=park(, historické zelené, sidelni zelené (ZP) je urlena k ochrané a rozvoji
vefejné pfistupnych parkové upravenych ploch jako zdzemi pro kaZdodenni rekreaci.
Upravy téchto ploch musi probihat v souladu se zajmem na kultivaci vefejného prostranstvi
ve prospéch zelené a rekreacniho zazemi obyvatel, a to v Siri Skdle od travnatych ploch po
plochy se sadovnickymi Upravami.

3.2. Plochy zelené=2ete&-ostatni a specifickd (ZX) :

- zeler vefejné pfistupnd, navazujici na komunikace - k ochrané a rozvoji vefejného
prostoru, vyuZiti téchto ploch musi slouZit ke kultivaci vefejnych prostord;
- zelefi podél vodotedi s pfipustnym vyuZitim pro kazdodenni rekreaci;

13

/A.4.1. DOPRAVNI INFRASTRUKTURA

I./A.4.1.1. Sir$i dopravni vazby

1. VeSeném Uzemi bude respektovadna koncepce dopravni infrastruktury, kterd je v izemnim planu

sloZzend ze stabilizované komunikacni sité, ploch pro ostatni dopravu a ndvrhu zmén v koncepci
zejména ve formé koridor(;

14



Uzemni plan Stablovice

2. Koncepce dopravni infrastruktury je graficky zndzornéna ve vykresu:
I./B.2. vykres M 1 :5000;
3. Podrobnéjsi vymezeni zmén v jednotlivych ¢dstech dopravni infrastruktury je stanoveno v dalsich
podkapitolach.

|./A.4.1.2. Komunikaéni sit

1. Na tGzemi obce respektovat koncepci zdkladni komunikacni sité, ktera je tvorena sil. 11/443,
111/44342, 111/44340 a 111/44341 v¢. navrhovanych Uprav této krajské sité a na né navazujicimi
ptickami mistnich komunikaci.

2. Grafické vyjadieni koncepce komunikacni sité sestava z téchto ploch:

2.1. plochy s rozdilnym zplsobem vyuZiti:
2.1.1. plochy silni¢ni dopravy ozn. DS;
2.1.2. plochy vetejnych prostranstvi ozn. P;
2.2. koridoru pro umisténi novych komunikacnich staveb ozn. KD-O a pofadovym Cislem.
3.V nédvrhu zmén koncepce rozvoje zdkladni komunikacni sité akceptovat nize uvedené prvky, které
predstavuji v zasadé tyto skupiny opatreni:
3.1. nédvrhy na vystavbu novych komunikaci véetné napojeni na stavajici silnicni sit;
3.2. névrhy na prestavbu zemniho télesa stavajicich komunikaci;
4. Na Uzemi obce respektovat koridory pro tyto ndvrhové prvky na silniéni siti:
4.1. Uprava napojeni silnice 111/44340 na sil. 11/443 v koridoru KD-O7
4.2. rekonstrukce Sifkového usporddani sil. 111/44340 a prestavba ucelové komunikace na
mistni komunikaci vedle hrbitova v koridoru KD-O15
4.3, prestavba zemniho télesa sil. 111/44340 vCetné vybudovani chodniku v koridoru KD-018

5. Na Uzemi obce respektovat koridory pro tyto ndvrhové prvky na siti mistnich a Gcelovych
komunikaci:

5.1. prestavba Gcelové komunikace na mistni komunikaci v koridoru KD-O1

5.2. prestavba Géelové komunikace na mistni komunikaci v koridoru KD-O2

5.3. vystavba ucelové komunikace v koridoru KD-O3

5.4. vystavba Uéelové komunikace v koridoru KD-Z04

5.5. vystavba mistni komunikace v koridoru KD-O6

5.6. vystavba mistni komunikace v koridoru KD-O8

5.7. vystavba mistni komunikace v koridoru KD-011

5.8. vystavba mistni komunikace v koridoru KD-012

5.9. prestavba Ucelové komunikace na mistni komunikaci v koridoru KD-013

5.10. prestavba tucelové komunikace na mistni komunikaci v koridoru KD-014

5.11. vystavba tUcelové komunikace v koridoru KD-O16

5.12. prestavba ucelové komunikace na mistni komunikaci, v&. chodniku v koridoru KD-019
5.13. prestavba uéelové komunikace na mistni komunikaci, v¢. chodniku v koridoru KD-020

6. Navrhem dostavby komunikaéni sité zajistit mj. podporu omezovani emisi mobilnich zdrojl
znelistovani ovzdusi a pri vystavbé komunikaci respektovat splnéni imisnich limitd latek

znedistujicich ovzdusi v jejich okoli.

I./A.4.1.3 Zelezniéni sit

1. Na uzemi obce respektovat stabilizovanou Zeleznicni sit, kterd je tvorena:
1.1. celostatni Zelezniéni trati €. 314 spojujici Opavu vychod se Svobodnymi Hefmanicemi.
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V feeném Uzemi se nachazi zelezni¢ni stanice Stablovice. UP pFipousti v mistech stavajicich
urovnovych Zeleznicnich prejezdd rekonstrukci, nebo prestavbu stdvajiciho svételného
zabezpecovaciho zafizeni;

1.2. Koncepce Zeleznicni sité je graficky vyjadiena plochami s rozdilnym zplsobem vyuZziti:
1.2.1. plochy Zelezni¢ni dopravy oznacené kédem DZ;

I.IA.4.1.4 Ostatni doprava

1. Na uzemi obce respektovat cyklotrasu Jakartovice — Opava.
2. Pfi rozhodovéni o zménach v uspofadani vefejnych prostranstvi preferovat segregaci pési dopravy
od dopravy automobilové a prosazovat opatfeni pro zvyseni bezpecnosti dopravy.

3. Grafické vyjadreni koncepce ostatni dopravy sestdva z téchto ploch:
3.1. plochy s rozdilnym zplsobem vyuZiti:
3.1.1. plochy pro silni¢ni dopravu ozn. DS (napf. parkovisté, apod.),
3.1.2. koridor( pro umisténi novych komunikacnich staveb ozn. KD-O a pofadovym ¢islem.

4. Vnavrhu koncepce rozvoje ostatni dopravy akceptovat nize uvedené prvky, které predstavuji
v zdsadé tyto skupiny opatfeni:
4.1. navrhy na vystavbu novych cyklistickych tras
4.2. ndvrhy na vystavbu novych pésich tras (chodnikd)

5. Na uzemi obce respektovat koridory a navrhové plochy pro tyto ndvrhové prvky ostatni dopravy:
4.1.vystavba chodniku v koridoru KD-O1, KD-02;

4.2.vystavba chodniku v koridoru KWx-01, véetné Upravy toku pro zfizeni chodniku (rozebiratelné
zakryti potoka);

4.4=3.vystavba chodniku v koridoru

4.6=4.vystavba chodniku v koridoru KD-013
4.%=5.vystavba chodniku v koridoru KD-014
4.8=6.vystavba chodniku v koridoru KD-018
4.9=7.vystavba chodniku v koridoru KD-019
4.48=8.vystavba chodniku v koridoru KD-020

I./A.4.1.5. Vymezeni koridoru pro stavby dopravni infrastruktury

1. Koridory dopravni infrastruktury v Uzemnim planu Stablovice a ucel, pro ktery byly vymezeny, v tabulce
nize.

OZNACENI ROZLOHA
KORIDORU DRUH KORIDORU POPIS STAVBY, PRO KTEROU BYL KORIDOR VYMEZEN VHA
pfestavba zemniho télesa ucelové komunikace na mistni,
KD-O1 Koridor dopravni vystavba vodovodniho fadu pro napojeni zastavitelné plochy 049
infrastruktury 0S-Z1, kanaliza¢niho sbérace pro plochy OS-Z1, BV-Z2 a BV- '
Z3,

pfestavba zemniho télesa Ucelové komunikace na mistni,
Koridor dopravni vystavba vodovodn.iho' fadu, kanalizaéniho sbérace, stl.
infrastruktury plynovodu, pro napojeni ploch BV-.P1, BV-EZ,'BV-ZQ, BV-Z1Oj 0,65

BV-Z11, BV-Z12, vystavba elektrického distribucniho vedeni
pripojky 22 kV k distribu¢ni trafostanici

KD-02

KD-03 Koridor dopravni

infrastruktury vystavba (celove komunikace 037
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OZNACENI ; ROZLOHA
KORDORT DRUH KORIDORU POPIS STAVBY, PRO KTEROU BYL KORIDOR VYMEZEN Ghia
KD-O4 Kondgr gopravnl vystavba (¢elové komunikace 0.40
infrastruktury ’
. , vystavba mistni komunikace, vodovodniho fadu, kanalizacni
KD-06 Koridor e stoky, stl. plynovodu a souvisejicich zafizeni pro napojeni 0,52
Rk zastavitelnych ploch BV-Z1 a SC-8
ooy | Comdardope) {prava napojent sinice 1114340 na sil. 1443 003
infrastruktury
KD-08 Kondor d?plavm vystavba mistni komunikace 0.28
infrastruktury
KD-09 Koridor dopravni vystavba chodniku & vodovodniho fadu vystavba vodovodniho 0.07
infrastruktury fadu, pro napojeni zastavitelnych ploch BV-Z1 a SO-8 )
: ; vystavha mistni komunikace, vodovodniho fadu, kanalizacniho
KD-O11 Kondor dopravm shérate, stl. plynovodu pro napojeni ploch BV-P1, BV-P2, BV-| 0,07
i 29, BV-210, BV-Z11, BV-212
N ; vystavba mistni komunikace, vodovodniho fadu, kanalizacniho
KD-012 ::‘?:;‘l‘t’:ﬁfra"“' sbérace, stl. plynovodu pro napojeni ploch BY-29, BV-Z10, BV- | 0,30
Uy 711, BV-212
. o piestavba zemniho télesa GCelové komunikace na mistni, v¢.
KD-013 Koncor rtio.pravm chodniku, vystavba vodovodniho fadu pro napojeni plochy BV-| 0,06
bHETURRTY P1, kanalizatniho shérate pro BV-Z8
KD-014 Keridor dopravni piestavba zemniho télesa U¢elové komunikace na mistni, V€. 0.09
) infrastruktury chodniku '
pfestavba zemniho télesa UCelové komunikace na mistni,
KD-015 Koridor dopravni vystavba vodovodniho fadu pro n.apojenl zastavitelnych ploch 0.07
infrastruktury BV-Z1 a SO-8, vystavha elektrického distribuCniho vedeni '
pripojky 22 kV k distribucni trafostanici
kp-Otg | Kondor dopravni vystavba Ugelové komunikace v koridoru 052
infrastruktury ’
KD-018 Koridor dopravni pfestavba zemniho télesa sil. 11/44340 véetné vybudovani 0.06
infrastruktury chodniku pro pési '
) , pfestavba zemniho télesa G¢elové komunikace na mistni, v¢.
kp-pge || ondor dopravnd chodniku, vystavba prelozky venkovniho elektrického | 0,04
I AOR distribuéniho vedeni 22 KV
Koridor dopravni piestavba zemniho télesa elové komunikace na mistni, v¢.
KB-E20 infrastruktury chodniku ks
Koridor vodni a
KWx-01 vodohospodarsky, Uprava vodniho toku, chodnik 0,04
specificky

1.A.4.1.5:6. Obecné ustanoveni pro provadéni zmén v koncepci dopravni infrastruktury

1. Plochy stévajici dopravni infrastruktury jsou povaZovany v Gzemnim pldnu za stabilizované a
v grafické &asti jsou zobrazené plochami s rozdilnym zplsobem vyuZiti ve struktufe uvedené
v kap. lLA.6.
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2

3.

4.

5.

6.

7.

Stabilizované plochy dopravni infrastruktury a ndvrh zmén {vymezeni zastavitelnych ploch a
koridor(l) jsou graficky zndzornény ve vykresu:

- 1./B.1. Vykres zakladniho ¢lenéni M 1:5 000
- 1./B.2. Hlavni vykres, M 1 : 5000

Koridory jsou v grafické Casti vymezené zejména pro proveden/ zmén v koncepci dopravy
silnicni. Koridorem se vtomto Uzemnim planu rozumi souvisly pas udzemi nad plochou
s rozdilnym zpUsobem vyuziti tvaru pravidelného resp. nepravidelného dle dzemnich podminek.
V koridoru budou umisfovéna liniovéa vedeni dopravni a technické infrastruktury v souladu
s pozadavky na ochranu pfirodnich, kulturnich a civilizaénich hodnot. V grafické ¢asti UP jsou
koridory zndzornény pFekryvnou plochou. Podminky pro wvyuZiti ploch srozdilnym vyuzitim
stavajicich, zastavitelnych, resp. prestavby jsou uvedeny vréamci zdsad konkrétnich ploch,
kterych se dotykaji v textu kapitoly ./A.6.

Koridor je vymezen pro umisténi stavby hlavni. Koridory dopravni infrastruktury (KD-..) jsou
vymezené zejména pro liniové vedeni staveb dopravy silnicni. V ploSe koridoru dopravni
infrastruktury je pfipustné umisténi liniovych staveb technické infrastruktury (vodovod,
kanalizace, stl. plynovod apod.), pokud to neznemoini vystavbu dopravni infrastruktury, pro
kterou byl vymezen a neodporuje platné legislativé a technickym normém.

V plose koridoru lze umistit stavbu dopravni infrastruktury v poloze, kterd nejlépe vyhovuje
mistnim podminkam (po zpfesnéni v podrobné dokumentaci). Jeho vymezeni umoZnuje
pfipadné smérové odchylky osy trasy navrhované liniové stavby. Vymezeni koridoru je
povaZovat za maximalistické, tzn., Ze v koridoru musi byt obsaZeny i stavby nezbytné k zajisténi
radného uzivani stavby (napf. opérné zdi, mosty, tunely, protihlukové stény, vétve kfiZovatek,
prelozky silnic nizsi tridy, mistnich a Ucelovych komunikaci, polnich cest, prelozky technickeé
infrastruktury, destové usazovaci néddrie, apod., pokud nejsou graficky vymezeny jako
samostatnad stavba). Vlastni rozsah staveb, velikost staveb a poloha v rédmci koridoru bude
upfesnéna podrobnou dokumentaci. Neznamena, Ze bude zastavén v celém rozsahu stavbou,
pro kterou je vymezen. K zdstavbé bude vyuZita pouze nezbytnd plocha potfebnd pro dany ucel
dle zpfesnéni v projektové dokumentaci.

V plose koridoru se nepfipousti povolovéni staveb a Cinnosti, které by umisténi stavby (staveb),
pro které je koridor vymezen, znemoznily, popf. ztizily. Pfipadné vyjimky z tohoto ustanoveni
uvadi kap. LA.6. v podminkédch vyuZziti ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti, které jsou dotceny
vymezenim koridoru.

Koridory vodni a vodchospodérské - specifické (KWx-..), jsou vymezené pro Upravu vodnich tokl
s moznosti vybudovani konstrukci pro pohyb pésich (chodniky).

#8.Zménu velikosti a prabéhu koridoru Ize provést pouze na zakladé vydané zmény UP.

&0 .Pfipadna zména oznaceni silnice nema pro dalsi rozhodovani o vyuZiti Uzemi vliv a slouzi pouze
pro presnéjsi orientaci.

9:10.Pro névrh Ucelovych cest lze za koridor povazovat i vlastni zobrazeni cesty (koridor v Sifi
navrhované cesty). Pripousti se zmény trasy koridoru ucelovych cest v krajiné pfi dodrzeni téchto
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podminek:
8:10.1. ménéna trasa nebude zasahovat do:
9:10.1.1. zdkonem chranénych &asti prirody;
9:10.1.2. pozemk urcenych k pInéni funkce lesa;
8:10.1.3. vodnich ploch a tokd (s vyjimkou kfizeni s vodnim tokem)
8:10..2. nezhorsi se souéasné podminky pro zpfistupnéni pozemkd;
9:10..3. bude v souladu s pozemkovymi Gpravami;
18.11.Ve vymezenych zastavitelnych plochéch a plochach prestavby se pripousti realizovat prijezdové
komunikace, odstavné a provozni plochy pro pfimou obsluhu funkéni plochy (zejména chodniky,
mistni a Uelové komunikace, parkovisté, obratisté, manipulacni plochy, a to v kapacité potfebné pro
provoz situovanych zafizeni, uréené dle pfislusnych norem), pro které vzhledem k vyznamu a velikosti
nebylo uéelné vymezit samostatnou dopravni plochu. Realizace vySe uvedenych staveb nesmi svymi
vlivy zhorsit uzivéni a prostfedi funkcnich ploch, pro néz jsou povoleny a ploch sousednich;

/A.4.2. TECHNICKA INFRASTRUKTURA
1./A.4.2.1. Vodni hospodarstvi

Zasobovani pitnou vodou

1. Respektovat zasobovani Stablovic z mistniho vefejného vodovodu, jeho? zdrojem vody jsou
vrty Stéblovice a Vendelin, zésobovéni mistni &4sti Lipina z vrtu Lipina a osady Stéblovicky Mlyn
z lokalnich studni u jednotlivych nemovitosti

2. Respektovat hlavni zasobni fad napojeny pres zemni vodojem Benkovice na Ostravsky oblastni
vodovod jako rezervni zdroj zasobovani pitnou vodou

3. Respektovat zasobovdni mistni Casti Lipina samostatnym vodovodem s upravnou vody
zdsobovanym z lokélniho vrtu nachazejiciho se severné od sidla.

4. Akceptovat gravitaéni zasobovani Stéblovic ve 2 tlakovych pasmech, kdy horni tlakové pasmo
je Fizeno prerusovaci komorou Stablovice s funkci vodojemu o objemu 50 m® a dolni tlakové
pasmo je fizeno pferusovaci komorou o objemu 8 m?

5. Pro zabezpeleni zdsobovani pitnou vodou zastavitelnych ploch respektovat v Gzemi tyto
koridory pro umisténi vodovodnich fadd a souvisejicich zafizeni: KT-O1, KT-O5, KT-06, KT-07,
KD-01, KD-02, KD-06, KD-09, KD-011, KD-012, KD-013, KD-O15.

Odvadéni a ¢isténi odpadnich vod

1. Akceptovat stavajici systém oddilné kanalizace v celém sidle Stablovice, se stévajici splaskovou
kanalizaci vyusténou do stavajici obecni kofenové COV, spfepadem do vodniho toku
Stablovicky potok.

2. Zneskodriovéni splaskovych odpadnich vod v lokalitdich nenavrienych k napojeni na obecni
kanalizaci a COV a také v sidlech Lipina, Vendelin a Stablovicky Mlyn Fegit domovnimi COV
vyusténymi do vodoteCe, pripadné bezodtokymi Zumpami pravidelné vyvdZenymi,
za podminek stanovenych vodopravnim uradem.

3. Pro zabezpeleni gravitatniho odvadéni odpadnich vod z navrienych zastavitelnych ploch
respektovat v Uzemi tyto koridory pro umisténi kanalizacnich stok a souvisejicich zafizeni:
KD-01, KD-02, KD-06, KD-011, KD-012, KD-O13.

4. Pro zabezpefeni napojeni splaskovych odpadnich vod z plochy 0S-Z1 navrZenou Eerpaci stanici
s vytlakem respektovat v uzemi koridor KD-O1.
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Ochrana vod a tGpravy odtokovych poméru

1. Respektovat koridor KWx-O1 navrieny pro chodnik a Gpravu toku Stablovicky potok -

rozebiratelné zakryti potoka kvli zfizeni chodniku.

2. Respektovat stavajici vodni toky a plochy (mimo koridor KWx-01), koryta potokd ponechat v

pfirodnim prabéhu.

3. Akceptovat zatrubnéni odvodriovacich pfikopt v nezbytné nutném rozsahu za podminky

prokazani vhodného odvodnéni pfilehlého spddového Uzemi.

4. Podporovat navrhy protieroznich opatieni feSenych v rdmci pozemkovych Uprav:

5.1. Plochy KW-04, KW-05, KW-06 pro zfizeni pralehl s prikopy, slouzicich k zasakovani
srazkovych vod a odvedeni téch nezadrzenych do vodotedi ¢i pfikopl. Prélehy budou
vhodné vyspddovany, zatravnény, doplnény pomistnimi skupinami stromu a kefa.

6.2.Plochy KZ-01 az KZ-010 pro zfizeni travnatych mezi, slouzicich k zasakovani a k zpomaleni
odtoku srazkovych vod.

6.3.Plochy KW-01, KW-02, KW-03 pro zfizeni staveb a opatfeni k stabilizaci drahy
soustfedéného odtoku vod, navazujici na vodotece a odvodriovaci pfikopy.

7. Navrhnout vhodna opatfeni kodvedeni vod vplochdch navrzenych k zastavéni

na meliorovanych pozemcich k zajisténi odtoku ze sousednich zmeliorovanych pozemki

1./A.4.2.2. Energetika

Energetika, elektronické komunikace

1. VrteSeném Uzemi bude respektovédna koncepce zasobovani Gzemi elektrickou energii, teplem,
plynem a poskytovani sluzeb elektronickych komunikaci, kterd v izemnim planu sestava
zejména:

1.1. ze stabilizovanych elektrickych vedeni distribu¢ni soustavy véetné souvisejicich zafizeni;
1.2. ze stabilizovanych vedeni plynovodni sité véetné souvisejicich zafizeni;
1.3. z navrhd zmén v koncepci vymezenim zastavitelnych ploch a koridord;

2. Koncepce zédsobovani Uzemi elektrickou energii, teplem, plynem a poskytovani sluzeb
elektronickych komunikaci je graficky zndzornéna ve vykresu:
- 1./B.3. Koncepce technické infrastruktury M 1 : 5 000;

3. Podrobnéjsi vymezeni zmén v jednotlivych ¢astech energetiky a elektronickych komunikaci je
stanoveno v nasledujicich podkapitolach.

Zasobovani elektrickou energii

1. Respektovat stavajici vedeni a zafizeni distribucni elektrizaéni soustavy 22 kV mistniho

vyznamu:
1.1.distribuéni vedeni elektrizacni soustavy 22 kV;
1.2. elektrické stanice - transformacni 22/0,4 kV.
2. Prirozhodovéni o zménach v tzemi respektovat:

2.1. koridory technické a dopravni infrastruktury KT-O4, KT-O3, KD-02, KT-01, KD-O15, KD-
019, koridor KW-04 a KT-O2 pro navrzené prelozky distribu¢niho venkovniho vedeni
elektriza¢ni soustavy 22 kV;

2.2. koridor technické infrastruktury KT-O8 pro navrzenou elektrickou stanici - distribucni
transformacni stanici 22/0,4 kV vcetné distribuéniho vedeni pripojky elektrizacni
soustavy 22 kV;

2.3. koridor technické infrastruktury KT-O3 pro navrzenou elektrickou stanici - distribucni
transformacni stanici 22/0,4 kV véetné distribuniho vedeni pripojky elektrizacni
soustavy 22 kV;

2.4. koridor technické a dopravni infrastruktury KT-O3 a KD-O2 pro navrzenou elektrickou
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stanici - distribuéni transformaéni stanici 22/0,4 kV vcetné distribu¢niho vedeni
pFipojky elektrizaéni soustavy 22 kV.

Elektronické komunikace

1. Na Uzemi obce respektovat koncepci provozu a rozvoje verejnych komunikacnich siti.
2. Respektovat stavajici komunika&ni zafizeni a vedeni vefejné komunikacni sité jednotlivych
operator(l a a provozovateld elektronickych komunikaci:
2.1.komunikaéni zafizeni a vedeni vefejné komunikacni sité nadmistniho a mistniho
vyznamu provozovatele Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s. (CETIN);
2.2.elektronické komunikaéni zafizeni a vedeni vefejné komunikaéni sité vSech operdtoru
provozujici vefejnou komunikacni sit na zemi obce.

Zasobovani plynem

1. Pfi rozhodovani v Uzemi respektovat stavajici koncepci zasobovéani plynem. Koncepci tvofi
stavajici i navriend sit STL plynovod( a souvisejicich plyndrenskych zafizeni vletné jejich
ochrannych pasem.

2. Zastavitelné plochy plynofikovat rozsifenim stavajici mistni rozvodné sité.

3. Na Uzemi obce se pro stavbu STL plynovodnich fadd vymezuji koridory technické a dopravni
infrastruktury : KD-02, KD-06, KT-06, KD-011, KD-012.

Zasobovani teplem

1. Zasobovani teplem -Fesit individudlné pro jednotlivé druhy budov s ddrazem na nizkou
spotfebu tepelné energie a ochranu Zivotniho prostfedi;

2. Vdecentralizovaném systému preferovat vytdpéni na bazi zemniho plynu a obnovitelnych
zdrojl energie.

I.I1A.4.2.3 Vymezeni koridoru technické infrastruktury

1. Koridory pro technickou infrastrukturu v Uzemnim planu Stablovice a Ggel, pro ktery byly vymezeny:

Uzemni pléan Stablovice

OZNACENI ROZLOHA
KORIDORU DRUH KORIDORU POPIS STAVBY, PRO KTEROU BYL KORIDOR VYMEZEN VHA
: - vystavba vodovodniho Fadu napojeni zastavitelnych ploch BV-
KT-O1 ﬁ‘f’:;ds‘t’:uf&w'c"e 71 a SO-8, vystavba elekirického distribucniho vedeni pripojky | 0,25
22 kV k distribu¢ni trafostanici
KT-02 ﬁ?:;i?:utﬁiwwke vystavba vodovodniho fadu pro napojeni ploch BV-Z1 a SO-8 0,02
KT-03 Koridor technické vystavba prelozky venkovniho elektrického distribucniho 946
infrastruktury vedeni 22 kV a distribucni trafostanice '
Koridor technické vystavba prelozky venkovniho elektrického distribucniho vedeni
KT-04 " 1,60
infrastruktury 22kV
KT-05 Koridor technické vystavba vodovodniho fadu pro napojeni zastavitelnych ploch 0.08
infrastruktury BV-Z1a SO-8 '
KT-06 Koridor technické vystavba vodovodniho fadu pro napojeni zastavitelnych ploch 0.07
infrastruktury BV-Z1a SO-8 '
KT-O7 Koridor technické vystavba vodovodniho fadu pro napojeni zastavitelnych ploch 010
infrastruktury BV-Z1 a SO-8 ;
KT-08 Koridor technické vystavba elektrického distribucniho vedeni 22 kV a distribucni 0.57
infrastruktury trafostanice '
KWx-01 Koridor vodni a | . . | Uprava vodniho toku, chodnik 0,04
vodohospodarsky specificky
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Obecna ustanoveni s-iéinnesti-pro navrhy jednotlivych druhi technické infrastruktury

1. Plochy technické infrastruktury stavajici se povazuji za stabilizované a v grafické ¢&asti
Gzemniho plénu jsou zobrazené plochami s rozdilnym zplsobem vyuziti v ¢lenéni uvedeném
v kapitole I./A.6;

2. Koridory technické infrastruktury se vymezuji pro zmény a doplnéni technické infrastruktury
dle Uzemnim pldanem stanovené koncepce. Koridorem se v tomto Uzemnim plénu rozumi
souvisly pas uzemi nad plochou s rozdilnym zpGsobem vyuZiti tvaru pravidelného resp.
nepravidelného dle Uzemnich podminek. V koridoru budou umistovdna liniovd vedeni
dopravni a technické infrastruktury v souladu s pozadavky na ochranu pfirodnich, kulturnich
a civilizatnich hodnot. V grafické ¢asti UP jsou koridory zndzornény prekryvnou plochou.
Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym vyuzitim stévajicich, zastavitelnych, resp. prestavby
jsou uvedeny v ramci zdsad konkrétnich ploch, kterych se dotykaji v textu kapitoly I./A.6.

3. Plochy a koridory technické infrastruktury jsou vymezeny ve vykresech:

- 1./B.1. Vykres zadkladniho ¢lenéni M 1 :5 000
- 1./B.2. Hlavni vykres - urbanisticka koncepce M 1 : 5000
- 1./B.3. Hlavni vykres - koncepce technické infrastruktury M 1 : 5 000

Zobrazené inZenyrské sité nejsou koneénym vyétem viech inZenyrskych siti, ale pro grafické
znazornéni koncepce obsluhy Gzemi jsou zobrazené zejména hlavni ,paterni” vedeni.

4. V ploSe koridoru Ize umistit liniové vedeni technické infrastruktury v poloze, ktera nejlépe vyhovuje
mistnim podminkam (po. provéfeni v podrobné dokumentaci). VyuZiti plochy koridoru nesmi
znemoznit umisténi liniové stavby.

5. Koridorem vymezenym pro ||n|ova vedem technlcke mfrastruktury se rozumi:

odchylky osy trasy navrhovane I|n|ove stavby Vymezeni koridoru povaZovat za
maximalistické, tzn., Ze vkoridoru musi byt obsazeny i stavby nezbytné k zajisténi
funkceschopnosti liniového vedeni (mlmo zafizeni transformacmch stanlc a rozvoden napr

cerpac1 stanlce shybky apod)

7. Zménu velikosti a pribéhu koridoru lze provést pouze na zakladé vydané zmény izemniho planu.

8. Pfipadna zména oznaceni liniového vedeni, zafizeni technické infrastruktury a zména uvadéného
profilu potrubi je akceptovéna, pokud:
8.1. se neméni naroky na uzemi;
8.2. se neméni naroky na vymezeny koridor;
8.3. nedojde ke zhor3eni vyuZiti izemi;
8.4. nema pro dalsi rozhodovani o vyuziti Gizemi vliv a slouzi pouze pro presnéjsi orientaci.

9. Koridorem se vymezuje plocha umoziujici vzhledem k jeho Sitkovému usporddani umistit stavbu
technické infrastruktury v optimalni poloze, zpfesnéné pozdéji v podrobnéjsi projektové
dokumentaci.

10.Koridory technické infrastruktury (KT-..) jsou vymezené pro umisténi liniovych staveb
vodohospodaFskych (napf. vodovod, kanalizace) a energetickych (napf. plynovod, elektrické
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kabelové a venkovni vedeni, horkovod, produktovod apod.). Podrobnéjsi podminky pro jejich
vyuziti jsou soucasti kapitoly I./A.4.

11.Koridory vodni a vodohospodarské (KW-..), jsou vymezené pro upravu vodnich tokd, jejich

revitalizaci, realizaci praleh(, pro pfikopy, apod. V plose koridoru Ize umistit nebo venkovni vedeni
VN 22 kV za predpokladu umistovdni staveb jako napf. stozéry, mimo plochu koridoru.

12.Koridory vodni a vodohospodarské - specifické (KWx-..), jsou vymezené pro upravu vodnich toki,

s moznosti vybudovani konstrukci pro pohyb pésich (chodniky).

I/A.4.3. OBCANSKE VYBAVENI

1. Stdvajici zafizeni ob¢anské vybavenosti (soucast vefejné vybavenosti) se v rdmci vymezenych
ploch s rozdilnym zptsobem vyuziti povazuji v izemnim planu za stabilizovand k zachovéni.

2. Plochy ob&anského vybaveni, zobrazené ve vykresu I./B.2. nutno povaZovat za vyznamné
a jejich zmény lze provést pouze zménou tzemniho planu.

3. Akceptuje se detailnéjsi ¢clenéni komplexné pojimaného obfanského vybaveni (O) na :

3.1. Plochy verejné vybavenosti (OV), které zahrnuji pozemky staveb a zafizeni obfanského
vybaveni pro vzdélavani a vychovu, socidlni sluzby, péci o rodinu, zdravotni sluzby,
kulturu, verejnou spravu, ochranu obyvatelstva.

3.2. Plochy vefejnych pohrebist (OH) a souvisejicich sluzeb zahrnuji plochy hibitovl véetné
ploch technického zdzemi (obradni siri, krematorium, apod.).

3.3. Plochy komer¢ni vybavenosti OK), které zahrnuji obchodni vybavenost, ubytovani,
stravovani, sluzby apod.

3.4. Plochy télovychovy a sportu (OS) zahrnuji pozemky staveb a zafizeni pro sportovni
¢innost a regeneraci.

4. Plochy obéanského vybaveni musi byt v pfimé ndvaznosti na kapacitné dostacujici plochy
dopravni infrastruktury, pfipadné verejnd prostranstvi a musi byt z nich pfistupné.

5. Soucasti ploch ob¢anského vybaveni jsou i plochy nezbytné pro zabezpeceni jejich provozu
a parkovaéni vozidel ndvstévniku (souvisejici technickd a dopravni infrastruktura).

6. Komeréni vybavenost lze realizovat v ramci vétsSiny ploch srozdilnym vyuZitim, zejména
v ramci ploch obcanského vybaveni, a to pouze komeréni zafizeni mala.

7. Zafizeni obZanské vybavenosti mohou byt umisténa v plochach s rozdilnym zplsobem vyuziti,
a to v plochach bydleni individudlniho vrodinnych domech - vesnickych, byeieni
hromadnéhe, pfipadné dalSich plochdch srozdilnym zpGsobem vyuzZiti podle podminek
stanovenych v kapitole 1./A.6. za podminky respektovani dominantni funkce vymezenych
ploch.

I./A.5. KONCEPCE USPORADANI KRAJINY, VEETNE VYMEZENIiI PLOCH S ROZDILNYM

Uzemni plén Stablovice

ZzPUSOBEM VYUZITi, PLOCHY ZMEN V KRAJINE A STANOVENiI PODMINEK PRO
ZMENY V JEJICH VYUZITi, UZEMNi SYSTEM EKOLOGICKE STABILITY,
PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNi OPATRENi, OCHRANA PRED
POVODNEMI, REKREACE, DOBYVANi NEROSTU

IJA.5.1. KONCEPCE USPORADANI KRAJINY, VEETNE VYMEZENiI PLOCH A STANOVENi PODMINEK PRO

ZMENY V JEJICH VYUZITI

1. Usporadani ploch a clenéni Uzemi na plochy zastavéné, plochy prestavby, plochy
zastavitelné a nezastavéné Uzemi jsou stanoveny v kapitole I./A.6.
2. Podrobné podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti v nezastavéném tGzemi
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stanovuje kapitola I./A.6.

3. Uzemni plan za krajinu povaZuje vie, co vzniklo v Gzemi na zakladé pfirodnich a lidskych
procesl. Krajinu ovliviiuje jak usporadani zastavéného Uzemi, tak i navrh zastavitelnych
ploch a navrh FfeSeni nezastavéného uzemi. V této kapitole se reSeni Uzemniho planu
zamérfuje zejména na koncepci usporddani a stanoveni podminek vyuZiti Gzemi
nezastavéného.

4. Koncepce usporadani krajiny a ¢lenéni Uzemi obce v nezastavéném Uzemi na jednotlivé
plochy s rozdilnym zplsobem vyuZiti vymezuje vykres: I./B.2. Hlavni vykres M 1 : 5 000

5. Za nejvyznamnéjsi pro usporadani krajiny a s vyznamnym vlivem na krajinny rédz, které je
nezbytné respektovat patfi tyto Casti zelené (zeleri mimo zastavéné a zastavitelné Gzemi):
5.1. Plochy lesni;

5.2. Nelesni doprovodna zeler podél vodnich toku a rozptylenou zelen v krajing;
5.3. Aleje ovocnych stromu podél komunikaci;

5.4. Dfevinnd zelen podél polnich cest (vzrostla i kefové patro);

5.5. Solitérni stromy v krajiné;

6. Akceptovat a v dalSim reSeni podrobné dokumentace déle propracovat tyto nové
navrhy na doplnéni systému sidelni a krajinné zelené:

6.1. Navrh zelené vazany na tzemni systém ekologické stability Gzemi (déle USES);

6.2. Navrhy na doplnéni nebo novou vysadbu zelené podél komunikaci (polnich);

6.3. Obnova a doplnéni liniové zelené podél historickych cest a stezek, obnova historické
krajinné struktury a zvysSeni retence vody v krajiné.

6.4. Napojeni zastavénych ploch sidla na volnou krajinu. Zdmérem je neoddélovat ostre
domy a zahradky od jejich okoli, zachovat harmonicky vztah zdstavby a volné krajiny
prechodem formou napf. vyssi zelené v zavéru zahrad.

7. Pfirozhodovaniv nezastavéném Uzemi respektovat tyto hodnotné ¢asti prirody:
7.1. tyto hodnotné Casti zemi:
7.1.1. Viechny plochy vymezené pro prvky USES

7.1.2. Pfirodni rezervace (PR) Hvozdnice, kéd Ustfedniho seznamu ochrany pfirody
ev. C. 1141;

7.1.3. VSechny plochy registrované jako VKP a VKP podle zékona 114/1992 Sb. o ochrané
pfirody a krajiny;

7.1.4. Pamatny strom — dub za Skalkou;

7.2. Vymezené stavajici a navrzené plochy krajinné zelené (nelesni zelen rozptylenou,
doprovodnou podél vodotecdi a doprovodnou zelen silnic) a plochy lesni tak, jak jsou
zobrazené ve vykresu 1./B.2. Plochy ve své vymére povazovat za minimalni, bude
podporovéno jejich rozsifeni a zakladani novych, pfedevsim liniovych prvk(;

7.3. Vymezené plochy pro nové (navrhované) prvky izemniho systému ekologické stability;

7.4. Stavajici vodni plochy a toky;

7.5. Uzemi s archeologickymi nalezy (fe$ené Uzemi je zafazeno mezi Gzemi s pravdépodobnym
vyskytem archeologickych nélezl);

8.V nezastavéném Uzemi se pripousti:

8.1. Vyuziti polnich cest a mistnich komunikaci pro cyklistické stezky;

8.2. Umisténi dalSich polnich cest a spolecnych zafizeni na zakladé schvalenych komplexnich
pozemkovych Uprav k zpFistupnéni pozemk v krajiné k zajisténi obdélavani a adrzby;

8.3. Umisténi mobilidfe (oznaceni, odpocivadla, informacni tabule, odpadkové kose, apod.)
v nezbytné nutném rozsahu u vyznamnych turistickych tras a cyklotras;

8.4. Realizace staveb dopravni infrastruktury (silnice, mistni komunikace, ucelové
komunikace, cyklistické stezky, chodniky vcetné souvisejicich staveb nezbytnych
k zajisténi jejich provozu, jako napf. mosty, mostky, propustky, opérné zdi, manipulaéni
plochy, obratisté, apod.) a technické infrastruktury (liniovd vedeni a stavby ostatnich
zafizeni nezbytnych k zajisténi provozu liniovych vedeni, jako trafostanice, regulacni
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koncepci dopravni a technické infrastruktury stanovenou ve vykresech I./B.2 al./B.3.;

9.V nezastavéném Uzemi:
9.1. Budou podporovany:

9.1.1. Pozemkové Upravy sméfujici k ochrané pady proti vétrné a vodni erozi;

9.1.2. Pozemkové Upravy - protipovodriova opatieni (poldry, pfikopy, prilehy, meze,
zatravnéné pasy);

9.1.3. Postupnd druhovd diverzifikace dfevinné skladby v lesich viech kategorii s cilem
zlepsit prostorovou strukturu lest tak, aby se pfibliZila co nejvice pfirodé blizkému
stavu;

9.1.4. Ochrana a rozsiteni ploch ostatni zelené rostouci mimo les; pfi stavebni Cinnosti
v Uzemi bude tato zelefl chrdnéna a zdsahy do ni minimalizovany;

9.1.5. Mimoprodukéni funkce lest a liniovych vysadeb podél vodotedi a dopravnich cest;

9.1.6. Revitalizace dfive zregulovanych vodnich tokd;

9.2. Nepfipousti se :
9.2.1. Povolovani zmény druhu pozemkd, kultury, vedouci ke sniZeni stupné
ekologické stability uzemd;
9.2.2. Umisténi novych staveb a provadéni zmén dokoncenych staveb, pokud Ucel a vyuZiti
staveb nebude v souladu se stanovenymi podminkami pro plochy s rozdilnym
zplUsobem vyuziti;

10. Pro ochranu nezastavéného Uzemi se pFi pfipravé novych zastavitelnych ploch budou
piednostné vyuZivat (pofadi stanovuje priority):
10.1. Nezastavéné plochy v zastavéném Uzemi;
10.2. Plochy a aredly nevyuZité nebo opusténé (brownfields);
10.3. Volné plochy v prolukach;
10.4. Plochy navazujici na zastavéné tizemi;

vvvvvv

11.V plochéch s rozdilnym zpGsobem vyuZiti v izemi nezastavéném mimo pozemky plnici funkci
lesa a plochy Uzemni rezervy, resp. plochy a stavby konkrétné vyjmenované v kapitole I./A.6,
se nepfipoustéji stavby oploceni ani jakékoliv jiné, kromé pastvindfskych ohrad a staveb
technického vybaveni, resp. uéelovych komunikaci v souladu sndvrhem v komplexnich
pozemkovych Upravach.

12. V plochéch s rozdilnym zpGsobem vyuZiti v nezastavéném Gzemi, kterymi jsou pozemky plnici
funkci lesa, se nepfipousti zfizovani jakychkoliv staveb s vyjimkou staveb slouzicich lesnimu
hospodéfstvi a vykonu prava myslivosti.

13. P¥i zaboru zemédélské a lesni plidy zajistit zpFistupnéni vSech ¢asti pozemkud a ndvaznost
polnich a lesnich cest.

14. Do pasma vymezeného hranici 10 m od okraje pozemku uréenych k pInéni funkci lesa a 6 m
od biehové hrany vodnich tok( nelze umistovat Zddné stavby ani oploceni pozemkd
s vyjimkou nezbytnych staveb dopravni a technické infrastruktury, vefejnych prostranstvi.

15. V nezastavéném Uzemi jsou vymezeny nize uvedené krajinné plochy s rozdilnym zpisobem
vyufZiti, pro které jsou stanoveny podminky vyuZiti v kapitole I./A.6.:
- Plochy zemédélské (2);
- Plochy krajinné zelené (KZ);
- Plochy zelené, nezastavitelnych soukromych zahrad (ZN);
- Plochy lesni (L);
-Plochy pfirodni (PP);
- Plochy vodni a vodohospodarské (W);
- Koridory vodni a vodohospodérské (KW-O..).
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16. Vymezeni ploch zmén v nezastavéném, krajinarsky hodnotném Uzemi:

OZNACENI | DRUHPLOCHY ROZLOHA
PLOCHY SROZDILNYM CHARAKTERISTIKA ZMENY VE VYUZITi PLOCHY VHA
ZPUSOBEM VYUZITI
Kz-02 Plochy krajinné zelené | Protierozni opatreni, krajinna zelen 0,52
KZ-03 Plochy krajinné zelené | Protierozni opatfeni, krajinna zelen 0,27

KZ-04 Plochy krajinné zeleng | Protierozni opatteni, prilehy, meze, zpomaleni odtoku srazkovych vod 1,28
KZ-05 Plochy krajinné zelené | Protierozni opatfeni, prilehy, meze, zpomaleni odtoku srézkovych vod 0,69
KZ-06 Plochy krajinné zelené | Protierozni opatfeni, prilehy, meze, zpomaleni odtoku srézkovych vod 0,36
KzZ-07 Plochy krajinné zeleng | Protierozni opateni, prilehy, meze, zpomaleni odtoku srézkovych vod 0,34
KZ-08 Plochy krajinné zeleng | Protierozni opatfeni, prilehy, meze, zpomaleni odtoku srazkovych vod 0,36
KZ-09 Plochy krajinné zelené | Protierozni opatfeni, prilehy, meze, zpomaleni odtoku srazkovych vod 0,04
Kz-010 Plochy krajinné zelené | Protierozni opatfeni, prilehy, meze, zpomaleni odtoku srazkovych vod 0,52

Koridor vodni a . e " s e . 0.53
Vystavha zafizeni k stabilizaci drahy soustfedéného odtoku vod

KW-01

vodohospodarsky
i Koridor vodni a e T ) 1.22
KW-02 e Vystavba zafizeni k stabilizaci drahy soustredéného odtoku vod
vodohospodéarsky
; Koridor vodni a e G g a o :
KW-03 o e ; Vystavba zafizeni k stabilizaci drahy soustfedéného odicku vod ke
vodohospodarsky
R uaHiia Vystavba zachytného, svodného prilehu, piikopy k odvedeni 0,95
KW-04 b Fui srazkovych vod do vodoteci a prelozky venkovniho elektrického
vodohospodarsky TP P ’
distribu¢niho vedeni 22 kV
KW-05 Koridor vodni a Vystavba zéchytného, svodného prilehu, pfikopy k odvedeni 0,82
vodohospodarsky srazkovych vod do vodotedi
KW-08 Koridor vodni @ Vystavba zéachytného, svodného prilehu, pfikopy k odvedeni 0,51
T vodohospodarsky srazkovych vod do vodoteci

\I’,M —2oni pl I Inr:d g dn.’.-l-. o \,Ad&%% PR j'...«" ; rn“"”ﬂ%&y

17. Koridory vodni a vodohospodafské (KW-..) jsou vymezené pro Upravu vodnich tokd, jejich
revitalizaci, realizaci pralehd, pro pfikopy, apod. V plose koridoru Ize umistit venkovni vedent
VN 22 kV za predpokladu umistovani jako napf. stozary, mimo plochu koridoru.

1./A.5.2. KONCEPCE REKREACNIHO VYUZIVANI KRAJINY

1. Krajinu FeSeného Gzemi |ze vyuzivat k rekreacnim Ucelim v mife tomuto ucelu pfipustné -
turistika, cykloturistika, hipoturistika, u vodnich ploch sportovni rybareni, zimni sporty — béZecké
lyZovani, apod.;

2. Rozsifovani ploch a vystavba objektl pro individudlni rekreaci neni pfipustna;

3. Podrobnéjsi podminky pro vyuziti ploch stanovuje kapitola I./A.6.

/A.5.3. NAVRH PLOCH PRO VYMEZENi UZEMNIHO SYSTEMU EKOLOGICKE STABILITY KRAJINY (USES)

1. PF vyuZiti Gzemi respektovat vymezeni regionalnich a lokdlnich prvkl uzemniho systému

ekologické stability krajiny (ddle v textu USES). K jejich ochrané se stanovuji tyto zasady:

1.1. respektovat vymezeni, charakter a funkci jednotlivych skladebnych prvkd USES;
1.2. plochy pro zabezpeleni priichodu biokoridort systému ekologické stability povaZzovat
za nezastavitelné. Do ploch USES se nepfipousti povolovat funkce, které by znemoznily
pozdé&jii realizaci USES, &i zabranily uvedeni plochy do poZadovaného cilového stavu .

Vyjimku lze udinit pouze pro:
1.2.1. kfiZzeni biokoridor( liniovymi ¢astmi staveb dopravnich a inzenyrskych siti;
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1.2.2. protierozni a protipovodiiova opatreni.

Viechny jiné i prechodné zisahy do vymezenych ploch prvki USES véetné zde
nevyjmenovanych moinych vlivli a stretl lze provadét pouze na zdkladé detailnich plénu
USES.

3.2. na plochéch plnicich funkce prvk@ USES nelze provéadét zmény druhu pozemka, kultury,
smérem k nizSimu stupni ekologické stability, nepovolené pozemkové Upravy,
odvodriovani, nepovolené Upravy vodnich tokl a nadrZi, tézit nerosty a jinak narusovat
ekologicko-stabilizacni funkci téchto ploch;

3.3. na plochach kombinovanych (slozenych) prvkd USES, pinicich vice funkei (lesni, luéni,
nivni, vodni, moktadni) nelze Zddnou ze zde vymezenych funkci vypustit, lze vsak
upravovat jejich pomér prostfednictvim podrobnych plani a realizanich projektd
USES;

3.4. na plochach plnicich funkce prvkd USES respektovat vysadby dle pant USES (zejména
plGvodni a stanovisti odpovidajici druhy drevin);.

1.6. pro realizaci navrhovanych (chybé&jicich a nefunkcnich) ploch, nebo jejich casti
zpracovat podrobné plany USES a realizacni projekty;

1.7. plochy vymezené pro biocentra a biokoridory je nutné v pripadé, Ze jejich soucasny
stav odpovida cilovému, vSestranné chranit. V pfipadé, Ze soucasny stav neodpovida
cilovému stavu, podporovat jeho urychlenou realizaci; realizaci cilového stavu
vymezenych prvkd USES v lesnich porostech zohlednit v lesnich hospodarskych
planech; zdsahy do prvki USES b&hem provadéni protipovodriovych opatieni
povaZovat za prechodné, dotené plochy podle mozZnosti vratit do funkéniho stavu;
1.7.1. skladku zeminy navezenou do puvodné celoplosné funkéniho biocentra LBC 2 -

Skalka po roce 2000 - odstranit, provést rekultivaci a navraceni nefunkéni ¢asti
(PP-02) do puvodniho stavu.

1.8. realizace chybéjicich (navrhovanych nefunkénich) prvk@ USES je prioritni zaleZitosti;

1.9. doplnéni dalsi krajinné zelené provddét tak, aby se doplriované prvky staly interakénimi
prvky a logicky navazovaly na zaloZeny Gzemni systém ekologické stability (biocentra a
biokoridory);

1.10. pfi navrhu a realizaci biotechnickych protieroznich a protipovodiiovych opatieni
v krajiné vénovat pozornost jejich provazani s plochami USES;

1.11. v misté kfizeni navrhovaného biokoridoru a dopravniho koridoru ma prioritu
dopravni koridor pfi respektovani téchto podminek:
1.11.1.po stabilizaci polohy silni¢niho télesa se zbylé ¢asti vymezeného dopravniho koridoru

vhodné doplni zeleni ve strukture odpovidajici cilovému stavu;
1.11.2. preruseni biokoridoru nebude vétsi nez je uvedeno v odst. 2;
1.12. v mistech kfiZeni biokoridor( s komunikacemi respektovat tyto dal$i podminky (podle
charakteru prvka):

1.12.1. vodni biokoridory (nebo ¢asti kombinovanych biokoridor) - posuzovat
individudIné, nejvhodnéjsi reseni je premosténi

1.12.2. mokradni biokoridory (nebo mokiadni ¢asti kombinovanych biokoridord -
posuzovat individudiné, nejvhodnéjsi reseni je premosténi

1.12.3.nivni biokoridory (nebo nivni ¢asti kombinovanych biokoridor() - posuzovat
individudIné, nejvhodnéjsi reseni je pfemosténi

1.12.4. lesni biokoridory (nebo lesni ¢asti kombinovanych biokoridor()— posuzovat
individudlné, mozné preruseni — viz odst. 2

1.12.5. luéni biokoridory (nebo luc¢ni ¢asti kombinovanych biokoridorl)— posuzovat
individudIné, mozné preruseni — viz odst. 2
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2.

Pro ¢astecné a pfipustné preruseni biokoridoru se stanovuji tyto zdsady®:

USES Charakter Vzdalenost (m) Druh preruseni
lokalni biokoridor lesni 15m
mokFadni 50m zpevnénou plochou
80m ornou pidou
100m ostatnimi druhy pozemki
kombinovany 50m zpevnénou plochou
80m ornou pldou
100m ostatnimi druhy pozemki
luéni 1500m
USES Charakter Vzdalenost (m) Druh preruseni
regionalni biokoridor lesni 150 m
mokfadni 100 m stavebni plochou
150 m ornou pldou
200 m ostatnimi kulturami
luéni 100 m stavebni plochou
150 m ornou pidou
200 m ostatnimi kulturami
luéni nivni 100 m stavebni plochou
150 m ornou pldou
200 m ostatnimi kulturami

3. Viedeném uzemi respektovat tyto plochy pro vymezeni izemniho systému ekologické stability:

3.1. 1 regionalni biokoridor (RBK);
3.2. 7 lokdlnich biocenter (LBC) véetné LBC vloZeného do RBK;
3.3. 9 lokalnich biokoridorud (LBK);

VSechny vyjmenované plochy jsou zndzornény ve vykresech 1./B.2. a |./B.4.

I./A.5.4. PROSTUPNOST KRAJINY

1.

2.

Prostupnost krajiny dosahuje na uzemi Stéblovic relativné dobré urovné a je zabezpecena
prostrfednictvim stavajici sité silnic, G¢elovych a mistnich komunikaci, resp. cyklostezek.
Komunikacni sit polnich a lesnich cest se doplfiuje o dal$i navriené vefejné pfistupné Gcelové
komunikace a polni cesty.

Zhlediska prostupnosti krajiny Uzemni pldn Stablovice respektuje cyklistické trasy a stezky -
cyklistické trasy vedené po silnicich a komunikacich i mimo né. Prostupnost krajiny po cyklistickou
dopravu je dokumentovdna ve schématu cyklistické dopravy v ,,0dGvodnéni®.

Prostupnost krajiny pro zvéf a Zivoichy je zvy$ena navrhem prvkd USES, je vhodné dbat na
rozSiteni rozlohy ploch kzatravnéni, resp. zalesnéni v historicky prokazatelném rozsahu a na
vysadbu krajinné liniové zelené. Ve vykresu II./B.l.a (OdGvodnéni) je vymezeno migracné
vyznamné Uzemi, ve kterém nelze pfipustit oplocovéni pozemkd ani povolovani staveb mimo
stavby technické infrastruktury.

1./A.5.5. OCHRANA KRAJINY, KRAJINNY RAZ

Podminky pro zachovani krajinného razu:

1.

Krajinu obklopujici sidlo na jih od silnice. 1I/443 nutno povaZovat za krajinu se zvy3enou

T (Low et al. 1995)
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estetickou hodnotou. Vtomto Gzemi dbat na vyssi zeleri lemujici hranici zahrad, které
navazuji na volnou krajinu.

2. K umistovani a povolovéni staveb, jakoZ i k jinym Cinnostem, které by mohly sniZit nebo
zménit krajinny raz, je pfipustné po prokazani, Ze zamér nebude mit negativni dopad na
krajinny raz;

3. Kochrané krajinného rdzu Uzemni plén vkap. I./A.6. stanovuje zdkladni podminky
prostorového uspofadani pro jednotlivé zastavéné a zastavitelné plochy,

4. Pro zvyeni hodnot krajinného razu budou slouzit dopinéné prvky USES, véetné navazujicich
liniovych (interakénich) prvkd.

5. Navrh usporadani krajiny a vymezeni ploch pro zaloZeni Uzemniho systému ekologické
stability je zobrazen ve vykresech:

I./B.2. Hlavnivykres M 1 : 5000
I./B.4. Vykres vefejné prospésnych staveb, opatfeni a asanaci M 1 : 5000

JA.5.6. PROTIEROZNi OPATRENI, OCHRANA PRED ZAPLAVAMI

1. Na uzemi obce Stéablovice je stanoveno zéplavové izemi a jeho aktivni zéna.
2. V Gzemni plédnu jsou tato Gzemi respektovdna a nejsou v ném vymezeny zastavitelné plochy.
3. Pro ochranu zastavéného Gzemi v jizni ¢asti obce je nezbytné:

3.1. Realizovat v uzemnim pldnu navriené pralehy s pfikopy, slouZicich k zasakovéni
srazkovych vod a odvedeni téch nezadrienych do vodotedi ¢i pfikopl v plochdch
koridord KW-04, KW-05, KW-06 pro zfizeni. Prulehy budou vhodné vyspadovany,
zatravnény, doplnény pomistnimi skupinami strom( a kerd.

3.2. Realizovat v Uzemnim pldnu navriené pfikopy, zafizeni a opatteni k stabilizaci drahy
soustfedéného odtoku vod, navazujici na vodotece a odvodnovaci pfikopy v koridorech
KW-01, KW-02, KW-03.

3.3, Z¥idit travnaté meze k zasakovéni a k zpomaleni odtoku srazkovych vod v plochédch
Kz-01 az KZ-010, navrzenych uzemnim.

I/A.5.7. VYMEZENi PLOCH PRO DOBYVANI NEROSTU A STANOVENi PODMINEK PRO JEJICH VYUZITi

1. Na Uzemi obce chranit plochu nevyhrazenych loZisek dle vymezeni ve vykresu Il./B.1.a
2. Plocha pro povrchové dobyvani nerostd neni tizemnim pldnem vymezena.

1/A.5.8. OCHRANA ZVLASTNICH ZAJMU
1. Poddolovana a sesuvna Uzemi nejsou ndvrhem Uzemniho planu dotéena.

1./A.5.9. NAKLADANI S ODPADY

1. Komunalni odpady ze spravniho Uzemi obce Stablovice odvaZet na fizené skldadky mimo
spravni uzemi obce.

2. Ve spravnim uUzemi obce neni Gzemnim planem vymezena plocha pro zfizeni sklddky
komunalniho odpadu.

3. Svoz, tfidéni, vyuZiti odpadl a néslednd likvidace nevyuzitelného odpadu se bude fidit Planem
odpadového hospodarstvi.

4. V plose severné od stévajici COV je vymezena zastavitelna plocha pro vybudovéni kompostarny.

5. Aredl pro technické zabezpeleni obce,=kiemi—ge=stabilizevanys—je soucdsti byvalého aredlu
zemédaélské vyroby v blizkosti zdmku, v casti plochy ZM1/C-P1. Drobné technické zdzemi je
takté? stabilizovanou plochou u sil. 11/443.
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I/A.6. STANOVENI PODMINEK PRO VYUZITi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITi

S URCENIM PREVAZUJICIHO UCELU VYUZITI (HLAVNI VYUZITi), POKUD JE
MOZNE JEJ STANOVIT, PRIPUSTNEHO VYUZITi (VCETNE STANOVENI, VE
KTERYCH PLOCHACH JE VYLOUCENO UMIiISTOVANI STAVEB, ZARIZENI A JINYCH
OPATRENI PRO UCELY UVEDENE V § 18, ODST. 5 STAVEBNIHO ZAKONA),
POPRIPADE STANOVENI PODMINENE PRIPUSTNEHO VYUZITI TECHTO PLOCH A
STANOVENiI PODMINEK PROSTOROVEHO USPORADANI, VEETNE ZAKLADNICH
PODMINEK OCHRANY KRAJINNEHO RAZU (NAPRIKLAD VYSKOVE REGULACE
ZASTAVBY, CHARAKTERU A STRUKTURY ZASTAVBY, STANOVENi ROZMEZi
VYMERY PRO VYMEZOVANI STAVEBNICH POZEMKU A INTENZITY JEJICH
VYUZITI)

/A.6.1. PODMINKY PRO VYUZITi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZIT
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3<1.V zastavéném uzemi a vSech vymezenych zastavitelnych plochdch a plochach pfestavby se
stanovuji jako pfipustné ndsledujici stavby souvisejici s hlavnim vyuZitim ploch — v kapacité potfebné
pro provoz umisténych zafizeni, uréené dle prisluSnych norem, pokud negativnimi vlivy nepfeséhnou
miru pfipustnou pro hlavni plochy :
- komunikace pro napojeni ploch, odstavna stani, provozni a manipulaéni plochy - mistni a
Ucelové komunikace, parkovisté, chodniky, které neni ic¢elné vymezovat samostatné;
- souvisejici liniové stavby technického vybaveni (vodovody, kanalizace, plynovody,
elektrorozvody, telekomunikaéni kabely);
- zelen verejna, ochranng;
- malé vodni plochy;
- zafizeni technického vybaveni pro pfimou obsluhu ploch, pokud jejich vlivy jsou slugitelné
s hlavnim vyuZitim dané plochy, které neni Gicelné vymezovat samostatné;
- zafizeni hygienického vybaveni ve vazbé na potrebu a ucel hlavniho vyuZziti plochy;
- drobny mobilidf, drobné sakralni stavby, pamatniky;

42 Stéavajici komunikace, zabezpecujici pristup k nemovitostem vice vlastnikd, které neni ucelné
vymezovat v rdmci ploch samostatné, budou nadale zabezpecdovat obsluhu téchto nemovitosti;

5<3.Dadle se pripousti ve vymezenych zastavitelnych a prestavbovych plochach, plochach zastavénych,
plochdch DS - mistnich a ucelovych komunikacich, verejnych prostranstvich (P) - realizovat liniové
stavby technické infrastruktury (inZenyrské sité - vodovody, kanalizace, plynovody, elektrorozvody,
telekomunikaéni kabely apod.), jejich opravy a modernizaci v rozsahu nezbytném pro zajisténi funkce
prislusné zastavéné plochy;

&4.Ve vymezenych zastavitelnych plochach a plochach prestavbovych lze realizovat stavby zafizeni
technické infrastruktury pro pfimou obsluhu ploch (zejména trafostanice, regulaéni stanice,
vyménikové stanice, malé Cistirny odpadnich vod, precCerpavaci stanice, vodojemy, lokéIni prostory
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pro sbér komunadiniho odpadu, apod.), pro které vzhledem k vyznamu a velikosti nebylo Géelné
vymezit samostatnou plochu technické infrastruktury a které svou funkci a polohou nenarusi zékladni
koncepci obsluhy dopravni infrastrukturou stanovenou ve vykresu 1./B.2. a zékladni koncepci obsluhy
technickou infrastrukturou stanovenou ve vykresu I./B.3.;

#5.Nebude povolovdno umistovéni dominantnich staveb, v¢. vétrnych elektrdren (nejen vyskovych
dominant, ale ani staveb dominantnich méfitkem), pokud by jejich realizaci do3lo k narudeni
charakteru a struktury zastavby ¢i krajinného razu.

8:6.Provedeni dil¢ich preloZek liniovych vedeni inZenyrskych siti ve vymezenych zastavitelnych
a prestavbovych plochédch do vhodnéjsi polohy je mozné za podminky, Ze nebude narusena celkova
koncepce obsluhy dzemi technickou infrastrukturou znazornénou ve vykresu 1./ B.3. PFelozky
inzenyrskych siti musi byt vedeny tak, aby jejich pfeloZenim nedo$lo k podstatnému ztizeni , resp.
nebylo znemoznéno, vyuZiti zastavitelnych ploch;

87 Zatrubnéni vodotedi je pfipustné pouze v nezbytné nutném rozsahu (mostky pro pésiny,
komunikace, silnice, vjezdy na pozemky apod.);

26:8.Do pdsma vymezeného hranici 10 m od okraje pozemkd uréenych k pInéni funkci lesa a 6 m od
bfehové hrany vodnich tokl nelze v zastavéném UGzemi a zastavitelnych plochdch umistovat 7ddné
stavby ani oploceni pozemkl s vyjimkou nezbytnych staveb dopravni a technické infrastruktury,
verejnych prostranstvi.

%9 Realizace pfipustnych ¢innosti nesmi svymi vlivy zhorSit uZivéni a prostfedi funkénich ploch,
pro néz jsou povoleny a ploch sousednich;

#2:10.Ve viech plochdch nutno povolovat stavby s ohledem na omezeni emisi ze zdrojli zne&istovani
ovzdusi pomoci nejlepsich dostupnych technologii;

43-11.Pfi umistovani zamér( v plochdch pro podnikdni a pfi umistovani parkovist nad 30 vozidel
vyZzadovat posouzeni predpoklddané hlukové zatéze vEetné souvisejici dopravy a navreni a realizaci
pfipadné potfebnych protihlukovych opatfeni.

#4:12.7 hlediska imisni zatéZe podporovat podle moznosti napojeni obyvatelstva a podnikatelskych
aktivit na vytapéni uslechtilymi palivy a preferovat vyuziti alternativnich zdroja.

45:13.Pfi pfipadném umistovani novych vyjmenovanych zdroji znelisfovani ovzdu$i vyzadovat
instalaci co nejucinnéjSich zafizeni pro CiSténi vzduSiny pro zamezeni vyrazného zhorieni kvality
ovzdusi.

#6<14.VyZadovat CiSténi potencidlné znecisténych destovych vod z parkovacich a manipula&nich ploch
s poctem stani nad 20 mist.

£%15. Pfipadné vznikajici odpadni technologické vody z podnikani istit vmisté vzniku a podle
mozZnosti budou prednostné odvadény pfimo do vodoteée mimo obecni COV.

48-16.Dedtové vody ze zastavénych ploch pfednostné zasakovat, pokud to umoZni inZenyrsko-
geologické podminky Gzemi, nebo zajistit jejich retenci.

2017 Zajistit ndvaznost melioracnich systému pfi realizaci ploch na pozemcich s investicemi do

20:18.Pro vyrobu tepla podporovat vyuZivani obnovitelnych zdroji energie (slune&ni energie,
geotermalni energie, spalovani biomasy ve specidlné upravenych kotlich, bioplynové stanice) tam,
kde to nebude ve stfetu se zajmy ochrany vefejného zdravi a pobytové pohody.

2%19.Instalace fotovoltaickych paneld na volné pGdé neni dovolena, a to ani v plochich pro
podnikani.
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22.00.V zastavéném Uzemi, plochdch pfestavbovych a zastavitelnych neni pfipustné umistit nové
stavby a provadét zmény dokonéenych staveb, pokud Ucel a vyuZiti staveb nebude v souladu se
stanovenymi podrobnymi podminkami pro plochy s rozdilnym zpisobem vyuZiti;

23.21.Podminky prostorového uspofadani respektuji stavajici zastavbu a jsou stanoveny tak, aby
novéd zastavba a Upravy stavajicich staveb nenarusily charakteristicky vzhled a strukturu stavajici
venkovské zastavby. Uzemni plan navrhuje vyhradné nizkopodlaini zastavbu, kterd odpovidd
vy$kovou hladinou stavajici.

2422V plochach stavajici a vymezenych pro novou zastavbu budou respektovdny podminky
prostorového uspofadani stanovené v kapitole 1./A.3.3. Koncepce prostorového uspofadani

25.23. Povolovéna vystavba, Upravy stdvajicich staveb musi taktéZz spliovat podminky prostorového
usporadani a respektovat strukturu zastavby jak je stanoveno pro danou plochu srozdilnym
zpUsobem vyuZiti v podrobnych podminkéch kapitoly 1./A.6.

26-24.Mezi oplocenim pozemkd a komunikaci ponechévat u ploch pro novou vystavbu nezastavéné
pasy v §ifce minimalné 1,5 m pro vedeni siti technické infrastruktury, pfipadné vybudovéni chodnikd
a pro udribu komunikaci v zimnim obdobi, u stévajici zéstavby ponechdvat nezastavéné pasy dle
organizace Uzemi a mistnich moznosti.

2725V zdsadach ploch srozdilngm zplsobem vyuZiti je stanovena intenzita vyuZiti pozemki,
tj. koeficient miry vyuziti pozemku jako podil maximalni plochy zastavitelné nadzemnimi objekty vc.
zpevnénych ploch, vztaZzeny kploe konkrétniho pozemku. Do zpevnénych ploch se zahrnuji
komunikace, terasy, pfistfesky apod.).

28.26.V plochdch urbanizovanych, tj. zastavénych, zastavitelnych a plochdch nezastavénych
v zastavéném Uzemi budou respektovany dale nésledujici zasady:

28-26.1.Navrienému vyuziti vymezenych ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti musi odpovidat
skutecny zplsob jejich vyuZivani a zejména Ucel umistovanych a povolovanych staveb,
véetné jejich zmén a zmén v jejich uZivani. Stavby a zafizeni, které svym vyuZitim
neodpovidaji vyuziti vymezenych ploch, nelze v danych plochdch umistit. Stanoveni
pFipustnosti umistovani staveb, zafizeni a ¢innosti v jednotlivych plochéch s rozdilnym
zpGsobem vyuZivani je obsahem podrobnych podminek kapitoly I./A.6 této textové &asti
navrhu dzemniho planu.

28.26.2.Stavby a zafizeni neodpovidajici vyuZziti plochy nesmi byt v dané ploSe umistény nebo
povoleny. Dosavadni zplsob vyuziti ploch, ktery neodpovidd funkénimu vyuZiti podle
tzemniho plénu je moZny, pokud nenarusuje vefejné zdjmy nad pFipustnou miru a
nejsou zde dany divody pro opatieni podle stavebniho zakona.

28.26.3.Nova vystavba je podminéna vybudovanim dostatecné vefejné vybavenosti (dopravni a
technickd infrastruktura).

28.26.4.V3echny stavajici vefejné pfistupné komunikace, zabezpecujici pfistup k nemovitostem,
musi byt nadale pro pristup zachovany.

28.76.5.Ve véech urbanizovanych plochéch s rozdilnym zpasobem vyuZiti Ize umistovat stavby a
zafizeni technického vybaveni pro obsluhu jednotlivych ploch a parkovisté pro osobni
vozidla, pokud nebudou mit negativni vliv na zdkladni funkci vymezenych ploch nad
pfipustnou miru, vyplyvajici z platnych pfedpist a norem.

28.26.6.V plochach bydleni (BV) se stanovuje rozloha jednotlivé stavebni parcely v rozmezi od
600 m? do 2000 m?, z toho zastavéné a zpevnéné plochy nesmi pfesahnout rozlohu vétsi
nez 1/4 takto vymezeného pozemku;

28-26.7.Umistovani fotovoltaickych systéma pro zdsobovani staveb elektrickou energii
lze povolovat pouze na stfechach a fasddach objektd pohledové neexponovanych
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z blizkych i dalkovych pohledu a z verejnych prostord ¢i krajiny, za podminky vyroby
elektfiny pro vlastni nemovitost;

28.26.8.Umistovani fotovoltaickych systému v k. 0. Lipina je nepfipustné.

28:26.9.V Uzemi neni povoleno umisténi novych vyjmenovanych stacionarnich zdroja
znelistovani ovzdusi (tj. zdroje uvedené v priloze €. 2 zékona ¢. 201/2012 Sb., o ochrané
ovzdusi), nebudou-li vybaveny uc¢innym odlucovacim zafizenim zejména z hlediska
tuhych znecistujicich latek.

28:26.10.V plochach stabilizovanych v zastavéném Uzemi se stavajici zastavénost a funkéni
vyuziti neméni, za zmény se nepovazuji zmény funkce zachovavajici nebo zlepsujici
kvalitu prostredi, stavby souvisejici technické a dopravni infrastruktury, a dale vyjma
Lipiny stavby podzemnich objektd, stavby dopliiujici hlavni funkci na pozemcich staveb
pro bydleni, resp. pfistavby objektl. Nastavby prevazujici vysku okolni zastavby nejsou
pfipustné.

28-76.11.Samostatné budou posuzovany zmény staveb na sousednich pozemcich, tj. pozemcich
které maiji spole¢nou hranici s pozemkem, na kterém se nachdzi objekty vyjmenované
v kapitole I./A.2.2. s ohledem na uchovani jejich architektonické, historické, pamétkové
hodnoty a uchovani urbanistické struktury prilehlého Uzemi, charakteru zastavby.

28:26.12.Pfi posuzovani pripustnosti staveb v plochach srozdilnym zpusobem vyuziti je

zavaznym kritériem hledisko urbanistické (v€. ochrany kulturnich hodnot) a hledisko
ochrany krajiny, pfirody a Zivotniho prostredi.

I/A.6.2. PODROBNE PODMINKY PRO VYUZITi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI

1. Budou respektovdany podminky pro vyuzZiti ploch srozdiinym zplsobem vyuZiti, stanovené
v nasleduijicich tabulkach :

PLOCHY BYDLENI (B)

| VYUZITI HLAVNI :

bydleni v historickych arealech, rodinnych domech, venkovskych usedlostech;

| VYUZITI PRIPUSTNE :

plochy bydleni v chranénych historickych stavbdch, rodinné domy s chovatelskym a péstitelskym
zdzemim pro samozasobeni s pfimési nerusicich obsluznych funkci mistniho vyznamu. Soucdsti plochy
mohou byt pozemky dalSich staveb a zafizeni, které nesnizuji kvalitu prostfedi a pohodu bydleni ve
vymezené ploSe, jsou slucitelné s bydlenim a slouzi zejména obyvatellm v takto vymezené ploSe. Tyto
stavby a zatizeni musi byt v izemni mensiné vzhledem k plocham bydleni.

stdvajici stavby pro rekreaci a proména objektl plvodni zéstavby na rekreacni;

stavby a zarizeni souvisejici s vyuZitim hlavnim;

vefejnd prostranstvi véetné mistnich komunikaci a drobnych ploch pro odpocinek véetné mobiliare,
zeleng, détskych hrist;

souvisejici nezbytnd obsluzna a verejnd dopravni a technickd infrastruktura, komunikace, manipulacni
plochy, véetné opérnych zdi a terénnich tprav;

stavby pro uskladnéni naradi a zemédeélskych vypéstkd;

drobné stavby souvisejici s bydlenim: garaze pro osobni vozidla u rodinnych domd ve vazbé na stavbu
hlavni pfi respektovani struktury a charakteru zastavby, dale pristfesky, altany, bazény, pergoly skleniky,
oploceni apod.;

VYUZITi PODMINENE PRIPUSTNE PRI PROKAZANi SPLNENi STANOVENYCH PODMINEK :

stavby a zafizeni pro provozovani sluzeb a podnikatelské aktivity lokdlniho vyznamu;

34



Uzemni plan Stablovice

stavby verejné vybavenosti lokalniho vyznamu (stavby pro vzdélavani a vychovu, socidlni a zdravotni
sluzby, pé¢i o rodinu, kulturu, vefejnou spravu, ochranu obyvatelstva, cirkve);

stavby a zafizeni lokdlniho charakteru pro obchod (malé prodejny), stravovani, ubytovéni s celorocni
vyuzitelnosti do max. kapacity 50 llzek;

stavby a zatizeni lokdlniho charakteru pro sport, rekreaci, odpocinek;

Podminky:

stavby a zafizeni, jejichZ negativni Ucinky na Zivotni prostredi neprekracuji limity uvedené v pfislusnych
platnych predpisech nad pfipustnou miru, tj. nedojde ke snizeni kvality prostredi a pohody bydleni
zejména z hlediska hlukovych poméru, vibraci, Cistoty ovzdusi, vod a pudy, emisi prachu a pachdj;

stavby obcanské, vefejné vybavenosti a sluzeb budou o max. rozloze do 150 m?, budou respektovat
charakter a struktury zastavby, méritkem nenarusi prostorové poméry vdané lokalité, resp. budou
integrovany do staveb pro bydleni;

stavby budou zabezpecovat potreby obyvatel a navstévnik( zejména v dané lokalité;

nedojde ke zvySeni dopravni zatéZe provozem pozemk a staveb na nich jednak v dané lokalité, jednak
v sidle.
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stavby pro uskladnéni naradi a zemédélskych vypéstka;

drobné stavby souvisejici s bydlenim: garaze pro osobni vozidla u rodinnych domu ve vazbé na stavbu
hlavni pfi respektovani struktury a charakteru zastavby, dale pfistresky, altany, bazény, pergoly skleniky,
oploceni apod.;

v plochach nutno respektovat nezastavény volny prostor o Sifce min. 6 m od bfehové hrany toku pro
vykon sprdvy vodniho toku;

VYUZITI PODMINENE PRIPUSTNE PRI PROKAZANi SPLNENi STANOVENYCH PODMINEK :

VYUZITi NEPRIPUSTNE :

nové realizované stavby pro rodinnou rekreaci;

umistovani mobilhom;

stavby pro vyrobu a skladovani

garaze a plochy pro odstavovani nékladnich vozidel, autobus(;

autobazary; Cerpaci stanice pohonnych hmot;

zahradkové osady;

stavby a Upravy staveb narusujici krajinny raz;

stavby, u nichZ jsou uplatriovény cizorodé architektonické a urbanistické vzory s dopadem do struktury a
charakteru zéstavby, stavby prostorovym fesenim neodpovidajici tradicni a prevladajici zastavbé v obci;
ostatni stavby a zafizeni nesouvisejici s vyuZzitim hlavnim a pfipustnym.

stavby pro chovatelstvi a péstitelstvi samozasobovaciho charakteru;

stavby a zafizeni pro provozovani sluzeb a podnikatelské aktivity lokalniho vyznamu;

stavby verejné vybavenosti lokdlniho vyznamu (stavby pro vzdélavani a vychovu, sociélni a zdravotni
sluzby, péci o rodinu, kulturu, vefejnou spravu, ochranu obyvatelstva, cirkve);

stavby a zafizeni lokdlniho charakteru pro obchod (malé prodejny), stravovani, ubytovani s celoroéni
vyuzitelnosti do max. kapacity 15 lGzek;

stavby a zarizeni lokdlniho charakteru pro sport, rekreaci, odpocinek;

Podminky:

stavby a zafizeni, jejichZ negativni U¢inky na Zivotni prostfedi neprekraduji limity uvedené v pfislugnych
platnych predpisech nad pfipustnou miru, tj. nedojde ke snizeni kvality prostfedi a pohody bydleni
zejména z hlediska hlukovych pomérd, vibraci, Cistoty ovzdusi, vod a plidy, emisi prachu a pachd;

stavby obcanské, verejné vybavenosti a sluzeb budou o max. rozloze do 150 m?, budou respektovat
charakter a struktury zastavby, na Lipiné zejména z hlediska historického urbanismu, méfitkem
nenarusi prostorové poméry v dané lokalité, resp. budou integrovany do staveb pro bydleni;

stavby budou zabezpecovat potieby obyvatel a navstévnikl zejména v dané lokalité;

nedojde ke zvySeni dopravni zatéZze provozem pozemk a staveb na nich v dané lokalité, jednak v sidle.

VYUZITi NEPRIPUSTNE :

| PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANI A OCHRANY KRAJINY :

vyskovd regulace (hladina) zastavby max. 2 NP a podkrovi;
intenzita vyuZziti pozemk - koeficient miry vyuziti pozemk 0,25;

BYDLENI INDIVIDUALNI V RODINNYCH DOMECH - VESNICKE (BV)

| VYUZITi HLAVNi :

bydleni v rodinnych domech, venkovskych usedlostech;

| VYUZITI PRIPUSTNE :

noveé realizované stavby pro rodinnou rekreaci;

umistovani mobilhom;

stavby pro vyrobu a skladovani

garaze a plochy pro odstavovéni nakladnich vozidel, autobusu;

autobazary; Cerpaci stanice pohonnych hmot;

zahradkové osady;

stavby a Upravy staveb narusujici krajinny raz;

stavby, u nichzZ jsou uplatriovany cizorodé architektonické a urbanistické vzory s dopadem do struktury a
charakteru zéstavby, stavby prostorovym resenim neodpovidajici tradiéni a prevladajici zastavbé v obci;
ostatni stavby a zafizeni nesouvisejici s vyuzitim hlavnim a pfipustnym,

plochy bydleni, ve kterych prevazuji izolované rodinné domy s mensim chovatelskym a péstitelskym
zazemim pro samozdsobeni s pfimési nerusicich obsluznych funkci mistniho vyznamu. Do ploch Ize
zahrnout pozemky souvisejictho obcanského vybaveni s vyjimkou pozemk( pro obchodni prodej
o vyméfe vétdi nez 200 m2. Souéasti plochy mohou byt pozemky dalSich staveb a zafizeni, které nesnizuji
kvalitu prostfedi a pohodu bydleni ve vymezené plose, jsou slucitelné s bydlenim a slouZi zejména
obyvatelim v takto vymezené plose. Tyto stavby a zafizeni musi byt v Gzemni mensiné vzhledem k
plochdm bydleni.

oplocené zahrady (okrasné, uzitkové, rekreacni);

stavajici stavby pro rekreaci a proména objektt pdvodni zastavby na rekreacni;

stavby a zafizeni souvisejici s vyuZitim hlavnim;

verejna prostranstvi véetné mistnich komunikaci a drobnych ploch pro odpocinek véetné mobiliare,
zeleng, détskych hrist;

souvisejici nezbytna obsluzna a verejna dopravni a technicka infrastruktura, komunikace, manipulaéni
plochy, véetné opérnych zdi a terénnich Uprav;
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nova vystavba nesmi narusit hladinu okolni sousedni zastavby, hladina zastavby do max. 2 NP a podkrovi;
nové stavby a prestavby musi respektovat kontext okolni zastavby, strukturu a charakter tradiéni, v obci
prevladajici zastavby, krajinny réz;

intenzita vyuziti pozemk - koeficient miry vyuZiti pozemk( 0,30; vztazeno k souvisejicim pozemkim
1 majitele);

PLOCHY REKREACE

PLOCHY RODINNE INDIVIDUALNI REKREACE (RI)

VYUZITI HLAVNI :

usedlosti, chalupy;

stdvajici stavby pro rodinnou rekreaci, rekreacni chaty, rekreacni domky, zahradkarské chaty vybudované
na pozemcich zahrad;
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VYUZITi PRIPUSTNE : | - hasi¢ska zbrojnice;

- skleniky, altany, venkovni krby, bazény, maloplo3nd hristé; i stavt?y a?'z’arlzetr; ISOHVISSJICI s tvy l:IFIT,hIa\émm; - ol riasttrd shslishg -

. stavbya okl oSl sy Blavi: souvisejici nez Y‘crfe/zarnzevm echnické vybavenosti; souvisejici nezbytna obsluzna dopravni infrastruktura
. a parkovistg; veFejna zeler;

- oploceni;

- zeler, travnaté plochy pro oddech a slunéni; | VYUZITi NEPRIPUSTNE :

- souvisejici nezbytna obsluzna dopravni infrastruktura a zafizeni technické vybavenosti; . 57 S VST o s
- stavby pro vyrobu a skladovani (zemédélské, primyslové);

| VYUZITI PODMINENE PRIPUSTNE : | - sluztby s negativni Ucinky na Zvotni prostfedi, prekralujici limity uvedené v pfisluinych platnych

- stavby a zafizeni lokdIniho charakteru pro stravovani, ubytovani s celoro¢ni vyuZitelnosti do max. kapacity predpisech nvad prlr?ustnpu e )
15 ldzek, stavby pro sport, rekreaci, odpocinek za podminek : ) autqbalzaw: cerpaci stanice pohonnych hmot;

- stavby a zafizeni, jejichz negativni U¢inky na Zivotni prostfedi neprekracuji limity uvedené v pfislusnych ) SENI?nI S,IVUZb,y pro automobilovou a autabusovou dopravy;
platnych predpisech nad pfipustnou miru, tj. nedojde ke snizeni kvality prostfedi a pohody bydleni i zahrad,karske °SadY} , o - i . ,
zejména z hlediska hlukovych pomérd, vibraci, Cistoty ovzdusi, vod a pldy, emisi prachu a pachd; = kATl Stvby'a ZaHizeni nesouvise]idrs vylim Haviim apnlpeetryim

- stavby budou respektovat struktury zéstavby i z hlediska historického urbanismu, méfitkem nenarusi PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANiI A OCHRANY KRAJINY :
prostgrové por’rlér\{v dané Io'kallitvév, resp. budou integrO\(ény do staveb Pro Pydleni; ’ o - vilkevdreauluces{hlaing) zistavby - max, NP podkrovi

- nedojde ke zvy$eni dopravni zitéZe provozem pozemki a staveb na nich jednak v dané lokalité, jednak . . i N . ; . 5 i
Vsidle. - intenzita vyuZiti pozemka, koeficient miry vyuZziti pozemkd v rozmezi 0,6

| VYUZITi NEPRIPUSTNE : PLOCHY VEREJNE VYBAVENOSTI (OV)

- umistovdni staveb a oplocovani pozemku v zéplavovém tzemd;

| VYUZITi HLAVNI : |
- mobilhomy; Feind wh +
- stavby pro hospodarskd zvifata; - VEIRINVYRENERoS
stavby pro vyrobu, primysl, autobazary, sklady; | VYUZITi PRIPUSTNE :
- ¢ i ice poh ych hmot; : ' . . T e s
cerpacl st{anl pEnAnY Vool - stavby verejné vybavenosti pro vzdélavani a vychovu, socidlni sluzby, péc¢i o rodinu, zdravotni sluzby,
- stavby a Upravy staveb narusujici krajinny raz; kulturu, verejnou spravu, ochranu obyvatelstva;
- ostatni stavby a zafizeni nesouvisejici s vyuZitim hlavnim a pfipustnym; —— ;)ro SOt by dle,m" ’
PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADAN; : | - zeleri v¢etné mobilidfe a détskych hfist;
- vyskova regulace zastavby - max. 1 NP a podkrovi . souvisej.licf parl;ovi?fé; - '
- intenzita vyuZiti pozemkd, koeficient miry vyuZiti pozemkd - 0,2 223::2?:2: :Zbyt:: Za:)zlze;r:;e(jc nrlcvﬁ’\{y]kc)avinoks: 4 .
- nové stavby a prestavby musi respektovat kontext okolni zastavby, strukturu a charakter tradiéni , fenchs ) . yt . u 08? L:n ra's r‘u ura;
oFeviidagiclzistavhy, kraiong - stavby a zafizeni souvisejici s vyuZitim hlavnim;
VYUZITi PODMINENE PRIPUSTNE :
PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI (0) I - stavby a zafizeni lokdlniho charakteru pro stravovani, sluzby, ubytovéni s celoro¢ni vyuzitelnosti do max.
oy - kapacity 50 luzek, stavby pro sport, rekreaci, odpocinek za podminek :
| VYUZITI HLAVNI : | - stavby a zafizeni, jejichZz negativni Ucinky na Zivotni prostredi nepfekracuji limity uvedené v pfislusnych
- obcanska vybavenost;

platnych predpisech nad pfipustnou miru, tj. nedojde ke snizeni kvality prostfedi a pohody bydleni
I e ‘ zejména z hlediska hlukovych pomér(, vibraci, Cistoty ovzdusi, vod a pldy, emisi prachu a pachd;
: - stavby budou o max. rozloze do 150 m? budou respektovat charakter a struktury zastavby, méfitkem
nenarusi prostorové pomeéry v dané lokalité, resp. budou integrovany do staveb pro bydleni;

- nedojde ke zvySeni dopravni zatéZe provozem pozemk{ a staveb na nich jednak v dané lokalité, jednak
v sidle.

- stavby vefejné vybavenosti (sprava, administrativa, spolecenska a kulturni zafizeni, zafizeni Skolstvi,
socialni péce a zdravotnictvi, stavby pro télovychovu a sport, védu a vyzkum);

- stavby cirkevni;

- zafizeni pro provozovéni sluzeb a podnikatelské aktivity lokalniho vyznamu, jejichZ negativni Gcinky na

fivotni prostiedi nepFekraduiji limity uvedené v pfislusnych platnych predpisech nad pfipustnou miru za ‘ VYUZITI NEPRIPUSTNE :
podminky respektovani charakteru a struktury zastavby v dané lokalité; - stavby pro rodinnou rekreaci véetné zahradkovych osad a zahradkarskych chat;
- stavby komer&ni vybavenosti lokéIniho vyznamu pro obchodni prodej; - hrbitovy;
- stavby pro stravovaci a ubytovaci sluzby, rekreaéni vyufiti; - stavby pro zemédélstvi, hospodarska zvirata;
- obtanska vybavenost specifickych forem v pfipadé, Ze negativni G¢inky na Zivotni prostfedi neprekracuji - stavby pro prdmysl, vyrobni sluzby, sklady;
limity uvedené v pfislusnych platnych predpisech nad pfipustnou miru; - autobazary, Cerpaci stanice pohonnych hmot, odstavovani a garazovani ndkladnich vozidel a autobus(;
- stavby pro socialni bydlent; - stavby a Upravy staveb naruujici krajinny raz;
- technicky dv(r a technické zdzemi obce; - ostatni stavby a zafizeni nesouvisejici s vyuzitim hlavnim a pripustnym;
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PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANI A OCHRANY KRAJINY :

- vyskova regulace (hladina) zdstavby - max. 2 NP a podkrovi;

- intenzita vyuZiti pozemku, koeficient miry vyuZiti pozemk 0,6

- nové stavby a prestavby musi respektovat kontext okolni zastavby, strukturu a charakter tradi¢ni
zastavby, krajinny rdz;

PLOCHY VEREJNYCH POHREBIST A SOUVISEJICICH SLUZEB (OH)

| VYUZITi HLAVNI :

- verejné pohrebisté;

| VYUZITi PRIPUSTNE :

- stavby a zafizeni souvisejici s provozem verejnych pohrebist;
- souvisejici dopravni a technicka infrastruktura;
- oploceni aredl;

VYUZITi NEPRIPUSTNE :

- stavby pro bydleni - bytové domy, rodinné domy

- stavby pro stravovani a ubytovani;

- stavby obcanského vybaveni s vyjimkou staveb a zafizeni souvisejicich s provozem verejnych pohrebist;
- garaze, stavby pro vyrobu a skladovani;

- zemédélské stavby;

- stavby autoopraven, autoservisl a ¢erpacich stanic pohonnych hmot;

- stavby se zvySenymi ndroky na nakladni dopravu a hygienu prostredi;

- verejna prostranstvi;

- ostatni stavby a zafizeni nesouvisejici s vyuzitim hlavnim a pfipustnym;

PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANI A OCHRANY KRAJINY:

- vySkova regulace (hladina) zéstavby - max. 1 NP a podkrovi
- intenzita vyuZziti pozemku, koeficient miry vyuZziti pozemk( v rozmezi 0,15 - 0,2

PLOCHY KOMERCNICH ZARIZENI (OK)

| VYUZITI HLAVNI :

- komeréni vybavenost

| VYUZITi PRIPUSTNE :

- komeréni zafizeni lokdIniho vyznamu;

- verejna prostranstvi véetné zelené na verejnych prostranstvich;
- byt provozovatele v ramci objektu vybavenosti;

- souvisejici parkovisté;

- souvisejici nezbytné zafizeni technické vybavenosti;

- souvisejici nezbytna obsluzna dopravni infrastruktura;

- stavby a zafizeni souvisejici s vyuzitim hlavnim;

| VYUZITi PODMINENE PRIPUSTNE :

- vramci ploch OK respektovat v koridorech dopravni a technické infrastruktury (KD, KT) v rozsahu
dle vykresu ¢. I./B.2, €. I./B.3 stavby, pro které jsou koridory vymezeny;
- vybudovdnim stavby v daném koridoru nebude hlavni vyuziti dotéeno;
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VYUZITI NEPRIPUSTNE :

stavby pro bydleni;

stavby pro rodinnou rekreaci v€etné zahradkovych osad a zahradkarskych chat;
hrbitovy;

stavby pro zemédeélstvi, hospodarska zvitata;

stavby pro pramysl, vyrobni sluzby, sklady, autobazary; ¢erpaci stanice pohonnych hmot;

odstavovani a garazovani ndkladnich vozidel a autobust;
stavby a Upravy staveb narusujici krajinny raz;
ostatni stavby a zafizeni nesouvisejici s vyuzitim hlavnim a pfipustnym;

PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANI A OCHRANY KRAJINY:

vyskova regulace (hladina) zdstavby - max. 1 NP a podkrovi;
intenzita vyuziti pozemka, koeficient miry vyuziti pozemka 0,3

nové stavby a prestavby musi respektovat kontext okolni zastavby, strukturu a jeji charakter (pfevladajici

tradiéni zastavby, krajinny réz;

PLOCHY PRO TELOVYCHOVUY¥-A SPORT (0S)

| VYUZITi HLAVNi :

stavby pro sport, sportovni arealy

| VYUZITI PRIPUSTNE :

otevrena hristé;

zelen, mobiliar;

Satny, klubovny, socidlni zafizeni;

stavby stravovacich zafizeni, sezdnni obCerstveni;

nezbytné stavby a zafizeni pro provoz a Udrzbu sportovnich areal(;
nezbytnd obsluind a vefejna dopravni a technicka infrastruktura;
stavby a zafizeni souvisejici s vyuzitim hlavnim;

| VYUZITi PODMINENE PRIPUSTNE :

v ramci ploch OS respektovat koridory dopravni infrastruktury (KD) v rozsahu dle vykresu &. 1./B.2, &.

./B.3 stavby, pro které jsou koridory vymezeny;
vybudovénim stavby v daném koridoru nebude hlavni vyuZiti dotéeno;

| VYUZITi NEPRIPUSTNE :

stavby a Upravy staveb narusujici krajinny raz;
stavby a zafizeni nesouvisejici s vyuZitim hlavnim a pfipustnym;

| PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANi A OCHRANY KRAJINY:

vyskova regulace (hladina) zdstavby - max. 1 NP a podkrovi
intenzita vyuZiti pozemkd, koeficient miry vyuziti pozemku - 0,15

nové stavby a prestavby stavby musi respektovat strukturu a charakter tradiéni, v obci prevladajici

zastavby a krajinny raz;
soucasti ploch bude vysoka zeler;
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PLOCHY SILNIENi DOPRAVY (DS)

Uzemni plan 3tablovice

| VYUZITi HLAVNI :

stavby a zafizeni silni¢ni dopravy;

| VYUZITi PRIPUSTNE :

silnice, mistni a Ucelové komunikace, manipulaéni a parkovaci plochy, chodniky, cyklostezky; sougasti
komunikace, manipula&nich a parkovacich ploch a chodniki - naspy, zarezy, opérné zdi, mosty, stavby a
zafizeni slouzici k provozu parkovacich ploch

pti zfizovani novych parkovacich a manipulaénich ploch s poctem stani nad 20 mist vyzadovat Cisténi
potencidlné znecisténych destovych vod;

stavby a zafizeni souvisejici s provozem na pozemnich komunikacich;

stavby a zafizeni souvisejici s kfiZzenim dopravni a technické infrastruktury;

pristfesky slouZici vefejné dopravé;

doprovodna a izolacni zeler;

verejna prostranstvi a stavby a zafizeni souvisejici s Ucelem verejnych prostranstvi;

stavby vefejného technického vybaveni, inZenyrské sité;

pii umistovani jakychkoliv novych aktivit a pfi realizaci vystavby komunikaci véetné preloZek a kfizeni je
nutno nejpozdéji v ramci tizemniho Fizeni, popf. v ramci fizeni podle zékona ¢. 100/2001 Sb. (pokud bude
vedeno) posoudit mozny dopad na dopravni zatéz v lizemi v kontextu stavajiciho stavu;

| VYUZITi PODMINENE PRIPUSTNE :

ve vymezenych koridorech dopravni a technické infrastruktury (KD, KT) v ramci ploch DS respektovat
stavby, pro které jsou koridory vymezeny;
vybudovéanim stavby v daném koridoru nebude hlavni vyuZiti dotceno;

| VYUZITi NEPRIPUSTNE : |

ostatni stavby a zafizeni nesouvisejici s vyuZitim hlavnim a pfipustnym;

[ PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANI A OCHRANY KRAJINY : |

vyskovad regulace (hladina) zéstavby - nestanovuje se
intenzita vyuziti pozemkd, koeficient miry vyuziti pozemkd - nestanovuje se

PLOCHY DRAZNi DOPRAVY (DZ)

| VYUZITI HLAVNI : \

dopravni infrastruktura - Zelezni¢ni doprava;

| VYUZITi PRIPUSTNE : B

stavby a zafizeni souvisejici s Zelezniéni dopravou (kolejisté, naspy, zéfezy, opérné zdi, mosty);
spravni a provozni budovy; stanice, zastavky, nastupisté;

doprovodnd a izolacni zeler;

nezbytna obsluzna a vefejnd dopravni a technickd infrastruktura;

| VYUZITi NEPRIPUSTNE :

ostatni stavby a zafizeni nesouvisejici s vyuzitim hlavnim a pripustnym;

PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANi :

vyskova regulace zéstavby - max. 1 NP a podkrovi
intenzita vyuZiti pozemka, koeficient miry vyuZziti pozemkd - nestanovuje se
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PLOCHY PRO VODNi HOSPODARSTVI (TV)

| VYUZITI HLAVNi :

technickad zafizeni a stavby pro vodni hospodarstvi;

| VYUZITi PRIPUSTNE :

|

stavby a zafizeni vodohospodarské véetné oploceni (vodojemy, COV, biologické dotidtovaci nédrze,
vodovodni fady, kanalizacni shérace a souvisejici stavby);

zafizeni a sité nezbytné technické infrastruktury souvisejici s provozem technické infrastruktury

zafizeni pro vyuzivani biologicky rozlozitelnych komundlnich odpadd;

souvisejici nezbytna obsluzna a vefejnd dopravni infrastruktura, odstavné plochy;

| VYUZITi NEPRIPUSTNE :

ostatni stavby a zafizeni nesouvisejici s vyuzitim hlavnim a pfipustnym;

| PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANI A OCHRANY KRAJINY :

vyskova regulace zastavby — max. 1 NP a podkrovi
intenzita vyuziti pozemku, koeficient miry vyuziti pozemku 0,5

PLOCHY TECHNICKEHO ZABEZPECENI OBCE (TO)

| VYUZITi HLAVNi :

technicka zafizeni obce;

| VYUZITi PRIPUSTNE :

sbérny dvr, sbérné misto, kompostarna, technicky dvir véetné oplocent;
zafizeni a sité nezbytné technické infrastruktury souvisejici s provozem plochy;
souvisejici nezbytna obsluzna dopravni infrastruktura, odstavni plochy;

| VYUZITI NEPRIPUSTNE :

ostatni stavby a zafizeni nesouvisejici s vyuzitim hlavnim a pfipustnym;

[ PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANI A OCHRANY KRAJINY: :

vyskova regulace (hladina) zastavby —max. 1 NP + podkrovi
intenzita vyuziti pozemku, koeficient miry vyuziti pozemkd - 0,6

PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI (P)

| VYUZITI HLAVNi :

vefejna prostranstvi, ulice, chodniky, parkovisté, verejna zelen a dalsi prostory pfistupné bez omezeni;

| VYUZITi PRIPUSTNE :

mistni komunikace, ucelové komunikace, zastavky, zélivy, pfistreSky pro hromadnou dopravu,

souvisejici dopravni infrastruktura;

prvky drobné architektury, mobiliare, stanky pro prodej denniho tisku a ¢asopist;

nezbytna obsluzna a verejna dopravni a technicka infrastruktura;

stavby a zafizeni slucitelna s Ucelem verejnych prostranstvi;

novinové stanky;

drobna détska hristé;

mista pro tfidéni odpadu v mobilnich nddobach;

stavby verejného technického vybaveni, inzenyrskeé sité, jejichz umisténi, nebo trasovani mimo plochu by
bylo neresitelné nebo ekonomicky neimérné narocné;

42



Uzemni plan Stablovice

| VYUZITi PODMINENE PRIPUSTNE : |

- vramci ploch verejnych prostranstvi respektovat v koridorech dopravni a technické infrastruktury (KD,
KT) v rozsahu dle vykresu €. 1./B.2, €. I./B.3 stavby, pro které jsou koridory vymezeny;
- vybudovénim stavby v daném koridoru nebude hlavni vyuziti dotéeno;

| VYUZITi NEPRIPUSTNE : |

- stavby pro bydleni a rodinnou rekreaci;

- stavby obcanského vybaveni;

- stavby pro vyrobu a skladovani;

- zemédélské stavby;

- stavby autoopraven, autoservisti a erpacich stanic pohonnych hmot;
- ostatni stavby a zafizeni nesouvisejici s vyuZitim hlavnim a pfipustnym;

| PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANI A OCHRANY KRAJINY: :

- prostorové usporadani musi sladovat pohyb pésich a automobilovy provoz, pokud je v dané plose
nezbytny;

- vySkova regulace zastavby vztazena k Urovni terénu na pozemku - max.3 m

- intenzita vyuZiti pozemkd, koeficient miry vyuziti pozemku - 0,01

PLOCHY-SMIiSENEHO-VYUZIT

PLOCHY SMIiSENE OBYTNE (S0O)
| VYUZITI HLAVNI : |

- venkovské usedlosti s hospodarskymi objekty a stodolami, statky, stavby pro bydleni smiSené s vétSim
chovatelskym a péstitelskym zazemim, obsluznimi funkcemi mistniho vyznamu.

| VYUZITi PRIPUSTNE : |

- stavby pro bydleni, ekoagroturistiku;

- stavby pro verejnou vybavenost, komeréni vybaveni, administrativu, socialni sluzby, zafizeni péce o déti,
zdravotnickd zafizeni, kulturu, cirkevni Ucely a ostatni nevyrobni sluzby a podnikatelské aktivity lokdlniho
vyznamu, které nenarusuji uzivani okolnich staveb a nesniZuji pohodu bydleni a kvalitu prostredi
souvisejicich ploch a jejichz negativni UCinky na Zivotni prostfedi neprekracuji limity uvedené
v prisludnych predpisech nad pfipustnou miru;

- parkovisté;

- nezbytna obsluznad a verejna dopravni a technickd infrastruktura;

- stavby a zafizeni souvisejici s vyuZitim hlavnim;

- stavby pro femesinou vyrobu a nevyrobni sluzby, pokud nesniZuji kvalitu prostfedi a pohodu bydleni ve
vymezené ploSe a jsou slucitelné s bydlenim;

- chodniky pro pési jako pfi¢né vazby zastavbou v koridorech KD-O5, KD-09, KD-010

- détska hristé; zelen;

VYUZITi PODMINENE PRIPUSTNE PRI PROKAZANI SPLNENi STANOVENYCH PODMINEK :

- stavby pro chovatelstvi a péstitelstvi zejména samozasobovaciho charakteru;

- stavby a zafizeni pro provozovani sluzeb a podnikatelské aktivity lokalniho vyznamu;

- stavby verfejné vybavenosti lokalniho vyznamu (stavby pro vzdélavani a vychovu, socidlni a zdravotni
sluzby, péci o rodinu, kulturu, verejnou spravu, ochranu obyvatelstva, cirkve);

- stavby a zafizeni lokalniho charakteru pro obchod (malé prodejny), stravovani, ubytovani;

- stavby a zafizeni lokdlniho charakteru pro sport, rekreaci, odpocinek;
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Podminky:

stavby a zafizeni, jejichZ negativni Gcinky na Zivotni prostredi neprekracuji limity uvedené v prislusnych
platnych predpisech nad pfipustnou miru, tj. nedojde ke sniZeni kvality prostiedi a pohody bydleni
zejména z hlediska hlukovych pomér(, vibraci, Cistoty ovzdusi, vod a pldy, emisi prachu a pachd;

stavby obcanské, vefejné vybavenosti a sluzeb budou o max. rozloze do 150 m?, budou respektovat
charakter a struktury zastavby, méfitkem nenarusi prostorové poméry vdané lokalité, resp. budou
integrovany do staveb pro bydlent;

stavby budou zabezpecovat potreby obyvatel zejména v dané lokalité;

nedojde ke zvySeni dopravni zdtéZe provozem pozemkd a staveb na nich jednak v dané lokalité, jednak
v sidle.

VYUZITi NEPRIPUSTNE :

stavby a Cinnosti, jejichZz negativni Ucinky na Zivotni prostredi prekracuji limity uvedené v prislusnych
predpisech nad pfipustnou miru;

stavby a zafizeni nesouvisejici s vyuzitim hlavnim;

komeréni zafizeni velkoplo$nd; podnikatelské aktivity charakteru uzavienych aredld;

stavby pro zemédélstvi, primysl, sklady;

stavby pro rodinnou individuaini rekreaci, hromadnou rekreaci;

zahradkové osady;

mobilhomy;

hibitovy;

Cerpaci stanice pohonnych hmot; autobazary; odstavovéni a gardZzovani nakladnich vozidel a autobus(;
stavby, u nichz jsou uplatiiovany cizorodé architektonické a urbanistické vzory jak v strukture zastavby,
jejim.charakteru, tak i prostorovém feseni; ..

PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADAN :

nova zastavba nesmi narusit hladinu okolni sousedni, max. pFipustna 2 NP a podkrovi;

nové stavby a prestavby musi respektovat kontext okolni zastavby, strukturu a charakter tradicni, v obci
prevladajici, krajinny raz;

intenzita vyuZiti pozemkd - koeficient miry vyuZiti pozemk( max. 0,40; vztazeno k souvisejicim
pozemkim 1 majitele);

PLOCHY SMISENE SPECIFICKE (SX)

| VYUZITi HLAVNI :

plochy smiSené vyuZziti, komercni vybavenost, drobnou vyrobu, péstovani plodin a jejich zpracovani;

| VYUZITi PRIPUSTNE :

stavby a zafizeni, jejichZz negativni Ucinky na Zivotni prostredi nepiekracuji limity uvedené v pfislusnych
platnych predpisech nad pfipustnou miruy, tj. nedojde ke snizeni kvality prostfedi a pohody bydleni
zejména z hlediska hlukovych pomérd, vibraci, Cistoty ovzdusi, vod a pady, emisi prachu a pachd;
parkovisté;

nezbytnd obsluzna a verejna dopravni a technickd infrastruktura;

stavby a zafizeni souvisejici s vyuZitim hlavnim;

stavby pro femeslnou vyrobu a nevyrobni sluzby, pokud nesnizuji kvalitu prostfedi a pohodu bydleni ve
vymezené plose a jsou slucitelné s bydlenim;

provozem pozemku a staveb nedojde: - ke zvySeni dopravni zétéze v sidle;

k naruseni pfirodnich hodnot, krajinného razu;

realizace liniovych staveb technické infrastruktury (inZenyrské sité - vodovody, kanalizace, plynovody,
vedeni el. energie, telekomunikacni kabely apod.), resp. opravy a rekonstrukce stévajicich v rozsahu
nezbytném pro zajisténi funkce plochy;
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VYUZITIi PODMINENE PRIPUSTNE :

stavby pro bydleni;

garaze a plochy pro odstavovani nakladnich vozidel;
stavby pro velkoobchod;

stavby pro drobnou vyrobu a vyrobni sluzby;

VYUZITi NEPRIPUSTNE :

komeréni zafizeni velkoplosna;

stavby pro vefejnou vybavenost (socidlni sluzby, zafizeni péce o déti), stavby pro hromadné bydleni,
stavby pro zemédélskou vyrobu (Zivotisnou), stavby pro vyrobu a skladovani;

stavby a Cinnosti, jejichi negativni Ucinky na Zivotni prostiedi prekracuji limity uvedené v pfislusnych
predpisech nad pfipustnou miru;

vyuziti, u kterého nelze vyloudit (pFimymi i nepfimymi opatfenimi) snizeni kvality prostfedi a pohody
bydleni v navazujicich plochach bydlenti;

stavby a Upravy staveb narusujici krajinny raz;

stavby a zafizeni nesouvisejici s vyuZitim hlavnim a pfipustnym;

[ PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADAN :

vy$kova regulace — max. 12 m nad okolnim terénem;
intenzita vyuZiti pozemkd, koeficient miry vyuziti pozemkd 0,4;
stavby musi respektovat kontext okolni zastavby, krajinny raz.

PLOCHY VYROBY A SKLADOVANi (V)

| VYUZITI HLAVNi :

vyroba, sklady, femesla, vyrobni sluzby;

| VYUZITi PRIPUSTNE :

stavby a zafizeni pro vyrobu, drobnou vyrobu a vyrobni sluzby, u nichZ negativni vlivy z provozované
ginnosti nebudou presahovat hranici vlastniho pozemku (plochy); véetné predpokladané hlukové zatéze
a souvisejici dopravy (navrieni pfipadné potiebnych protihlukovych opatfeni), resp. u nich nebude
prekrofena pfipustna mira obtéZovani zapachem;

stavby pro zpracovani a skladovani zemédélskych produktd;

aredl pro technické zabezpeceni obce;

garaze a plochy pro odstavovani vozidel, souvisejici parkoviste;

mechanizacni arealy;

souvisejici vybavenost (administrativa, stravovani, socidlni a jiné vybaveni slouZici zaméstnancim),
véetné bytl spravcu a hlidacd;

zeleri ochranna a izolaéni;

souvisejici nezbytna obsluzna dopravni infrastruktura a technické vybavenosti;

stavby a zafizeni souvisejici s vyuZzitim hlavnim;

soudasti areélu, plochy bude po obvodu vysdzena ochranna zelers, zelefi s funkci krajinafskou;

stavby a &innosti pfi umistovani zaméru

z hlediska imisni zatéZe podporovat podle moznosti napojeni obyvatelstva a podnikatelskych aktivit na
vytapéni udlechtilymi palivy a preferovat vyuZiti alternativnich zdroj.

VYUZITi NEPRIPUSTNE :

ostatni stavby a zafizeni nesouvisejici s vyuZzitim hlavnim a pfipustnym;

biospalovny a bioplynové stanice;

vétrné a fotovoltaické elektrarny;

viechny stavby a ¢innosti, jejichz negativni vlivy na Zivotni prostfedi prekracuji limity uvedené
v pfislusnych predpisech nad pfipustnou miru;

vyuZiti staveb, u kterych nelze vyloucit snizeni kvality prostredi a pohody bydleni v navazujicich plochach
bydleni (B, SV);

umisténi novych staciondrnich zdroju znecistovani ovzdusi, nebudou-li vybaveny Gcinnym odlucovacim
zafizenim zejména z hlediska tuhych znecistujicich latek.

PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANI A OCHRANY KRAJINY: :

]

vramci plochy V — 2 bude po obvodu a jizné ucelové komunikace vysazena ochranna zelen, zelei
krajinng;

vyskova regulace zastavby — beze zmén;

nové stavby a prestavby stavby musi respektovat strukturu a charakter tradicni, vobci prevladajici
zastavby a krajinny rdz;

intenzita vyuZiti pozemku, koeficient miry vyuZiti pozemkud v rozmezi 0,5-0,6.

PLOCHY DROBNE VYROBY A VYROBNICH SLUZEB (VD)

| VYUZITI HLAVNi :

drobnad vyroba, vyrobni sluzby; -

| VYUZITi PRIPUSTNE :

stavby a zafizeni pro drobnou vyrobu a vyrobni sluzby, tj. stavby urcené pro femesinou a jinou drobnou
vyrobu, sluzby majici charakter drobné vyroby, u nichZ se nepfedpokladaji negativni vlivy z provozované
¢innosti presahujici za hranici ploch;

servisy a opravny zemédélskych strojd a neverejné erpaci stanice;

stavby autoopraven, autoservis(, garazi; erpaci stanice pohonnych hmot; shérné dvory;

zafizeni pro vyuzivéani biologicky rozloZitelnych komundlnich odpad(;

aredl pro technické zabezpeleni obce;

socialni a stravovaci zafizeni pro zaméstnance, administrativni budovy;

souvisejici parkovisté a stavby nezbytné zafizeni technické a dopravni infrastruktury;

stavby a zafizeni souvisejici s vyuzitim hlavnim;

byt spravce;

oploceni areal(;

pfi umistovani zdmérd v plochach VD vyzadovat posouzeni predpokladané hlukové zitéze vcetné
souvisejici dopravy a navrzeni a realizaci pfipadné potfebnych protihlukovych opaten;

z hlediska imisni zaté%e podporovat podle moZnosti napojeni podnikatelskych aktivit na vytapéni
uslechtilymi palivy a preferovat vyuziti alternativnich zdrojd;

VYUZITi NEPRIPUSTNE :

| VYUZITi PODMINENE PRIPUSTNE :

staciondrni zdroje znecistovani, pokud budou vybavené technologii zajistujici minimalizaci ~emisi
znedistujicich latek véetné pachovych latek;

umistovani zdroji zneci§téni je déle podminéno vyuzivanim dopravnich tras mimo obydlend Gzemi,
vysadbou zeleng, pfi¢em? individualné bude posuzovéna i vhodnost stanoveni ochranného pasma;
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ostatni stavby a zafizeni nesouvisejici s vyuzitim hlavnim a pFipustnym;

biospalovny a bioplynové stanice;

umisténi novych stacionarnich zdrojl znecistovani ovzdusi, nebudou-li vybaveny ucinnym odluc¢ovacim
zafizenim zejména z hlediska tuhych znecistujicich latek;

stavby a Upravy staveb narusujici krajinny rdz;

PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANI A OCHRANY KRAJINY :

vyskova regulace zastavby v nové vymezenych aredlech max. 1 NP a podkrovi;
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- intenzita vyuZiti pozemkd, koeficient miry vyuziti pozemk 0,20, koeficient zelené 0,5; - vyskova regulace - nestanovuije se;
- nové stavby a prestavby stavby musi respektovat strukturu a charakter tradi¢ni, vobci prevladajici - intenzita vyuZiti pozemku, koeficient miry vyuZiti pozemk( - nestanovuije se;

zastavby a krajinny raz;

. g o PLOCHY ZELENE OSTATNI A SPECIFICKE (ZX
PLOCHY VODNI A VODOHOSPODARSKE BEZ ROZLISENI (W) 2
o - VYUZITi HLAVNI :
| VYUZITi HLAVN : | |
o - zelen sidelni, ochrannd, izolaéni, doprovodnd, zahrady;

- pozemky vodnich tok(l a koryt, vodnich ploch, rybnikd, dalSi pozemky uréené pro prevaZujici kit S

vodohospodafské vyusiti; | VYUZITi PRIPUSTNE :

| VYUZITi PRIPUSTNE : | - souvisejici dopravni a technickd infrastruktura;
. ., . i - drobna architektura, mobiliar, uméleckd dila, drobna sakraini architektura;
- stavby, zafizeni souvisejici s provozem a udrzbou vodniho toku, vodni plochy; ; i 7 ; . (s Cox Sl
., . L. o , - oploceni zahrad a umisténi drobnych staveb v plochach ZX, nachazejicich se v misté zaniklé zastavby,

- stavby zabezpecujici ochranu pred povodnémi (suché nadrze, poldry, hraze); , ot L et s o , e s o i

, , , . ktera byla sou€asti historické urbanistické struktury sidla (archivni mapy) a zahrad tésné navazujicich na
- Upravy vodnich ploch a koryt vodnich tokd; S ; .y ; .

o ) . , zastavéné Uzemi, pfistupnych z verejné komunikace;

- revitalizace vodnich tok a vodnich ploch;
- stavby, zafizeni a opatFeni slouici k obsluze vodnich ploch a tokg; | VYUZITi NEPRIPUSTNE :

stavby a zafizeni souvisejici s kiizenim dopravni a technické infrastruktury;
doprovodna zelen, brehové porosty;
ucelové komunikace, cyklistické stezky na koruné protipovodriovych hrazi;

- vplochdch sidelni zelené - stavby a zafizeni's nimi nesouvisejici;
- oploceni ploch, s vyjimkou oploceni zahrad, splfiujicich podminky v odstavci ,VYUZITI PRIPUSTNE“

e p—r - | PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANI A OCHRANY KRAJINY:
| VYUZITi NEPRIPUSTNE : |

- vySkova regulace - nestanovuije se;

stavby pro bydleni a rodinnou rekreaci, stavby obZanského vybaveni; vefejnd prostranstvi; - intenzita vyuziti pozemka, koeficient miry vyusiti pozemki - nestanovuje se;

autoopravny, autoservisy a ¢erpaci stanice pohonnych hmot;
stavby pro vyrobu a skladovani; zemédélské stavby; . "
oplocovani; PLOCHY KRAJINNE ZELENE (KZ)
stavby a zafizeni technické a dopravni infrastruktury, které nejsou uvedeny v pfipustném vyuZiti
ostatni stavby a zafizeni nesouvisejici s vyuzitim hlavnim a pripustnym;

| VYUZITI HLAVNI :

| PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANI A OCHRANY KRAJINY :

- krajinnd zelen;

VYUZITi PRIPUSTNE :
vyskova regulace - nestanovuje se; l

- intenzita vyuZiti pozemkd, koeficient miry vyuziti pozemki - nestanovuije se; - les, lesni pozemky;
- pé&3ia cyklistické stezky, naucné stezky, tcelové polnia lesni komunikace, mostky, lavky;
PLOCHY SIDELNIZELENE(ZS) - pristiesky pro turisty a cyklisty, drobna sakralni architektura, odpocivadla;
_—m-mm————————— o - nezbytné liniové stavby technické vybavenosti; nezbytné stavby pro lesni a vodni hospodafstvi;
PLOCHY PARKD, HISTORICKE ZELENE, SIDELNi ZELENE (ZP) - ohrazeni pastevnich areal v ramci ploch trvalych travnych porost(;

| VYUZIT HLAVNI : |

- stavby a zafizeni souvisejici s vyuzitim hlavnim;

- stavby zabezpecujici funkénost systému protipovodriové ochrany;

sidelni zelen verejné pristupna, plochy parkd; | VYUZITI NEPRIPUSTNE -

| VYUZITi PRIPUSTNE : |

- stavby a opatreni pro téZbu nerost(;

mobilié¥, drobnd architektura, fontdny, altdny, hiisté vietné détskyché=hést&=apod., resp. s - oplocovani pozemk;

bezpecnostnim oplocenim, verejné osvétleni; - stavby, které mohou ovlivnit dochovany krajinny raz (napf. tzv. mobilhomy)
nezbytnd obsluznd a vefejna dopravni a technickéd infrastruktura — obsluzné komunikace, véetné - ekologicka a informacni centra;

komunikaci pro pési, inline stezky a zpevnénych ploch, kanalizace, vodovody, telekomunikaéni, sdélovaci - ostatni stavby a zafizeni nesouvisejici s vyuZzitim hlavnim a pfipustnym;
vedeni apod.;

j PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANI A OCHRANY KRAJINY :
vodni plochy;

stavby a zafizeni souvisejici s vyugitim hlavnim; - vySkova regulace zastavby se nestanovuje, stavby nesmi narusit krajinny réz;

| VYUZITi NEPRIPUSTNE :

| - intenzita vyuZiti pozemk(, koeficient miry vyuZiti pozemk( - nestanovuije se;

ostatni stavby a zafizeni nesouvisejici s plochami verejné pristupné zelenég;

| PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANI A OCHRANY KRAJINY : |
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PLOCHY ZELENE NEZASTAVITELNYCH SOUKROMYCH ZAHRAD (ZN)

Uzemni plén Stablovice

VYUZITi PRIPUSTNE :

| VYUZITi HLAVNi :

| - pozemky pro extenzivni a intenzivni péstovani zemédélskych plodin a hospodareni;

uzitkové zahrady v krajing, resp. ve vazbé na zastavéné Uzemi bez pistupu z vefejné komunikace;

- zmény druhu pozemku z orné na trvalé travni porosty, krajinnd zeler (meze, remizky, terénni terasy);
- zatravnéni tdolnic;

| VYUZITi PRIPUSTNE :

J - sezdnni, dofasné stavby souvisejici s pastevectvim - lehké pristiesky pro sezdnni ustdjeni hospodarskych

op|ocenf fEarmmanahradi aheadiail &
drobné stavby pro uskladnéni zahradniho nafadi do 12 m*zastavéné plochy;
protierozni opatfeni;

nezbytna technicka a dopravni infrastruktura;

zvifat, v¢. napajedel a ohrady;

- seniky, sildzni jdmy, stavby zavlazovani;

- stavby uéelovych komunikaci, polni cesty a spoleénd zafizeni v souladu s pfip. ndvrhem planu spolecnych
zafizeni, cyklistické stezky, béZecké traté;

- souvisejici technickd a dopravni infrastruktura, stavby protipovodriové ochrany, odvodnéni, zavlaZovani,

VYUZITi NEPRIPUSTNE :

nezbytna technickd infrastruktura vé. kanalizaci i podél vodotedi, telekomunikagnich a sdélovacich

nadzemni i podzemni stavby kromé staveb pfipustnych;
stavby, které mohou ovlivnit dochovany krajinny raz (napt. tzv. mobilhomy);
vyuziti izemi, které je v rozporu s hlavnim a pfipustnym vyuZitim;

vedeni na vodojem; drobné vodni plochy;
- pristfesky pro turisty a cyklisty; mysliveckd otevrend ucelovd zafizeni - posedy;
- drobné sakrdlni stavby, pomniky, sochy, odpocivadla, vyhlidky, nau¢né stezky;
- zména na pozemky uréené pro krajinnou zelen, obnovu historické struktury krajiny, mezi, apod.;

PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANI A OCHRANY KRAJINY :

- terénni Upravy souvisejici se stavbami protipovodiiové a protierozni ochrany Gzemi;

vyskova regulace zdstavby - nestanovuje se;
intenzita vyuZiti pozemk(, koeficient miry vyuziti pozemkd - nestanovuje se;

PLOCHY PRIRODNI (PP)

- zmény vodniho reZimu v krajiné (zavlazovani, odvodnéni), pokud budou v souladu s pozemkovymi
Upravami;

- stavby vefejného technického vybaveni, inzenyrské sité, jejichZ umisténi, nebo trasovani mimo plochu by
bylo nefesitelné nebo ekonomicky nelimérné narocné;

- vegetaéni Upravy, které charakterem odpovidaji funkci plochy a nezhorsuji odtokové poméry;

- pfinarugeni polnich cest realizaci zastavitelnych ploch a koridor( nutno zajistit jejich opétovné napojeni a

| VYUZITI HLAWNI :

} zpfistupnéni vSech Casti pozemkd.

lesy v lokélnich, regiondinich a nadregionalnich biocentrech (USES), ochrana pfirody a krajiny bez
rozli¢eni druhd chranénych Gzemi a pozemk;

VYUZITi NEPRIPUSTNE :

| VYUZITi PRIPUSTNE :

J - stavby a opatreni pro tézbu nerost(;

- zalesnovéni pozemk;

les, lesni pozemky;

stavby, zafizeni a jind opatfeni pro lesnictvi;

ohrazeni pastevnich arealti v rdmci plochy trvalych travnych porostd;

opatfeni ke snizeni erozniho ohroZeni a zvySovani retencnich schopnosti;
komunikace stavajici a navrzené, pokud budou navrzeny v Planu spoleénych zafizeni;

- oplocovani pozemkd;

- stavby pro bydleni a rodinnou rekreaci, stavby ob¢anského vybaveni, ubytovacich zafizent;
- ekologickd a informacni centra;

- autoopravny, autoservisy a Cerpaci stanice pohonnych hmot;

- biospalovny a bioplynové stanice;

VYUZITi NEPRIPUSTNE :

- vétrné a fotovoltaické elektrarny;

stavby a opatfeni pro tézbu nerostg;

oploceni pozemk( s vyjimkou nezbytného kolem lesnich Skolek;

ekologicka a informacdni centra;

stavby, které mohou ovlivnit dochovany krajinny réz (napf. tzv. mobilhomy, vétrné parky, fotovoltaické
elektrarny, vysilace a stozary mobilnich operatord;)

stavby pro zemé&délskou a lesni vyrobu s vyjimkou senikd;

stavby a ¢innosti, které jsou v rozporu se zajmy ochrany pfirody;

- verejna prostranstvi;

- golf a s nim souvisejici stavby;

- stavby a jejich Upravy, které mohou ovlivnit dochovany krajinny raz (napf. odstavovani tzv. mobilhomd)
- ostatni stavby a zafizeni nesouvisejici s vyuzitim hlavnim a pfipustnym;

- stavby a ¢innosti, které by mohly narusit pInéni hlavniho vyuziti;

PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANi A OCHRANY KRAJINY :

- vySkova regulace zastavby — max. 7 m; stavby nesmi narusit krajinny;

[ PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANI A OCHRANY KRAJINY :

- intenzita vyuziti pozemku, koeficient miry vyuziti pozemkd - nestanovuje se;

vyskova regulace zastavby - nestanovuje se
intenzita vyuZiti pozemkd, koeficient miry vyuZiti pozemkd - nestanovuije se;

PLOCHY ZEMEDELSKE (2)

PLOCHY LESNI (L)

| VYUZITi HLAWNI :

- pozemky ur¢ené k pInéni funkci lesa, plochy lesni;

VYUZITi HLAVNI :

| VYUZITi PRIPUSTNE :

zemédélské vyufiti pozemkl na pozemcich zemédélského plidniho fondy;
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- les, lesni pozemky, lesni vyroba, zemédélskd vyroba souvisejici s lesnim hospoddafstvim a
myslivosti;
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stavby slouzici k zajistovani provozu lesnich skolek nebo provozovani myslivosti;

Uzemni plan Stablovice

OZNACENI PLOCHY,

stavby na vodnich tocich véetné malych vodnich nadrzi; KORIDORU e e
5, s, i i i i 8 - DLE VYKRESU 1./B.4., VE VEREJNEPROSPESNA STAVBA, PRO KTEROU JE
nacenych tr \ st ro turis : .
u turistickych znacenych tras stavby pistreski p i KTEREM JE STAVBA PLOCHA, RESP. KORIDOR VYMEZEN | FOZNAMKA
stavby Ucelovych komunikaci (lesni a polni cesty);

y ) NAVRZENA; RESP. DO NEJ
- stavby verejného technického vybaveni, inzenyrské sité, jejichz umisténi, nebo trasovani mimo plochu by ZASAHUJE

bylo nefesitelné nebo ekonomicky neimérné narocné;

| VYUZITI NEPRIPUSTNE : |

Stavby dopravni infrastruktury, v€etné ploch nezbytnych k zaji$téni vystavby a fadného uzivani
pro stanoveny ucel
Navrhové prvky na siti mistnich a U¢elovych komunikaci pro napojeni zastavitelnych ploch

- zmény vyuziti Uzemi; KD-O1 prestavba ucelové komunikace na mistni komunikaci
- téiba; KD-02 prestavba ucelové komunikace na mistni komunikaci
- oplocovani pozemk; KD-03 vystavba ucelové komunikace
- ekologicka a informacni centra; KD-04 vystavba ic¢elové komunikace
- stavby, zafizeni a vyuZiti pozemkd nesouvisejici se stavbami a vyuZzivdnim pozemkud uvedenych ve KD-06 vystavba mistni komunikace
vyuziti hlavnim a pfipustném; KD-07 Uprava napojeni silnice 111/44340 na sil. 1/443
- stavby, které mohou ovlivnit dochovany krajinny raz (napf. tzv. mobilhomy); KD-08 vystavba mistni komunikace
- 2zvySovani kapacity stavajicich objekt(, pokud neslouZi lesnimu hospodéfstvi nebo zajmim ochrany KD-O11 vystavba mistni komunikace
piirody; KD-012 vystavba mistni komunikace
- zfizovéni trvalého oploceni s vyjimkou stavajicich staveb, obor, oplocenek, lesnich $kolek a staveb KD-O13 piestavba Ucelové komunikace na mistni komunikaci
nezbytného technického vybaveni (napf. vodnich zdrojd apod.); KD-O14 prestavba ucelové komunikace na mistni komunikaci

KD-015 Prestavba ucelové komunikace, vytvorfeni vefejného
prostranstvi, nastupu do aredlu kostela a hbitova,
mistni komunikace

PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANI A OCHRANY KRAJINY :

- vySkovad regulace zdstavby a intenzita vyuZiti pozemka - nestanovuije se;

R . e o X KD-016 vystavba celové komunikace
- stavby nesmi méfitkem narusit krajinny raz daného tzemi; KD-O18 rekonstrukce SiTkového usporadani si. 1744340
KD-019 Prestavba Ucelové komunikace na mistni vcetné
chodniku
/A.6.3. CASOVY HORIZONT VYUZITi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZIT KD-020 Prestavba Ucelové komunikace na mistni véetné
5 %it%8 4 P —_ 5 - - ; chodniku
1. Vgrafické ¢asti uzemniho planu jsou plochy s rozdilnym zpGsobem vyuZiti rozliSeny z hlediska statiT stavby pio dopravnl InfrastrOktury
casoveho horizontu vyuZiti: KD-O1 vystavba chodniku v koridoru komunikace
- plochy stabilizované (stav k=238=3=2636- 10. 5. 2019), KD-O5 wstavba-chodaike
- plochy zmén ve vyuZziti Gzemi (plochy névrhové) KD-09 vystavba chodniku
- plochy Gzemnich rezerv (plochy chrénéné pro budouci vyuZiti, nezastavitelné). kD-019 vystavba-chodniky
KD-013 vystavba chodniku v koridoru komunikace
KD-014 vystavba chodniku v koridoru komunikace
I/A.7. VYMEZENi VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB, VEREJNE PROSPESNYCH KWx-Ot vystavba chodniku a souvisejici dprava vodniho toku

OPATRENI, STAVEB A OPATRENI K ZAJISTOVANiIi OBRANY A BEZPECNOSTI
STATU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERE LZE PRAVA K POZEMKUM A

1.2.plochy a koridory ke snizovani ohroZeni Uzemi Zivelnymi nebo jinymi pohromami

STAVBAM VYVLASTNIT ( WP-Z.,), ve kterych jsou stavby navrzené nebo do nich zasahuji (tabulka na dalsi str.);
OZNACENI PLOCHY,
5 . i . i . . KORIDORU
/A.7.1. VEREJNE PROSPESNE STAVBY DOPRAVNI A TECHNICKE INFRASTRUKTURY S MOZNOSTIi 7 VEREJNEPROSPESNA STAVBA UMISTENA
L L y ) DLE VY KhESH /D49 VE VE VYMEZENE PLOSE, VYMEZENEM KORIDORU POZAVKA
VYVLASTNENI A UPLATNENI PREDKUPNIHO PRAVA KTEREM JE STAVBA !
NAVRZENA
1. Préva k pozemkim a stavbdm Ize dle & 170 zékona Cislo 183/2006 Sb. odejmout k nize uvedenym Stavby vodohospodafské
verejné prospésnym stavbam : KW-01 Stavby V€. opatfeni k stabilizaci drahy soustifedéného odtoku
vod - odvodiovaci prikopy
1.1.Plochy a koridory dopravni infrastruktury ( KD-..), ve kterych jsou stavby navrzené KW-02 Stzvby vdé. odr{atfenilkit‘:abilizaci drahy soustfedéného odtoku
bo do nich b vod - odvodiiovaci prikopy
nebo do nich zasahujl KW-03 Stavby V€. opatfeni k stabilizaci drahy soustfedéného odtoku
vod - odvodiovaci prikopy
KW-04 prllehy s piikopy
KW-05 prilehy s piikopy
KW-06 prllehy s pikopy
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Uzemni plan 3tablovice

2. PFedkupni pravo pro stavby vyjmenované v odst. 1.1. a 1.2. se nevymezuje.

1JA.7.2. VEREJNE PROSPESNE STAVBY TECHNICKE INFRASTRUKTURY S MOZNOSTi VYVLASTNENI

1. koridory pro stavby technické infrastruktury (KT-O..,, KD-O..), ve kterych jsou stavby

technické infrastruktury navriené nebo do nich zasahuji, viz tabulka na dal3i strané;

Uzemni plan Stablovice

0OZNACENI| KORIDORU
VE VYKRESU 1./B.4., VE KTEREM JE
STAVBA NAVRZENA

VEREJNEPROSPESNA STAVBA UMISTENA
VE VYMEZENEM KORIDORU

POZNAMKA

Stavby technické infrastruktury (vodni hospodarstvi, zasobovani vodou)

KT-O1, KT-05 az KT-07
KD-01, KD-02, KD-O6,
KD-09, KD-011, KD-012,
KD-013, KD-015

Vodovodni fady vcetné souvisejicich objektd pro
zastavitelné Uzemi

KD-O1

Cerpaci stanice splaski véetngé vytlaku a
souvisejicich objekti

KD-01, KD-02, KD-O6,
KD-011, KD-012, KD-O13

Kanalizagni stoky véetné souvisejicich objektl pro
zastavitelné uzemi

Stavby technické infrastruktury (energetika, zasobovani el. energii)

KT-01,KT-02,KT-03, KT-04,KD-02, KD-
014, KD-015

elektrické vedeni 22 kV, prelozky stavajiciho
elektrického distribuéniho vedeni 22 kV véetné
GUpravy DTS

KT-08 elektrick4 stanice transformacni 22/0,4 kV véetné
elektrického vedeni pripojky 22kV -

KT-03, KD-02 elektricka stanice transformacni 22/0,4 kV
véetné elektrického vedeni pripojky 22 kV

KT-03 elektricka stanice transformacni 22/0,4 kV véetné

elektrického vedeni pfipojky 22 kV

Stavby technické infrastruktury (energetika, zasobovani plynem)

KD-02, KD-06, KD-011, KD-012

| stl plynovod mistni rozvodné sité

IJA.7.3. VEREJNE PROSPESNA OPATRENI S MOZNOSTI VYVLASTNENI

1

Pro zalozeni prvkd Gzemniho systému ekologické stability, jejichz vymezeni je obsaZeno v grafické

&asti dokumentace ve vykresu 1./B.4 Vefejné prospésné stavby, opatfeni, asanace lze prava

k pozemkdim a stavbam, potiebnd pro jejich uskute¢néni, odejmout (viz tabulka nize)
OZNACENI VEREJNE PROSPESNA OPATRENI -
VE VYKRESU I./B.4. ZALOZENI PRVKU UZEMNIHO SYSTEMU EKOLOGICKE | POZNAMKA

STABILITY (USES)
RBK 613 Regionalni biokoridor v plode vymezené ve vykresu 1./B.4
LBC2 Lokalni biocentrum v plose vymezené ve vykresu |./B.4
LBC7 Lokalni biocentrum v plose regionalniho biokoridoru dle
vymezeni ve vykresu |./B.4
LBK1 Lokélni biokoridor v plo$e vymezené ve vykresu |./B.4
LBK3 Lokalni biokoridor v plo$e vymezené ve vykresu |./B.4
LBK 8 Lokélni biokoridor v plo$e vymezené ve vykresu |./B.4
LBK9 Lokélni biokoridor v plose vymezené ve vykresu |./B.4
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2. Plochy ke sniZzovéni ohroZeni Uzemi Zivelnymi nebo jinymi pohromami ( Kz-0.,),

OZNACENI VEREJNE PROSPESNA OPATRENI - POZNAMKA
VE VYKRESU I./B.4. PROTIEROZNI OPATRENI

KZ-04 Prllehy, meze, zpomaleni odtoku srazkovych vod

KZ-05 Prllehy, meze, zpomaleni odtoku srazkovych vod

KZ-06 Prilehy, meze, zpomaleni odtoku srazkovych vod

Kz-07 Prilehy, meze, zpomaleni odtoku srazkovych vod

KZ-08 Prllehy, meze, zpomaleni odtoku srazkovych vod

KZ-09 Prilehy, meze, zpomaleni odtoku srazkovych vod

KZ-010 Prlilehy, meze, zpomaleni odtoku srazkovych vod

I./A.7.4. STAVBY A OPATRENI K ZAJISTOVANi OBRAVY A BEZPEENOSTI STATU

1. Stavby a opatieni k zajistovani obrany a bezpeénosti statu nejsou v Uzemnim planu Stablovice
vymezeny.

/A.7.5. STAVBY PRO ASANACI, PRO KTERE LZE PRAVA K POZEMKUM A STAVBAM VYVLASTNIT

1. Stavby pro asanaci nejsou v Uzemnim planu Stablovice vymezeny.

I./A.8. VYMEZENi DALSICH VEREJNE PROSPESNYcH STAVEB A VEREJNE

VEREJNYCH PROSTRANSTVI, PRO KTERE LZE UPLATNIT PREDKUPNI
PRAVO, S UVEDENIM V €i PROSPECH JE PREDKUPNI PRAVO ZRiZOVANO,
PARCELNICH ¢iSEL POZEMKU, NAZVU KATASTRALNIHO UZEMI A PRIPADNE
DALSICH UDAJU PODLE § 8 KATASTRALNIHO ZAKONA

e Upravuje ndzev kapitoly a rudi se text eadsieh .. vefejnéprespiinych-opatien - pro které Ize uplatnit
predkupni pravo a do nazvu se dopliiuje nasledujici text:

...vefejnych prostranstvi, pro které lze uplatnit pfedkupni pravo, s uvedenim v Ci prospéch je
predkupni préavo zfizovano, parcelnich Cisel pozemkad, ndzvu katastralniho dzemi a pfipadné dal3ich
0dajd podle § 8 katastralniho zakona

/A.8.1. STAVBY VEREJNE INFRASTRUKTURY VYBAVENOSTI - OBCANSKA VYBAVENOST

1. Vazemni planu jsou vymezené plochy niZze uvedenych verejné prospésnych staveb, pro které Ize
uplatnit predkupni pravo :

- <8 KATASTRALNI UZEMI|,
X wily DOTCENY POZEMEK A
SwZEd i e PARCELY
a 2mp £ < _ | POPIS VEREJNE PROSPESNE STAVBY
ZE22=2zz3 PREDKUPNi PRAVO VE
"ﬁ g EEE e PROSPECH OBCE
XYuw=-w STA
N g; £ ‘zt)% < STABLOVICE
Stavby verejné infrastruktury - ob¢anska vybavenost, pro které
Ize uplatnit predkupni pravo
0-P1 | Kiuby pro mladez, seniory, a jiné skupiny obyvatel, startovaci | k.u.Stablovice, parc. &. 15111,
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Uzemni plan 3tablovice

OZNACENI |  SOUCASNE VYUZITI 57 PODMINKY SOUCASNEHO
PLOCHY PLOCHY BUDOUCI VYUZITI PLOCHY VYUZITi PLOCHY
BV-R1 Plocha zemédélska Bydleni v rodinnych domech soucasné vyuziti se neméni
BV-R2 Plocha zemédélska Bydleni v rodinnych domech soucasné vyuziti se neméni
BV-R3 Plocha zemédélska Bydleni v rodinnych domech soucasné vyuziti se neméni
BV-R4 Plocha zemédélska Bydleni v rodinnych domech soucasné vyuziti se neméni

2. Podminky provéreni vymezenych ploch a koridor( Uzemnich rezerv nebyly stanoveny.

I/A.11. VYMEZENiI PLOCH, VE KTERYCH JE ROZHODOVANiI O ZMENACH V UZEMiI

9 KATASTRALNi UZEMi,
S DOTCENY POZEMEK A
>
SwZ=8s 2 S PARCELY
= “ &g __| POPIS VEREJNE PROSPESNE STAVBY - i
Z2>52324 PREDKUPNI PRAVO VE
on=wg>o >
2 -] l&N&vE »Z PRsOS,PECH OBCE
= X W - 0
NGO =& 4T < TABLOVICE
Stavby verejné infrastruktury - ob¢anska vybavenost, pro které
Ize uplatnit predkupni pravo
byty, plocha nezbytna pro pfestavbu 15112
OV-P1 Diim pro seniory, plocha nezbytné pro prestavbu k. 0. Stablovice, parc. €. 321/2-4
OH-Z1 Hrbitov, plocha nezbytna pro zaloZeni nového stévajiciho | k. u. Stablovice, parc. ¢. 6417,
hibitova 641/10, 641112
TO-Z1 Plocha nezbytna pro vybudovani kompostarny k.u.Stablovice, parc. ¢. 554/35,
1520/1
0S-P1 Plocha nezbytna pro pfestavbu - sportovni viceli¢elova hala k. u.vétéblovice, parc. €. 623, 624/1
0Ss-z1 Plocha nezbytna pro dobudovani obecniho sportovniho centra | k.i.Stablovice, parc. €. 622/3-5,
622/18-24
08-22 Plocha nezbytné pro dobudovéni obecniho sportovniho centra | k. u.vétéblovice, parc. €. 622/34
08-23 Plocha nezbytné pro dobudovéni obecniho sportovniho centra | k.u.Stablovice, parc. ¢. 622/1,
622/12
08-Z4 Plocha nezbytn pro dobudovani obecniho sportovniho centra | k.i.Stablovice, parc. 6. 622/3
08-25 Plocha nezbytné pro dobudovéni obecniho sportovniho centra | k. u. Stablovice, parc. ¢. 622/2,
622117

PODMINENO DOHODOU O PARCELACI

1. Uzemni pldn nevymezuje plochy, ve kterych by rozhodovéani o zménach bylo podminéno dohodou
o parcelaci.

I/A.12. VYMEZENi PLOCH A KORIDORU, VE KTERYCH JE ROZHODOVANI O ZMENACH

I/A.8.2. VEREJNA PROSTRANSTVI

1. Ver'ejna prostranstvi, pro ktera Ize uplatnit predkupni pravo je uvedeno v tabulce:

) KATASTRALNI UZEMi,
AN T DOTCENY POZEMEK A
>
SwZ=d G e PARCELY
0o % &g __ | POPIS VEREJNE PROSPESNE STAVBY s S
Z252224 PREDKUPNi PRAVO VE
oONM=wdad> 9
LalunG T PROSPECH OBCE
SeSEZR? STABLOVICE
SCZTEZER
P-P1 Vefejné prostranstvi, vytvofeni nastupniho prostoru do obecniho Gfadu, | k. t. Stablovice,
v rémci plochy - parkovisté, vefejna zelen parc. €. 126, 127, 128
P-P2 Vefejné prostranstvi, vytvofeni nastupniho prostoru na hibitov a ke kostelu, | k. G. Stablovice,
vramei plochy parkovisté, vefejna zelen véetné nezbytnych Uprav parc. €. | parc. €. 112, 113,114
115

1./A.9. STANOVENI KOPMENZACNICH OPATRENI

1. Kompenzacni opatieni nebyla stanovena.

1/A.10. VYMEZENi PLOCH A KORIDORU UZEMNiCH REZERV A STANOVENi MOZNEHO
BUDOUCIHO VYUZITi VEETNE PODMINEK PRO JEHO PROVERENI

1. Uzemni pldn vymezuje nasledujici plochy a koridory Gizemnich rezerv :
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V UZEMi _PODMINENO ZPRACOVANIM UZEMNIi STUDIE, STANOVENI
PODMINEK PRO JEJi PORIZENi A PRIMERENE LHUTY A VLOZENi DAT O
TETO STUDII DO EVIDENCE UZEMNE PLANOVACI CINNOSTI

1. Uzemni plan Stéblovice nenavrhuje zastavitelné plochy, pro které je provéfeni zmén jejich
vyuZziti Uzemi studii podminkou pro rozhodovani.

I/A.13. VYMEZENIi PLOCH A KORIDORU, VE KTERYCH JE ROZHODOVANI O ZMENACH
V UZEMi PODMINENO VYDANIM REGULACNIHO PLANU, ZADANI
REGULACNIHO PLANU V ROZSAHU PODLE PRILOHY €. 9, STANOVENI, ZDA
SE BUDE JEDNAT O REGULACNI PLAN Z PODNETU NEBO NA ZADOST,
U REGULAENIHO PLANU Z PODNETU STANOVENI LHUTY PRO JEHO VYDANi

1. Uzemni plan Stablovice nevymezuje plochy, ve které je rozhodovéni o zménach podminéno
vydanim regulac¢niho planu.

I./A.14. VYM

1. Architektonickd ¢ast projektové dokumentace zpracovana autorizovanym architektem se vyzaduje
pro stavby zastavéného a zastavitelného Uzemi, pfi zméndch kulturnich pamétek, stavajicich
staveb s kulturni hodnotou — staveb architektonicky, urbanisticky hodnotnych (cennych),
historicky vyznamnych, staveb v mistech vyznamnych uddlosti, jejichz vy$e vyjmenované hodnoty
byly rozpoznany a jsou pro genius loci vtomto sidle k zachovani nezbytné, taktéZ v souladu
s Politikou architektury, jez jsou vyznacené v koordinacnim vykresu pfislusnymi symboly (I1./B.1.) .
Vycet téchto staveb je soucasti kapitoly I./A.2.2 Ochrana a rozvoj hodnot tzemi.
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1./A.15. VYMEZENi POJMU

Pro ucely Uzemniho planu Stéblovice se vymezuji nékteré dalsi pojmy nasledovné:

BYDLENI:

-Plochy bydleni individualniho v rodinnych domech — vesnické (zkratka, kéd BV)

Plochy bydleni, ve kterych pfevazuji rodinné domy s chovatelskym a péstitelskym zazemim pro
samozasobeni s pfimési nerusicich obsluznych funkci mistniho vyznamu. Do ploch Ize zahrnout
pozemky souvisejiciho ob&anského vybaveni s vyjimkou pozemkd pro budovy obchodniho prodeje
o0 vymére vétsi nez 1000 m2. Souéasti plochy mohou byt pozemky dalsich staveb a zafizeni, aniZ by
dochézelo k snizeni kvality prosttedi, jsou sluéitelné s bydlenim a slouZzi zejména obyvatellim v takto
vymezené ploge. Tyto stavby a zafizeni musi byt v izemni men3iné vzhledem k plocham bydleni.

REKREACE:

- Plochy rodinné individualni rekreace - chatové lokality (kéd RI)

V plochéach prevazuje rekreace na pozemcich staveb pro rodinnou rekreaci, pfip. chat soustfedénych
do chatovych osad. Plochy zahrnuji i pozemky daldich staveb a zafizeni, které souviseji a jsou
slucitelné s rodinnou rekreaci jako verejna prostranstvi, nezbytné obc¢anské vybaveni, oteviend hristé
a souvisejici dopravni a technickd infrastruktura, které nesnizuji kvalitu prostfedi ve vymezené plose
a jsou slucitelné s rekreacnimi aktivitami.

VEREJNA INFRASTRUKTURA:

PLOCHY OBEANSKEHO VYBAVENI (KOD 0)

Plochy ob&anského vybaveni zahrnuji zejména pozemky staveb a zafizeni obanského vybaveni pro
vzdélavani a vychovu, socialni sluzby, pédi o rodinu, zdravotni sluzby, kulturu, vefejnou sprévu,
ochranu obyvatelstva. Dale zahrnuji pozemky staveb a zafizeni pro obchodni prodej, télovychovu a
sport, ubytovani, stravovani, sluzby, védu a vyzkum, lazenstvi a pozemky souvisejici dopravni a
technické infrastruktury a vefejnych prostranstvi. Plochy obZanského vybaveni musi byt vymezeny v
pfimé ndavaznosti na kapacitné dostalujici plochy dopravni infrastruktury a byt z nich pfistupné.
Plochy obcanského vybaveni se obvykle samostatné vymezuji za UCelem zajiSténi podminek pro
pfiméFené umisténi, dostupnost a vyuzivani staveb obtanského vybaveni a k zajisténi podminek pro
jejich uZivani v souladu s jejich ucelem

- Plochy vefejné vybavenosti (kéd OV)

Plochy uréené pro ob&anskou vybavenost, kterd je nezbytnd pro zajisténi a ochranu zékladniho
standardu a kvality Zivota obyvatel a jejiz existence v Uzemi je v zdjmu statni spravy a samospravy.
Zahrnuje napf. plochy pro vzdélavani a vychovu, socidlni sluiby, péci o rodinu, zdravotni sluzby,
kulturu, vefejnou spravu, ochranu obyvatelstva aj.

- Plochy vefejnych pohfebist a souvisejicich sluzeb (kéd OH)

Plochy jsou vymezeny pouze pro vefejna pohfebisté, do plochy Ize zahrnout i pozemky dalSich staveb
a zafizeni, souvisejicich a slucitelnych s pietnim mistem jako vefejna prostranstvi, nezbytné obcanské
vybaveni - smuteéni sing, krematoria, parkovisté, souvisejici dopravni a technicka infrastruktura,
které nesnizuji kvalitu prostfedi ve vymezené ploSe a nenaruSuji ddstojnost prostoru.

- Plochy komerénich zafizeni (kéd OK)

Plochy uréené pro ob&anskou vybavenost nezafazenou v plochdch OV, OH, OS (s vyjimkou vyrobnich
slufeb, které vzhledem k rugivym vlivim je moZno umistovat pouze v plochach vyroby, resp. vyroby
drobné). Zahrnuje nap¥. plochy pro obchodni prodej, ubytovani, stravovani, sluzby, védu, vyzkum,
lazefistvi a souvisejici dopravni a technickou infrastrukturu, pozemky vefejnych prostranstvi.

- Plochy télovychovy a sportu (kéd OS)
V plochédch prevazuji pozemky pro aktivni nebo pasivni sportovni Cinnosti, odpocCinek a regeneraci.
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Do ploch Ize zahrnout souvisejici vefejna prostranstvi, dopravni a technickou infrastrukturu.

PLOCHY A KORIDORY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY (KOD D):

Plochy a koridory dopravni infrastruktury zahrnuji zpravidla pozemky staveb a zafizeni pozemnich
komunikaci, drah, vodnich cest, letist a jinych druhd dopravy. Plochy a koridory dopravni
infrastruktury se obvykle samostatné vymezuji v pfipadech, kdy vyuZiti pozemkd dopravnich staveb a
zafizeni, zejména z divodu intenzity dopravy a jejich negativnich vlivQ, vylucuje zaclenéni takovych
pozemku do ploch jiného zpusobu vyuziti, a déle tehdy, kdy je vymezeni ploch dopravy nezbytné k
zajisténi dopravni pfistupnosti, napf. ploch vyroby, ploch obcanského vybaveni pro maloobchodni
prodej, ploch tézby nerostd.

- Plochy silniéni dopravy (kéd DS)

Plochy a koridory silniéni dopravy zahrnuji zpravidla silni¢ni pozemky dalnic, silnic 1., II. a lll. tfidy a
mistnich komunikaci I. a Il. tfidy, vyjimecné téZ mistnich komunikaci lll. tfidy, které nejsou zahrnuty
do jinych ploch, véetné pozemki, na kterych jsou umistény soucasti komunikace, napf. ndspy,
zéFezy, opérné zdi, mosty a doprovodna a izolacni zelen, a dale pozemky staveb dopravnich zafizeni a
dopravniho vybaveni, napf. autobusové nadrazi, termindly, odstavna sténi pro autobusy a nakladni
automobily, hromadné a fadové gardze a vyznamné odstavné a parkovaci plochy, aredly udriby
pozemnich komunikaci, ¢erpaci stanice pohonnych hmot.

- Koridory dopravni infrastruktury (kéd KD)

V plose koridoru se navrhuje umisténi dopravni infrastruktury - novych staveb dopravy, zejména
silniéni (v¢. autobusovych zaliv(, zastavek, parkovist) déle Zeleznicni, cyklistické a pé&Si a dalSich
staveb souvisejicich s jejich provozem v souladu s podminkami dzemniho planu.

Koridory jsou vymezovany tak, aby umoznily vystavbu souvisejicich staveb (napf. nasypy, zéfezy,
mosty, tunely) nebo staveb vyvolanych (napf. protihlukové stény, prelozky technické infrastruktury).
Koridory silni¢ni dopravy se vymezuji samostatné, pokud z hlediska dopadu negativnich vlivl je nelze
za€lenit do ploch s odlisSnym zplsobem vyuZiti, resp. v izemnim pldnu je nutno zabezpedit dopravni
obsluznost navrzenych zastavitelnych ploch.

PLOCHY A KORIDORY TECHNICKE INFRASTRUKTURY (KOD T):

Plochy a koridory technické infrastruktury zahrnuji zejména pozemky vedeni, staveb a s nimi
provozné souvisejici zafizeni technického vybaveni, napf. vodovodd, vodojem, kanalizace, Cistiren
odpadnich vod, staveb a zafizeni pro naklddani s odpady, trafostanic, energetickych vedeni,
komunikadnich vedeni a zafizeni vefejné komunikacni sité, elektronickych komunikacnich zafizeni
vefejné komunikaéni sité a produktovody. Soucasti téchto ploch mohou byt i pozemky souvisejici
dopravni infrastruktury a plochy vefejnych prostranstvi. Plochy a koridory technické infrastruktury se
obvykle samostatné vymezuji v pfipadech, kdy vyuZiti pozemku pro tuto infrastrukturu vylucuje jejich
zalenéni do ploch jiného zplsobu vyuziti a kdy jiné vyufziti téchto pozemk( neni mozné. V ostatnich
pfipadech se v plochdach jiného zplsobu vyuZziti vymezuji pouze trasy vedeni technické infrastruktury.

- Plochy pro vodni hospodarstvi (kéd TV)

Plochy koridor( pro vedeni liniovych vodohospodarskych staveb (vodovodl a kanalizaci) a zafizeni
s nimi souvisejicich. Soucasti koridord mohou byt i souvisejici stavby dopravni, zabezpecujici jejich
obsluhu.

- Koridory technické infrastruktury (kéd KT)

V ploSe koridoru se navrhuje umisténi technické infrastruktury - novych liniovych staveb vodniho
hospodafstvi a energetiky. Koridory zahrnuji zejména komunikace, verejna prostranstvi, plochy
zelené, umozriujici vybudovani dané stavby, ale taktéZ stavby s nimi provozné souvisejici jako napf.
shybky, regulaéni stanice nebo trafostanice aj., v souladu se zdsady stanovenymi v Gzemnim planu.
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Koridory technické infrastruktury se vymezuji samostatné, pokud je nelze zaclenit do ploch
s odlisSnym zplsobem vyuZiti, resp. jejich vymezeni umozni pro tyto stavby vyhledat technicky,
ekonomicky vhodnéjsi zplsob realizace.

- Plochy technického zabezpeceni obce (kéd TO)

Plochy uréené pro umistovani staveb a zafizeni slouzicich k zabezpeceni Udrzby verfejnych ploch a
prostranstvi (technické a uklidové sluzby, sbér, zpracovani a likvidace odpadu, sklddky a spalovny
odpadu, apod.).

- Plochy verejnych prostranstvi (kd P):

Plochy verejnych prostranstvi se obvykle samostatné vymezuji za ucelem zajisténi podminek pro
primérené umisténi, rozsah a dostupnost pozemku verejnych prostranstvi a k zajisténi podminek pro
jejich uZivani v souladu s jejich vyznamem a tcéelem. Plochy vefejnych prostranstvi zahrnuji zpravidla
stdvajici a navrhované pozemky jednotlivych druhi vefejnych prostranstvi a dalsi pozemky souvisejici
dopravni a technické infrastruktury a obcanského vybaveni, sluCitelné s Gcelem vefejnych
prostranstvi.

SMISENE VYUZITI

- Plochy smisSené specifické (kéd SX)

Plochy smiSené specifické se samostatné vymezuji v pfipadech, které nelze jednoznacné vymezit jako
plochy SO, SC, SM, SV, SR,SP a vzhledem na charakter zastavby, urbanistickou strukturu a zpGsob
vyuZziti, neni UcCelné uzemi Clenit na plochy bydleni a ob¢anského vybaveni, vyroby. Obvykle vzhledem
k izolované poloze, nesnizuji vyznamné kvalitu prostfedi. Plochy smiSené obytné zahrnuji zpravidla
pozemky staveb pro bydleni, obfanskou vybavenost, rodinnou rekreaci, verejnych prostranstvi a
souvisejici dopravni a technické infrastruktury. Do téchto ploch Ize zahrnout pouze pozemky pro
stavby a zafizeni, které svym provozovanim a technickym zafizenim nesnizuji kvalitu prostredi v jejich
blizkém okoli a v sousedstvi, jako napt. nerusici vyroba, sluzby, zemédélstvi, které svym charakterem
a kapacitou nezvysuji dopravni zatéz v uzemi.

PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI

PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI (KOD V)

Plochy uréené pro primyslovou nebo zemédélskou vyrobu, pro skladovani, pro zafizeni tézby a
zpracovani surovin prvovyroby, pro vyrobni sluzby a pro ¢innosti spojené s provozovanim siti
technické infrastruktury. Plochy vyroby a skladovani se obvykle samostatné vymezuji v pfipadech,
kdy vyuziti pozemk(, napf. staveb pro vyrobu a skladovani a zemédeélskych staveb z dlvodu
negativnich vlivll za hranici téchto pozemkl vyluéuje zaclenéni pozemkl s témito vlivy do ploch
jiného zplsobu vyuziti. Plochy vyroby a skladovani zahrnuji zpravidla pozemky staveb a zafizeni pro
vyrobu a skladovani, napt. pro tézbu, hutnictvi, tézké strojirenstvi, chemii, skladové arealy, pozemky
zemédélskych staveb a pozemky souvisejici verejné infrastruktury. Plochy vyroby a skladovani se
vymezuji v pfimé navaznosti na plochy dopravni infrastruktury a musi byt z nich pristupné.

Plochy vyroby a skladovani se pro ucely tzemniho planu dale Cleni:

- Plochy drobné vyroby a vyrobnich sluzeb (kéd VD)

Plochy urcené pro malovyrobu, femeslnou vyrobu, drobnou prdmyslovou vyrobu, ¢ vyrobni sluzby
s rusSivymi ucinky na okoli, které ztoho dlvodu nelze umistit v plochach bydleni, obcanské
vybavenosti.

VODNI PLOCHY A TOKY

- plochy vodni a vodohospodaiské (kéd W)
Vodni plochy a toky, vodohospodarské plochy a zafizeni pro sledovani a regulaci vodniho rezimu.
Plochy vodni a vodohospodarské se vymezuji za Ucelem zajisténi podminek pro nakladani s vodami,
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ochranu pred jejich Skodlivymi tucinky a suchem, regulaci vodniho rezimu tzemi a pInéni dalsich ucell
stanovenych pravnimi predpisy upravujicimi problematiku na Useku vod a ochrany ptirody a krajiny.
Plochy vodni a vodohospodaiské zahrnuji pozemky vodnich ploch, koryt vodnich toku a jiné pozemky
urcené pro prevazujici vodohospodarské vyuZiti.

- koridory vodni a vodohospodafské (kéd KW)
Plochy vodnich tokl a vodnich nadrzi, koryta vodnich tokd, plochy pro vodohospodarské vyufziti,
stavby, zafizeni pro protipovodiniovou ochranu zastavéného Gzemi (hraze, suché nadrze, apod.).

- koridory vodni a vodohospodarské specifické (kod KWx)
Plochy vodnich tokd a vodnich nddrzi, koryta vodnich tokd, plochy pro vodohospodérské vyuZiti,

stavby, zafizeni pro protipovodriovou ochranu zastavéného Uzemi (hrdze, suché nadrZe, poldry
apod.).

ZELEN SiDELNI

- Plochy parku a historické zelené, sidelni zelené (Kéd ZP)
Plochy zelené - parky historické, méstské, lazenské, ostatni verejné pristupné pozemky a fragmenty
zelené slouzici k rekreaci a odpocinku.

- Plochy sidelni zelené ostatni, specifické a zahrad (kéd ZX)

Ostatni sidelni zeleft — plochy vegetacniho porostu: zelert doprovodnd podél vodoteci, liniovych tras
technické a dopravni infrastruktury, zelen ochrannd pfi obvodu ploch jiného funkéniho vyuziti, plochy
soukromé zeleng, zahrady pfistupné z verejné komunikace a navazujici na zastavéné tzemi.

ZELEN V KRAJINE

- Plochy krajinné zelené (kéd KZ)

Plochy zelené na nelesnich pozemcich mimo zastavéné Uzemi a zastavitelné plochy, doprovodnd a
rozptylena krajinna zeleri mimo plochy pfirodni.

- Plochy zelené nezastavitelnych soukromych zahrad (kéd ZN)
Plochy vyhrazené zelené (soukromé zahrady) mimo zastavéné lGzemi s omezenim zastavitelnosti.
Uzemni plan tyto plochy stabilizuje, aviak nové plochy nenavrhuje.

PLOCHY PRIRODNI

- Plochy pfirodni (kéd PP)

Plochy pfirodni se obvykle samostatné vymezuji za Ucelem zajisténi podminek pro ochranu pfirody a
krajiny a ucelenych Uzemi se zvySenou ochranou krajinného razu. Plochy pfirodni zahrnuji zpravidla
pozemky ndrodniho parku, pozemky v 1. a 2. zéné chréanéné krajinné oblasti, pozemky v ostatnich
zvlasté chrdnénych uzemich, pozemky evropsky vyznamnych lokalit véetné pozemkd smluvné
chrédnénych, pozemky biocenter a vyjimecné pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury.

- Plochy zemédélské (kdd Z)

Zemédélsky vyuzivana krajinna plocha, plochy zemédeélské zahrnujici zemédélské pozemky tridéné podle
druhl, véetné polnich cest, rozptylené zelené, mezi, teras a terénnich Uprav. Plochy zemédélské se
obvykle samostatné vymezuji za Ucelem zajisténi podminek pro prevazujici zemédélské vyuziti. Plochy
zemédeélské zahrnuji zejména pozemky zemédélského pudniho fondu, pozemky staveb, zafizeni a jinych
opatreni pro zemédélstvi a pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury.

- Plochy lesni (kéd L)

Plochy lesni se obvykle samostatné vymezuji za Gcelem zajisténi podminek vyuziti pozemk pro les.
Plochy lesni zahrnuji zejména pozemky urcené k pInéni funkci lesa (PUPFL), pozemky staveb a
zafizeni lesniho hospodarstvi a pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury.

60



Uzemni plan Stablovice
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Dalsi pojmy uplatnéné zejména v textové &asti (vysvétleni pojmu):
Mala prodejna

maloobchodni prodejna s prodejni plochou mensi nez 400 m?, napf. mald prodejna s obsluhou, popf.
prodejna samoobsluznd, maly supermarket (samoobsluzna prodejna potravinafského sortimentu a
zakladniho zbo?i denni potieby), diskontni prodejna do 400 m? plochy, zafazuji se prodejny ostatni
spojené napF. s bydlenim majitele, resp. znackové zamérené na urcity druh vyrobku, popf. sortiment
nepotravinaFského zboZi (oleje do automobild, pfisluSenstvi do automobild, stroje na udrzbu ploch
kolem RD, stroje pro Zivnostniky, bazény a pfisludenstvi, apod.). Velikost prodejni plochy je mensi neZ
400 m2. Mezi malé prodejny se nezafazuji prodejny s rusivymi vlivy na okoli jako napf. prodej
stavebniho materidlu (kusovy i sypky), prodej hutniho materialu, prodej pohonnych hmot, prodej
vozidel spojeny s opravou a UdrZbou, apod. Tyto prodejny budou pfi stavebnim Fizeni posuzovany
individuaIné a jejich povoleni se zafazuje vidy mezi podminéné pfipustné vyuziti vymezené plochy,
pokud dale v textové &asti neni stanoveno jinak. Jejich lokalizace je nejvhodné&jsi v plochach vyroby a
skladovani, drobné vyroby a vyrobnich sluzeb, popf. plochdch smiSenych vyrobnich.

Nevyrobni sluzby

sluzby, jejichz vysledkem neni zhotoveni nového vyrobku, tj. zafizeni, kterd nesnizuji kvalitu prostfedi
a pohodu bydleni ve vymezené plo3e a jsou slutitelnd s bydlenim, napf. cestovni kancelar, hlidani
déti, ostraha objekt(, poradenské sluzby, pGjéovni sluzby, Uklidové sluzby, dezinfekéni a deratizaéni
sluzby, restaurovani hudebnich nastroji a Sperkd, kadernictvi, kosmetické sluzby, sauny, solaria,
masazini salény, opravy obuvi, opravy odévd, opravy koZené galanterie, opravny hodin a klenotd,
opravny mobil(i, elektrospotfebili pro domdcnost, videoplj¢ovny, zahradni sluzby, fitness kluby,
zehlirny a mandlovny, koZe$nictvi, sklenafstvi, knihafstvi, opravny jizdnich kol, ateliery pro tetovani,
projekéni kancelafe, apod. Tato zafizeni jsou vhodna k zaclenéni do ploch bydleni, nebo smiSenych
obytnych.

Ostatni nevyrobni sluzby

sluzby, jejich vysledkem neni zhotoveni nového vyrobku, tj. zafizeni, u kterych nelze vyloucit
negativni vlivy na prostfedi a pohodu bydleni ve vymezené plose a z téchto diivodi nejsou slucitelné
s bydlenim napf.: chemické €isténi textilii, barveni textilii, autoopravny, autoservisy, opravy nébytku,
velké pradelny, stiediska udriby bytového fondu, chov a vycvik psh, pljéovny leSeni, apod. Tato
zafizeni nejsou vhodna k zadlenéni do ploch bydleni, nebo smiSenych obytnych.

Stanoveni vy$kové regulace (hladiny) zdstavby nad okolnim terénem

max. vy$ka je udavana poftem nadzemich podlaZzi a podkrovim (napf. 2NP + P). Obvykla vyska podlaZi
pro rodinné domy je 3,0 — 3,6 m. Pro nizsi stavby znamena takto stanovena jako maximalni vyska
v ptipadé nastavby. Vyjimku Ize uinit pouze u kominl staveb pro vyrobu pro vyrobu tepla, stavby

v aredlech vyroby, vyjma staveb pro zemédélskou vyrobu, déle staveb oblanské vybavenosti,
cirkevnich a staveb slouZicich k smuteénim ob¥adim (véz, zvonice, apod.).

Koeficient miry vyuziti (zastavéni) pozemkui (KZP), tj. intenzita vyuZiti pozemku

Stanovuje se rozmezi intenzity vyuZiti pozemkd, navrieny koeficient vyjadfuje pomér plochy
pozemku zastavéného budovami a zpevnénych vidéi stavebni parcele pro napf. 1 rodinny dim.
Nejednd se o plochu zastavénou — dle katastrdlniho zdkona, ale o priimét pldorysné plochy
nadzemnich podlaZi viech budov na daném pozemku do terénu a plochy zpevnénych (chodniky,
prijezdy do gardZi, terasy apod. Zjednodusené (a pro vycet koeficientu dostatecné) Ize tuto plochu
zjistit odméFenim z katastralni mapy (1 : 1000, 1 : 2000, 1 : 2880). Koeficient zastavéni pozemku
lﬁ’ = plocha zastavéna budovami, plocha nadvofi, chodnikli / plocha pozem@.

Koridor

plocha vymezena pro umisténi liniovych tras dopravni, technické infrastruktury a vodohospodafské a
vodni stavby nebo opatFeni nestavebni povahy, umoZriujici umisténi dané stavby v optimadlni poloze.
Do doby realizace dané stavby se vyuZiti plochy neméni, dle zobrazeni plochy symbolem plochy
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s rozdilnym zplGsobem vyuZiti.
Plocha prestavby

plocha vymezena ke zméné stdvajici zastavby, k obnové nebo opétovnému vyuZiti znehodnoceného
uzemi

Pfestavba zemniho télesa silnice, nebo mistni komunikace (kfiZovatky)

pfestavbou zemniho télesa silnice nebo mistni komunikace (popf. kfizovatky) se chdpe rozsireni
koruny komunikace, zména nivelety nebo premisténi osy komunikace tak, Ze nelze zachovat plvodni
vnéjsi padorysné nebo vyskové ohraniceni silnice, mistni komunikace (kfizovatky).

Uzemni rezerva

plochy a koridory vymezené s cilem provéfit moznosti budouciho vyufZiti, jejich dosavadni vyuziti
nesmi byt ménéno zplsobem, ktery by znemoznil nebo podstatné ztiZil provéfované budouci vyuZziti.
Verejné prospésna stavba

stavba pro verejnou infrastrukturu urcena k rozvoji nebo ochrané uUzemi obce, kraje nebo stétu,
vymezena ve vydané tzemné planovaci dokumentaci.

Verejné prospésné opatieni

opatfeni nestavebni povahy slouzici ke sniZovani ohrozeni Uzemi a k rozvoji anebo kochrané

pfirodniho, kulturniho a archeologického dédictvi, vymezené ve vydané UGzemné planovaci
dokumentaci.

Zastavéné uzemi

Uzemi vymezené uzemnim planem nebo postupem dle platnych pravnich predpisa.

Zastavitelna plocha

plocha vymezena k zastavéni v iGzemnim planu

Nezastavéné uzemi

pozemky nezahrnuté do zastavéného Uzemi nebo do zastavitelnych ploch.

Drobna stavba

stavba o jednom nadzemnim podlaZi, podsklepena s podkrovim, zastavéna plocha do 50 m?, kterd
pIni doplrikovou funkci k stavbé hlavni nebo souvisi s uzivanim plochy, na které je umisténa.

Stavba pro chovatelstvi

stavba o jednom nadzemnim podlaZi, zastavéna plocha max. 16 m?, vy$ka stavby je max. 5m vysky.
Mobilia¥

odpadkové kose, vyvésky, informacéni tabule, pitka, parkové lavicky, pfistiesky a stojany na kola,

popelniky, délici prvky ulicniho prostoru (sloupky, zabradli), nddoby na rostliny, cvicebni prvky,
pristfesky na kontejnery, autobusové zastavky, orientaéni systémy, apod.

IUA.16. UDAJE O POCTU LISTU UZEMNIHO PLANU A POCTU VYKRESU K NEMU

PRIPOJENE GRAFICKE CASTI

(1)  L/ATextové ¢ast ndvrhu Uzemniho planu Stablovice obsahuije titulni list, obsah a 56 62 stran textu a
vloZenych tabulek.

(2)  L/BGraficka &ast navrhu Uzemniho pldnu Stablovice obsahuje tyto vykresy :

Cislo Nazev wykresu Méf¥itko Pocet listd
1./B.1 Vykres zékladniho ¢lenéni uzemi 1:5000 3 +legenda
1./B.2. Hlavni vykres - urbanisticka koncepce 1:5000 3 +legenda
1./B.3. Hlavni vykres - koncepce technické infrastruktury 1:5000 3 +legenda
I./B.4. Vykres vefejné prospésnych staveb, opatreni a asanaci 1:5000 3 +legenda
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TV - PLOCHA PRO VODNI HOSPODARSTVI

V - PLOCHA VYROBY A SKLADOVANI

VD - PLOCHA PRO DROBNOU VYROBU
AVYROBNI SLUZBY

W - PLOCHA VODNI A VODOHOSPODARSKA

PLOCHA VODNI A VODOHOSPODARSKA
- VODNi TOK

PLOCHA VODNI A VODQHQSPODARSKA
- VODNI TOK ZATRUBNENY

-p PARK, HISTORICKA ZELEN, SIDELNI ZELEN
- PARKCHSTORIGIKAZAHRADA

ZX - ZELEN OSTATNI A SPECIFICKA, ZAHRADY

ZN - ZELEN NEZASTAVITELNYCH SOUKROMYCH ZAHRAD
Z - PLOCHA ZEMEDELSKA

KZ - PLOCHA KRAJINNE ZELENE

L- PLOCHA LESNI

PP - PLOCHA PRIRODNI
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BV-24, BV-26, BV-28, OS-1 pfi respektovani
vychodnich hranic zastavitelnych ploch, tj. nedojde
k dalSimu zéboru ZPF oproti platnému UP;

vymezeni plochy pfestavby na plochu smiSenou
obytnou ZM1/SO-P1 na ¢asti pozemku p. €. 13
v k. 0. Stablovice, ktera je nyni v izemnim planu
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- zména plochy technického zabezpeceni obce TO-1
na plochu prestavby pro obc¢anské vybaveni
(ZM1/0-P1) na pozemcich p. €. 467/7 a 465/3
v k. 0. Stablovice;

- zména plochy vodni a vodohospodarské (W) na
plochu parkd, historické zelené, sidelni zelené
(ZM1/ZP-01) na pozemku p. ¢ 137 v k. u.
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- zruSeni koridori dopravni infrastruktury KD-05 a
KD-010.
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UZEMNIi PLAN STABLOVICE, ZMENA C. 1
ZARI 2019

ZMENA V GRAFICKE CASTI :

VYKRES II./B.1.a
KOORDINACNI VYKRES
M 1:5000

VYREZ €. 2
Z MAPOVEHO LISTU 1-7

PREDMET ZMENY ZAPRACOVAN
DO KOORDINACNIHO VYKRESU

- aktualizace hranice zastavéného Uzemi;

- aktualizace stavajiciho stavu v izemi na parcele
¢. 656 v k. U. Stablovice a vymezeni stavajici
plochy ZN-4 jako plochy nezastavitelnych zahrad
(kéd ZN).



UZEMNI PLAN STABLOVICE, ZMENA €. 1
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ZMENA V GRAFICKE CASTI :

VYKRES II./B.1.a
KOORDINACNI VYKRES
M 1:5000

Ll VYREZ €. 3
KPS 7 MAPOVEHO LISTU 2-7

—| PREDMET ZMENY ZAPRACOVAN
| DO KOORDINACNIHO VYKRESU

S V mistni ¢asti Lipina, v Gzemi pamatkové rezervace,
byla vypusténa plocha individualni rekreace
2 o 5 ZM1/RI-Z1, vymezena v navrhu tzemniho planu,
A v zmeény €. 1 pro vefejné projednani vzhledem
?\\ ~ 3 k poZzadavku vzneseném Ministerstvem kultury CR
- iaas YOG . ve stanovisku ¢&j. MK 78091/2019 OPP ze dne

77 =/ .iﬁ‘--\ 19. 11. 2019, ve kterém se vypusténi této plochy
l¢ individualni rekreace, oznacené €. ZM1/RI-Z1 na
/'//,l/%gj;j pozemku p. €. 48 v k. . Lipina u Opavy, pozaduje;
IS s
. /{/1'_//”, Y%

7




LEGENDA VYKRESU IL./B.1.b
PLOCHY S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI

NAVRH ZMEN

PLOCHY
STABILIZOVANE

PLOCHY
ZASTAVITELNE

PLOCHY
PRESTAVBY

BV

BV-Z::

BV:P::

SO SO-P..
0 0:-P:
OK OK:P.
0S 0S-Z.. 0S-P.
DS
P P-P..
TO TO-Z.:
\/
VD
W
ZP. ZP-0":
ZX ZX-0:

o z_fq' :-. T

B - PLOCHA BYDLENI

BV - PLOCHY BYDLEN] INDIVIDUALNIHO
V RODINNYCH DOMECH - VESNICKE

SO - PLOCHA SMISENA OBYTNA

O - PLOCHA OBCANSKEHO VYBAVENI

OH - PLOCHA PRO VEREJNA POHREBISTE A
SOUVISEJICI SLUZBY

OK - PLOCHA KOMERCNICH ZARIZENI

OV - PLOCHA VEREJNE VYBAVENOSTI

0S - PLOCHA PRO TELOVYCHOVU A SPORT

DS - PLOCHA PRO SILNICNi DOPRAVU

P - PLOCHA VEREJNYCH PROSTRANSTVI

TO - PLOCHA TECHNICKEHO ZABEZPECENI OBCE

TV - PLOCHA PRO VODNI HOSPODARSTVI

V - PLOCHA VYROBY A SKLADOVANI

VD - PLOCHA PRO DROBNOU VYROBU
AVYROBNI SLUZBY

W - PLOCHA VODNi A VODOHOSPODARSKA

PLOCHA VODNi A VODOHOSPODARSKA
- VODNI TOK

PLOCHA VODNi A VODOHOSPODARSKA
- VODNIi TOK ZATRUBNENY

ZP - PARK, HISTORICKA ZELEN, SIDELNi ZELEN

ZX - ZELEN OSTATNI A SPECIFICKA, ZAHRADY

ZN - ZELEN NEZASTAVITELNYCH SOUKROMYCH ZAHRAD

Z - PLOCHA ZEMEDELSKA

KZ - PLOCHA KRAJINNE ZELENE

DOPRAVNI INFRASTRUKTURA

STAV

NAVRH

REZERVA

(e]e)

STAV

NAVRH

REZERVA

—_ =

—_>— — —

—_» — — —

_) — — —

SILNICE II. TRIDY

SILNICE IIl. TRIDY

MISTNI KOMUNIKACE

UCELOVA KOMUNIKACE

STEZKA PRO PESI

CYKLISTICKA TRASA VEDENA PO KOMUNIKACI

TECHNICKA INFRASTRUKTURA

VENKOVNI VEDENI ELEKTRICKE SITE VN 1-35kV

VENKOVNI VEDENI ELEKTRICKE SITE VN 1-35kV
- NAVRH NA ZRUSENI

KABELOVE VEDENI ELEKTRICKE SITE VN 1-35kV

DISTRIBUCNI TRAFOSTANICE

KOMUNIKACNI VEDENI

BLIZE NEURCENA KOMUNIKACNI ZARIZENI

STL PLYNOVOD

PRERUSOVACI KOMORA

MISTNi VODOVOD - SOUKROMY

MISTNi VODOVOD

STOKA DESTOVE KANALIZACE

STOKA KANALIZACE - NEROZLISENO

STOKA SPLASKOVE KANALIZACE

STOKA TLAKOVE KANALIZACE

CISTIRNA ODPADNICH VOD

VYUSTNI OBJEKT KANALIZACE

DOPRAVNI LIMITY

STAV

L

OCHRANNE PASMO SILNICNi A DRAZN{ DOPRAVY

TECHNICKE LIMITY

STAV

L

)

OCHRANNE PASMO VEDENI ELEKTRICKE SITE

OCHRANNE PASMO KOLEM COV - NAVRH

PRIRODNI LIMITY

STAV

MIGRACNE VYZNAMNE UZEMi

KULTURNi HODNOTY

STAV

| % | % | %

NEMOVITA KULTURNI PAMATKA

UZEMi S ARCHEOLOGICKYMI NALEZY UAN I.

UZEMi S ARCHEOLOGICKYMI NALEZY UAN IL.

MISTO VYZNAMNE UDALOSTI

ARCHITEKTONICKY CENNA STAVBA

HISTORICKY VYZNAMNA STAVBA

DOMINANTA POZITIVNI

OBJEKT POZARNI OCHRANY

UZEMNI SYSTEM EKOLOGICKE STABILITY (USES)

PLOCHY
STABILIZOVANE

NAVRH ZMEN

Lo

il
HRANICE
L=

LBK - MISTNI (LOKALNI) BIOKORIDOR

HRANICE OBCE TOTOZNA S HRANICI RESENEHO UZEMI

HRANICE ZASTAVENEHO UZEMi OBCE K 09/2019

NAVRH NA ZMENU REZIMU VE VYUZITi UZEMi

KORIDORY PRO DOPRAVNI INFRASTRUKTURU (KD) A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU (KT)
S OZNACENIM UCELU,PRO JAKY JSOU VYMEZENY (PRISLUSNYM KODEM V CERVENE BARVE)

KORIDOR VODNI A VODOHOSPODARSKY SPECIFICKY

PLOCHY UZEMNICH REZERV S OZNACENIM ZPUSOBU
JEJICH VYUZITI (PRISLUSNYM KODEM VE FIALOVE BARVE)

NAVRH REVITALIZACE

V CELEM ROZSAHU RESENEHO UZEMi NUTNO RESPEKTOVAT JEVY
- UZEMi S ARCHEOLOGICKYMI NALEZY UAN llI.

- ZAJMOVE UZEMi ELEKTRONICKEHO KOMUNIKACNIHO ZARIZENI
MINISTERSTVA OBRANY

- CELE SPRAVNI UZEMi JE ZAJMOVYM UZEMIM MINISTERSTVA OBRANY

Z HLEDISKA POVOLOVANIi VYJMENOVANYCH DRUHU STAVEB

UZEMNIi PLAN STABLOVICE - ZMENA C. 1

11./B.1.b KOORDINACNI VYKRES
(zastavéné uzemi m. €. Stablovice)

KLAD MAPOVYCH LISTU 1:2000
VYZNACENI VYREZU, VE KTERYCH SE ZMENA PROVADI



V LEGENDE VYKRESU BYLY PROVEDENY NASLEDUJICI UPRAVY:

MAVRH ZMEN
PLOCHY | PLOCHY PLOCHY
STABILIFOVANE| ZASTAVITELNE | PRESTAVEY
B
BV, BV:Z:: BV-P:
50

SH-Z:

Oz

08-Z.

DZ

P-P.

T0

TO-Z.,

VD ND-Z.
W W-0%
fiy)

X X0

B - PLOCHA BYDLENI

PLOCHA BYDLENI INDIVIDUALNIHO V. RODINNY .
BV - Ptm*ﬁmmmmmpc"'-'&%w "VESNIcKA
YESHISKEHS
S0 - PLOCHA SMISENA OBYTNA
SX - PLOCHA SMISENA SPECIFICKA

PLOCHA RODINNE INDIVIDUALNI REKREACE

RPHOEHAREDINNE REKREACE
AR SR AR N R RELSE
O - PLOCHA OBCANSKEHO VYBAVENI

OH - PLOCHA PRO VEREJNA POHREBISTE A
SOUVISEJICI SLUZBY

OK - PLOCHA KOMERCNICH ZARIZENI

OV - PLOCHA VEREJNE VYBAVENQSTI

05 - PLOCHA PRO TELOVYCHOVU A SPORT

DS - PLOCHA PRO SILNICNi DOPRAVU

DZ - PLOCHA PRO DRAZMI DOPRAVU

P - PLOCHA VEREJNYCH PROSTRANSTVI

TO - PLOCHA TECHNICKEHO ZABEZPECENI OBCE
TV - PLOCHA PRO VODNI HOSPODARSTVI

V - PLOCHA VYROBY A SKLADOVANI

VD - PLOCHA PRO DROBNOU VYROBU
AVYROBNI SLUZBY

W - PLOCHA VODNI A VODOHOSPODARSKA

PLOCHA VODNI A VODOHOSPODARSKA
- VODNi TOK

PLOCHA VODNI A VODQHQSPODARSKA
- VODNI TOK ZATRUBNENY

-p PARK, HISTORICKA ZELEN, SIDELNI ZELEN
- PARKCHSTORIGIKAZAHRADA

ZX - ZELEN OSTATNI A SPECIFICKA, ZAHRADY

ZN - ZELEN NEZASTAVITELNYCH SOUKROMYCH ZAHRAD
Z - PLOCHA ZEMEDELSKA

KZ - PLOCHA KRAJINNE ZELENE

L- PLOCHA LESNI

PP - PLOCHA PRIRODNI
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LEGENDA VYKRESU I1./B.3. - ZMENA C. 1
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PREDMET ZMENY

- aktualizace hranice zastavéného Uzemi;

- Uprava koridoru dopravy KD-O2 na ZM1/KD-O1
a ploch BV-Z2 az BV-Z7, ploch OS-P1, ZX-02,
BV-19, BV-21 az BV-23 dle projektové
dokumentace stavby ,Komunikace a inzenyrské
sité Stablovice — Z&humeni*, tj. posunutim
koridoru na vychod mimo stavajici plochu SO-5,
BV-24, BV-26, BV-28, OS-1 pfi respektovani
vychodnich hranic zastavitelnych ploch, nedochéazi
k navy3eni zaboru ZPF oproti platnému UP;

- zména druhu pozemku v zastavéném Uzemi -
nefunkéni pozarni nadrz v centru obce na plochu
ZP (pro verejnou zelen, parcik);

- zruSeni koridord dopravni infrastruktury KD-05 a
KD-010.




Pouceni:

Proti Zméné ¢& 1 uzemniho pldnu Stdblovice vydané formou opatfeni obecné povahy nelze podat
opravny prostfedek (§ 173 odst. 2 zdkona ¢ 500/2004 Sb., sprdvni Fdd, ve znéni pozdgjsich
predpist).

Ing. Tomds Vavrecka
Starosta obce Stdblovice

MVDr. Pavel Pokorny
Mistostarosta obce Stdblovice

Otisk razitka:
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